
AR20.10-P-2460AL Pose, dépose du régulateur température liquide de refroidissement 27.5.04
Moteur 640.940 /941 /942 sur type 169.0 /3
Moteur 640.940 sur TYPE 245.207
Moteur 640.941 sur TYPE 245.208

1 Régulateur température liquide de 
refroidissement

2 Durit de liquide de refroidissement
3 Durit de liquide de refroidissement
4 Collier de serrage
5 Vis
6 Durit de liquide de refroidissement
7 Joint

P20.10-2166-05

Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot moteur
2 Déposer le boîtier du filtre à air AR09.10-P-1150AL
3 Déposer le transmetteur de température d'air AR09.41-P-2002AL

de suralimentation

4.1 Papillon d'air d'admission, déposer Véhicules sans filtre à particules
Moteur 640.940/942 AR09.41-P-1325AM
Moteur 640.941 AR09.41-P-1325AL

4.2 Déposer l'actionneur de papillon Véhicules avec filtre à particules, code 474 AR09.41-P-1321AK

5 Vidanger le liquide de refroidissement au AR20.00-P-1142AL
niveau du radiateur

6 Démonter les Durits (2, 3) sur le régulateur  Contrôler l'état des Durits de liquide de 
température liquide de refroidissement (1) refroidissement (2, 3) ainsi que des colliers et 

les remplacer en cas de besoin.
7 Ouvrir le collier (4) et le glisser vers le boîtier 

mélangeur
8 Détacher les vis (5) *BA20.10-P-1004-01Q 

9 Sortir le régulateur de température de liquide Pose :  remplacer la bague d'étanchéité 
de refroidissement (1) du tube de distribution (7).
d'air de suralimentation et le retirer du tuyau 
de liquide de refroidissement (6)

 Contrôler l'état de la Durit de liquide de 
refroidissement (6) ainsi que des colliers et 
les remplacer en cas de besoin.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

11 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010AL
refroidissement

Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement 

Numéro Désignation Moteur 640

BA20.10-P-1004-01Q Vis - boîtier du thermostat liquide de Nm 14
refroidissement sur tube de distribution d'air de 
suralimentation
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