
AR27.19-P-0230A Remplacer la douille de guidage dans l'unité de commande électrohydraulique 7.2.12
BOITE DE VITESSES 722.6

P27.19-2286-08

19 Unité de commande électro- 22 62 Tôle pare-chaleur Vis
hydraulique 26 Connecteur

21 Douille de guidage

Avis de modifications

26.2.08 CLIC ICIValeur modifiée: vis douille de guidage sur 
unité de commande électrohydraulique

Déposer, poser

La température d'huile de la boîte de vitesses 
doit être < 50 °C au cours de la dépose et de 
la pose de la douille de guidage (21) pour 
éviter de détériorer l'unité de commande 
électrique 

1.1 Couper le contact, retirer la clé de contact du Véhicules sans Keyless Go 
calculateur EZS

1.2 Retirer l'émetteur (clé de contact/carte) Véhicules avec code Keyless-Go 889 
Keyless Go du véhicule et le conserver hors  Arrêter le moteur.
de portée de l'émetteur

2.1 Démonter la partie derrière de l'habillage du Véhicules avec moteur essence sauf type 461 
compartiment moteur et 463

Type 129, 202, 208, 210
Type 140
Type 163
Type 170
Type 171
Type 199
Type 203, 209
Type 211
Types 215, 220
Type 216, 221 sauf code (Z07) Protection 
maximale
Type 221 avec CODE (Z07) Protection 
maximale
Type 230
Type 240

AR61.20-P-1105AB

AR61.20-P-1105GH 
AR61.20-P-1105A 
AR61.20-P-1105V 
AR61.20-P-1105SLR  
AR61.20-P-1105T 
AR61.20-P-1105M 
AR61.20-P-1105SX

AR61.20-P-1105SXS

AR61.20-P-1105R 
AR61.20-P-1105H

2.2 Démonter la partie arrière de la partie Véhicules avec moteur diesel sauf type 461 et 
inférieure du carénage insonorisant 463

Type 163
Type 202.1
Type 203, 209
Type 204
Type 210
Type 211
TYPE 220

AR94.30-P-5400GH 
AR94.30-P-5300A 

AR94.30-P-5300AB 
AR94.30-P-5300T 
AR94.30-P-5300M

3.1 Débrancher le connecteur (26) Type 163
3.2 Démonter la tôle pare-chaleur (62) et Sauf type 163, 230 avec boîte de vitesses 

débrancher le connecteur (26) 722.649, 240 avec boîte de vitesses 722.649
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Type 230 avec boîte de vitesses 722.649, 240 AR27.10-P-0500-01H
avec boîte de vitesses 722.649

*BA27.40-P-1014-01A

4 Dévisser la vis (22) et sortir la douille de  En sortant la douille de guidage (21), faire 
guidage (21) de l'unité de commande attention à l'huile de boîte qui s'écoule.
électrohydraulique (19)

*BA27.19-P-1003-01A

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
6 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de 

vitesses automatique, le rectifier le cas 
échéant

 Unité de commande électrohydraulique

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

722.6

IMPORTANT Nm 2,5Vis douille de guidage sur unité de 
commande électrohydraulique

 Carter

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 

722.6 722.660/661/
662/663/666/673sauf 
/674722.660/661/662/

663/666/673/674

BA27.40-P-1014-01A Vis - tôle pare-chaleur sur carter de Nm 11 6
boîte de vitesses
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