
AP47.20-P-0780BE Remplacer le filtre à carburant 11.8.15

Moteur
Moteur
Moteur

611.962  
612.990  
612.965/966

1 Vis
2 Collier de serrage
70 Filtre à carburant
70/1 Conduite de carburant (entrée)
70/2 Conduite de carburant (sortie)

P07.16-2287-01

� � Déposer, poser  
Danger !� Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et  

vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

1 Couper le contact
Danger !� Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni  

écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.

2   Ouvrir le capot moteur et le placer à la 
verticale

TYPE 461, 463
TYPE 203
Type 209

3 Déposer le recouvrement du couvre-culasse Moteur 611.962
Moteur 612.962/967/990
Moteur 612.965/966
Moteur 611.962
Moteur 612.962/967/990
Moteur 612.965
Moteur 612.966 sur type 461.331

AR01.20-P-5014-02A 
VOIR ICI

AR01.20-P-5014-02GLC
� Vis recouvrement couvre-culasse sur
couvre-culasse
� Vis recouvrement tube de répartition d'air
de suralimentation sur tube de répartition d'air
de suralimentation

4   Déposer la conduite de carburant (entrée) Pose: Remplacer le collier de serrage.�
(70/1) du filtre à carburant (70)

5   Déposer la conduite de carburant (sortie) Pose: Remplacer le collier de serrage.�
(70/2) du filtre à carburant (70)

6   Détacher la vis (1) du collier de serrage (2) et � Vis collier de serrage sur filtre à carburant *BA47.20-P-1003-02A
retirer le filtre à carburant (70)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Purger le circuit de carburant basse pression Moteur 611.962
Moteur 612.962/967/990
Moteur 612.965/966
MOTEUR 611.962, MOTEUR AR07.16-P-0100P
612.962/965/966/967

Danger !� Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

9 Lancer le moteur, contrôler l'étanchéité du 
système d'alimentation
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� Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur
611.960/961/962 612.961/962/967

BA01.20-P-1002-01A Vis recouvrement couvre-culasse sur couvre-culasse Nm 10 10

� Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur 612.965 Moteur 612.966

BA01.20-P-1002-01A Vis recouvrement couvre-culasse sur couvre-culasse Nm 10 10

� Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur 612.990
BA01.20-P-1002-01A Vis recouvrement couvre-culasse sur couvre-culasse Nm 8

� Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur
611.960/961/962 612.961/962/967

BA01.20-P-1003-01A Vis recouvrement tube de répartition d'air de suralimentation sur tube Nm 10 10
de répartition d'air de suralimentation

� Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur 612.965 Moteur 612.966
BA01.20-P-1003-01A Vis recouvrement tube de répartition d'air de suralimentation sur tube Nm 10 10

de répartition d'air de suralimentation

� Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur 612.990

BA01.20-P-1003-01A Vis recouvrement tube de répartition d'air de suralimentation sur tube Nm –
de répartition d'air de suralimentation

� Filtre à carburant

Numéro Désignation Moteur 611.962 Moteur 612.962/ 
967

BA47.20-P-1003-02A Vis collier de serrage sur filtre à carburant Nm 8 8

� Filtre à carburant

Numéro Désignation Moteur 612.965/ 966 Moteur 612.990

BA47.20-P-1003-02A Vis collier de serrage sur filtre à carburant Nm 8 8
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AR01.20-P-5014-02B Déposer, poser le recouvrement du couvre-
culasse

� Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur Moteur 
612.961/ 612.963 612.965 612.990
962/967

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10 8BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10 -BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

1 Dévisser les vis (3, 4).
� Pose: Attention aux couples de serrage �

2 Retirer par le côté, le recouvrement (2) du tuyau distributeur 
d'air de suralimentation.

Pose:�  Insérer les languettes du recouvrement (2) dans les
logements en caoutchouc (5), afin de ne pas endommager le
recouvrement (2).

3 Démonter le recouvrement du couvre-culasse (1).
Pose:�  Veiller au positionnement correct du recouvrement (1)

afin de ne coincer aucune conduite ni câble.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

Représenté sur moteur 612.961
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