
AP15.10-P-1580A Remplacer les bougies d'allumage 16.6.15

Moteur 112 sur type 170, 202, 203, 208, 209, 210
Moteur 113 sur type 202, 203, 208, 209, 210

Avis de modifications

19.3.15 Zündkerzen MOTOR 113 BA15.10-P-1001-01A

Représentation sur moteur 112 dans type 
210

01 Clé à bougies
1 Bougie d'allumage

P15.10-0221-06

Représentation sur la bobine d'allumage du moteur 157.980

2 Embout de bougie d'allumage
3 Lèvre caoutchouc

P15.10-2579-02

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.
DangerDanger !  de mort au contact des pièces Ne pas toucher aux pièces sous haute AS15.10-Z-0001-01A  
conductrices de haute tension. tension. Il est interdit aux personnes portant 

des implants électroniques (par exemple un 
stimulateur cardiaque) d'effectuer des travaux 
sur le système d'allumage.

Consignes afin d'éviter des dommages lors du AH15.10-P-0002-02A 
remplacement des bougies

Déposer 
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1   Déposer les bobines d'allumage
AR15.12-P-2003A

Nettoyer

2   Souffler les restes de saletés hors des puits *129589009100  Jeu de bouchons
de bougie à l'air comprimé

*001589019100  Jeu de capuchons de protection
Déposer

3   Dévisser les bougies d'allumage (1) des *112589010900  Clé à bougies d'allumage
culasses avec une clé à bougies (01)
Poser

4   Visser les bougies d'allumage neuves (1) *BA15.10-P-1001-01A  Bougies d'allumage
dans les culasses avec la clé à bougies (01)

*112589010900  Clé à bougies d'allumage
Contrôler

5   Contrôler l'existence de dommages, de En cas de réclamation :
déformation ainsi que la formation de fissures 
au niveau des fiches de bougie (2), des 
bobines d'allumage et des câbles d'allumage

Éliminer le défaut sur ordre séparé.
Poser

6   Avant la pose, graisser les lèvres caoutchouc Graisse pour fiche de bougie *BR00.45-Z-1102-06A
(3) des fiches de bougie (2) avec de la graisse à
fiche de bougie

7   Poser les bobines d'allumage
AR15.12-P-2003A

  Bougies d'allumage

Numéro Désignation Moteur 112 Moteur 113

BA15.10-P-1001-01A Bougies d'allumage Nm 28 28

001 589 01 91 00 129 589 00 91 00 112 589 01 09 00

Jeu de capuchons de protection Jeu de bouchons Clé à bougies d'allumage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.
BR00.45-Z-1102-06A Graisse pour fiche de bougie A 002 989 80 51
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AR15.12-P-2003A Déposer, reposer les bobines d'allumage 6.11.09

MOTEUR  112.910 sur TYPE 202.026 /086
MOTEUR  112.920 sur TYPE 202.029 /089
MOTEUR  112.921 sur TYPE 210.063 /081 /263 /281
MOTEUR  112.922 sur TYPE 220.063 /163
MOTEUR  112.923 sur TYPE 129.059
MOTEUR  112.940 sur TYPE 208.365 /465
MOTEUR  112.941 sur TYPE 210.065 /082 /265 /282
MOTEUR  112.942 sur TYPE 163.154
MOTEUR  112.943 sur TYPE 129.064
MOTEUR  112.944 sur TYPE 220.065 /165
MOTEUR  112.945 sur TYPE 463
MOTEUR  113.940 sur TYPE 210.070 /270
MOTEUR  113.941 sur TYPE 220.070 /170
MOTEUR  113.960 sur TYPE 215.375, 220.075 /175 /875
MOTEUR  113.961 sur TYPE 129.068
MOTEUR  113.962 /982 sur TYPE 463
MOTEUR  113.980 sur TYPE 210.074 /274
MOTEUR  113.944 sur TYPE 202.033 /093
MOTEUR  113.942 sur TYPE 163.172
MOTEUR  113.943 sur TYPE 208.370 /470
MOTEUR  113.984 sur TYPE 208.374 /474
MOTEUR  113.981 sur TYPE 163.174
MOTEUR  112.912 sur TYPE 203.061 /261, 209.361 /461
MOTEUR  112.946 sur TYPE 203.064 /264
MOTEUR  112.947 sur TYPE 170.465
MOTEUR  112.960 sur TYPE 170.466
MOTEUR  113.986 sur TYPE 215.373, 220.073 /173
MOTEUR  112.961 sur TYPE 203.065, 265
MOTEUR  113.965 sur TYPE 163.175
MOTEUR  113.963 sur TYPE 230.475
MOTEUR  113.968 sur TYPE 209.375 /475
MOTEUR  112.913 sur TYPE 211.061 /261
MOTEUR  112.949 sur TYPE 211.065 /265
MOTEUR  113.967 sur TYPE 211.070 /270
MOTEUR  113.992 sur TYPE 230.474
MOTEUR  113.987 sur TYPE 209.376 /476
MOTEUR  112.955 sur TYPE 209.365 /465
MOTEUR  113.990 sur TYPE 211.076, 276
MOTEUR  113.991 sur TYPE 215.374, 220.074, 174
MOTEUR  112.916 sur TYPE 203.081 /281
MOTEUR  112.953 sur TYPE 203.084 /284
MOTEUR  112.972 sur TYPE 220.067 /167
MOTEUR  112.973 sur TYPE 230.467
MOTEUR  112.970 sur TYPE 163.157
MOTEUR  112.975 sur TYPE 220.087 /187
MOTEUR  113.948 sur TYPE 220.083 /183
MOTEUR  113.966 sur TYPE 220.084 /184
MOTEUR  112.917 sur TYPE 211.080 /280
MOTEUR  112.954 sur TYPE 211.082 /282
MOTEUR  113.969 sur TYPE 211.083 /283
MOTEUR  113.988 sur TYPE 203.076 /276
MOTEUR  113.993 sur TYPE 463.270, 271
MOTEUR  113.989 sur le type 171.473
MOTEUR  113.995 sur TYPE 230.472
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Représentation sur le moteur 112

5/1 Embout de bougie d'allumage
5/3 Vis
T1/1 Bobine d'allumage 1
T1/2 Bobine d'allumage cylindre 2
T1/3 Bobine d'allumage 3
T1/4 Bobine d'allumage cylindre 4
T1/5 Bobine d'allumage cylindre 5
T1/6 Bobine d'allumage cylindre 6
T1/7 Bobine d'allumage 7
T1/8 Bobine d'allumage 8

Flèche Identification de la connexion

P15.12-2045-05

Avis de modifications

16.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la Type 203, 209,
batterie

Déposer, poser

Danger de mort si l'on touche à des pièces Ne pas toucher aux pièces conductrices de AS15.10-Z-0001-01ADanger 
sous haute tension haute tension. Il est interdit aux personnes 

portant un implant électronique (p.ex. un 
pacemaker) de travailler sur le système 
d'allumage

Indications pour éviter les dommages sur le AH15.10-P-0002-01D
système d'allumage.

1 Désactiver le mode service dans le système AR82.95-P-0005-03GR Seulement sur le type 463.270 avec code 
d'appel au secours TELE AID ET2. : système d'appel au secours pour 

téléphones de voitures TELE AID.
Remarques concernant le système d'appel au Type 463.243/244/245/247/248/250/ AH82.95-P-0001-01GA
secours TELE AID 254/270/309/322/323/332/333 avec système 

d'appel au secours pour téléphone fixe TELE 
AID, code ET2

2 Déposer le câble de masse de la batterie Type 463 sauf type 463.241/248 en version AR54.10-P-0003G
protection spéciale CODE 979.
Type 463.241 avec: AR54.10-P-0003PV
-Version protection spéciale avec code 979,
-Version protection spéciale FB4 avec code
ZS4,
-Version protection spéciale FB6 avec code
ZS6,
-Version protection spéciale FB7 avec code
ZS7,
-Batterie supplémentaire 100 Ah y compris
relais de coupure avec CODE E26.
Type 463.248 avec: AR54.10-P-0003PM
-Version protection spéciale, code 979,
-Version protection spéciale FB6, code ZS6,
-Version protection spéciale FB7, code ZS7,
-Batterie supplémentaire 100 Ah y compris
relais de coupure code E26.

3 Déclipser le recouvrement à l'avant du Type 211, 215, 220, 230.475/476
moteur.

4.1 Déposer le recouvrement moteur avec le filtre àSauf type 170.466, 203.065/076/265/276, 
 air intégré 209.376/476 depuis 24.4.04, 211.076/276, 

215.374, 220.074/174, 230.474, 463.270/271

 Le filtre à air est intégré dans le 
recouvrement moteur. Tirer le recouvrement 
moteur ou le boîtier du filtre à air 
verticalement vers le haut, pour le séparer 
des couvre-culasse.

4.2 Déposer le boîtier de filtre à air Type 170.466, 203.065/265, 211.076/276, AR09.10-P-1150SVK
215.374, 220.074/174, 230.474
Type 203.076 /276, 209.376 /476 depuis AR09.10-P-1150AC
24.4.04, 171.473
Types 463.270/271 AR09.10-P-1150GX
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5 Dévisser la vis (5/3) *BA15.10-P-1001-04A 
6 Retirer la fiche de bougie (5/1) sur les bougies  Faire levier avec une clé à fourche double 

d'allumage en s'appuyant sur le couvre-culasse, pour 
séparer les capuchons de bougie (5/1) des 
bougies d'allumage.

Pose :  Tenir compte de l'identification de 
la connexion (flèche) sur le couvre-culasse et 
sur la bobine d'allumage des cylindres 1 à 6 
ou 1 à 8 pour sélectionner les capuchons de 
bougie correspondants (5/1).

*110589010100 Clé à fourche double
7 Débrancher le connecteur électrique de la Pose :  Remplacer les serre-câbles.

bobine d'allumage cylindre 1 à 6 (T1/1 à T1/6) 
ou 1 à 8 (T1/1 à T1/8)

8 Déposer la bobine d'allumage du cylindre 1 à 6
 (T1/1 à T1/6) ou 1 à 8 (T1/1 à T1/8)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10 Activer le mode maintenance dans le système AR82.95-P-0005-03GR Seulement sur le type 463.270 avec code 
d'appel au secours TELE-AID ET2. : système d'appel au secours pour 

téléphones de voitures TELE AID.
Remarques concernant le système d'appel au Type 463.243/244/245/247/248/250/ AH82.95-P-0001-01GA 
secours TELE AID 254/270/309/322/323/332/333 avec système 

d'appel au secours pour téléphone fixe TELE 
AID, code ET2

Bobine 

Numéro Désignation Moteur

112, 113

BA15.10-P-1001-04A Vis - bobine d'allumage sur couvre-culasse Nm 8

110 589 01 01 00

Clé à fourche double
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