
SI00.40-P-0014A Service-Information : prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients pour 21.03.2016
boîtes de vitesses automatiques

Boîte de vitesses 722.6/9, 724.2, 725.0

Avis de modifications

17.03.2016 Nouvelle feuille des prescriptions relatives aux lubrifiants 
et ingrédients 236.17 – remplacer la feuille 236.16. Les 
stocks restants de la feuille 236.16 peuvent encore être 
utilisés jusqu'à épuisement.

Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 à partir du   Nous vous informons par la présente des modifications actuelles 
numéro croissant de boîte de vitesses 2834527 (sauf véhicules des prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients :
avec moteur 113, 152, 156, 157, 275, 279, 629)Boîte de vitesses automatique à 5 rapports 722.6 :
N'utiliser que de l'huile de boîte de vitesses conforme à la feuille des N'utiliser que de l'huile de boîte de vitesses conforme à la feuille des 
prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 236.15 ou 236.17 ! prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 236.14 !
Les stocks restants de la feuille 236.16 peuvent être utilisés jusqu'à Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 jusqu'au 
épuisement.numéro croissant de boîte de vitesses 2834526 (sauf véhicules 
Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 724.2avec moteur 629)
N'utiliser que de l'huile de boîte de vitesses conforme à la feuille des N'utiliser que de l'huile de boîte de vitesses conforme à la feuille des 
prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 236.15 !prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 236.14 !
Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 725.0Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 (en liaison avec 
N'utiliser que de l'huile de boîte de vitesses conforme à la feuille des le moteur 629 sans restriction de la période de production et 
prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 236.17 ! Les stocks indépendamment du carter d'huile installé)
restants de la feuille 236.16 peuvent être utilisés jusqu'à épuisement.N'utiliser que de l'huile de boîte de vitesses conforme à la feuille des 
Exception :prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 236.14 !
Les boîtes de vitesses 722.6, 722.9 jusqu'au numéro croissant de Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 à partir du 
boîte de vitesses 2834526 ainsi que la boîte de vitesses 722.9 en numéro croissant de boîte de vitesses 2834527 (en liaison avec 
liaison avec le moteur 629 ne doivent pas être utilisées avec du moteur 113, 152, 156, 157, 275, 279)
FE-ATF 134N'utiliser que de l'huile de boîte de vitesses conforme à la feuille des  ni ATF D97.

prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients 236.15 !

  Pour le remplissage correct de la boîte de vitesses automatique à   Des appareils de remplissage séparés doivent être utilisés pour 
7 rapports 722.9, tenir compte des caractéristiques de commande et toutes les huiles (236.14, 236.15, 236.16, 236.17), 
des remarques suivantes ! car ces huiles ne doivent pas être mélangées à d'autres huiles.
Avant le relevé de la température d'huile de boîte de vitesses, le Exception :
système de diagnostic affiche un message correspondant concernant  Les boîtes de vitesses 722.6/9, les unités de commande 
l'huile de boîte de vitesses spécifiée. électrohydrauliques et convertisseurs de couple correspondants, 
La boîte de vitesses automatique 722.9 présente comme critère disponibles en pièces de rechange, sont contrôlés à l'usine de 
d'identification extérieur un marquage différent sur le carter d'huile production exclusivement avec de l'huile FE ATF-134. Pour cette 
(voir figure 1 et figure 2). raison, il est possible que ces pièces contiennent des résidus d'huile 

FR ATF-134. Si tel est le cas, la boîte de vitesses, l'unité de Un film documentaire sur le processus de remplissage est disponible 
commande et le convertisseur de couple ne doivent pasdans Akubis DC Technikstunden et WSM (WIS Service Media).  être 
nettoyés. La boîte de vitesses peut être remplie avec l'huile de boîte 
de vitesses correspondante (selon cette SI) directement après le 
montage.

dans .  Les prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients modifiées 
sont à retirer dans le tableau, les documents BB correspondants dans 
le système d'information atelier ou sur le portail BeVo dans internet 
sous :
http://bevo.mercedes-benz.com

ATF 134 BeVo FE-ATF 134 BeVo ATF D97 ATF D971 
236.14 236.15 BeVo 236.16 BeVo 236.17

Teinte de l'huile rouge bleu or or

Boîte de vitesses automatique à 5 rapports 722.6 
Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 avec 
moteur 629 (indépendamment du carter d'huile monté)
Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 
jusqu'au numéro croissant de boîte de vitesses 2834526

Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 avec 
moteur 113, 152, 156, 157, 275, 279 à partir du numéro 
croissant de boîte de vitesses 2834527
Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 722.9 sans 1.)  
moteur 113, 152, 156, 157, 275, 279, 629 à partir du 
numéro croissant de boîte de vitesses 2834527
Boîte de vitesses automatique à 7 rapports hybride 724.2

Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 725.0 1.)
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1.) La feuille 236.16 a été remplacée par la feuille 236.17. Les stocks 
restants peuvent être utilisés.

Figure 1 :
Ancien carter d'huile (avec empreintes arrondies) 
Boîte de vitesses 722.9 jusqu'au numéro croissant de boîte de vitesses 2834526

P00.40-2027-01

Figure 2:
Nouveau carter d'huile (avec de plus grandes empreintes , dont deux ovales)
Boîte de vitesses 722.9 à partir du numéro croissant de boîte de vitesses 2834527

P00.40-2028-01

Huiles de transmission ATF (spécification Boîte de vitesses automatique 5 et 7 rapports BB00.40-P-0236-14A
236.14) (boîte de vitesses 722.6, 722.9)  
Huiles de transmission ATF (spécification Boîte de vitesses automatique à 7 rapports BB00.40-P-0236-15A
236.15) (boîte de vitesses 722.9), boîte de vitesses 

automatique à 7 rapports hybride (boîte de 
vitesses 724.2)

Huiles de transmission ATF (spécification Boîte de vitesses automatique à 9 rapports BB00.40-P-0236-16A
236.16) (boîte de vitesses 725.0)

Huiles de transmission ATF (spécification Boîte de vitesses automatique à 9 rapports BB00.40-P-0236-17A
236.17) (boîte de vitesses 725.0)
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