
Fusible (ampères) Circuit

F20 (5A) Amplificateur antenne

F21 (5A) Climatisation AR

F22 (5A) Aide au stationnement, chauffage auxiliaire

F23 (10A) Système audio (AR)

F24 (40A) SRS

F25 (15A) Système de navigation

F26 (25A) Boîtier électronique commande de porte, AV droite

F27 (30A) Réglage du siège, passager

F28 (30A) Réglage du siège, conducteur

F29 (40A) SRS

F30 (40A) SRS

F31 (10A) Chauffage volant

F32 (15A) Système de commande de suspension

F33 (25A) Système d'entrée et de démarrage sans clé

F34 (25A) Boîtier électronique commande de porte, AV gauche

F35 (30A) Amplificateur autoradio

F36 (10A) Télématique

F37 (5A) Caméra de recul

F38 (10A) Syntoniseur télévision

F39 (7,5A) Système de contrôle de la pression des pneus

F40 (40A) Assistance fermeture du hayon AR

F41 (25A) Eclairage intérieur

F42 (25A) Toit ouvrant

F43 -

F44 -

F45 (20A) Boîte à fusibles/plaque de relais du coffre

F46 (15A) Allume-cigare

F47 -

F48 -

F49 (30A) Dégivrage de la lunette AR

F50 (15A) Essuie-/lave-glace lunette AR

F51 (5A) Contacteur du filtre à charbon

F52 (5A) SRS

F53 (5A) Système de commande de suspension, pompe à carburant (AMG)

F54 (5A) Réglage des phares

F55 (7,5A) Tableau de bord, commutateur phares

F56 -

F57 (20A) Pompe à carburant

F58 (7,5A) Prise diagnostic générale, boîtier électronique de passerelle bus de données CAN

F59 -

F60 (5A) Prise diagnostic générale, boîte à fusibles/plaque de relais compartiment moteur (F58)

F61 (10A) SRS
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F62 (30A) Réglage du siège, passager

F63 (30A) Réglage du siège, conducteur

F64 -

F65 -

F66 -

F67 (25A) Ventilateur supplémentaire de chauffage/climatisation

F68 (25A) Sièges chauffants (AR)

F69 -

F70 (15A/20A) Prise femelle remorque

F71 (30A) Prise femelle remorque

F72 (15A) Prise femelle remorque

Localisation Composant

1 Relais alimentation prise femelle remorque

2 -

3 Relais réglage du siège

4 Relais des circuits d'allumage auxiliaires

5 Relais pompe à carburant

6 Relais moteur essuie-glace AR

7 Relais des circuits d'allumage principaux 1

8 Relais de dégivrage de la lunette AR

9 -

10 Relais prise auxiliaire

11 Relais alimentation prise femelle remorque

Coffre 06.06-
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Fusible
(ampères)

Circuit

F100 (30A) Essuie-/lave-glace pare-brise

F101 (15A) Ventilateur supplémentaire de chauffage/climatisation, gestion moteur

F102 (15A)
Motopompe du liquide de refroidissement du moteur (essence), motopompe système de refroidissement
du liquide de transmission (diesel)

F103 (25A) Calculateur de gestion moteur

F104 (15A) Calculateur de gestion moteur

F105 (15A) Calculateur de gestion moteur

F106 -

F107 (40A) Pompe d'injection d'air secondaire

F108 (40A) Compresseur de la suspension

F109 (25A) ESP

F110 (10A) Sirène système d'alarme

F111 (30A) Transmission

F112 (7,5A) Phares

F113 (15A) Avertisseurs sonores

F114 -

F115 (5A) ESP

F116 (7,5A) Transmission

F117 (7,5A) Boîtier électronique évaluation de la distance du régulateur de vitesse

F118 (5A) Calculateur de gestion moteur

F119 -

F120 (10A) Calculateur de gestion moteur

F121 -

F122 (25A) Calculateur de gestion moteur (essence), démarreur (diesel)

F123 -

F124 -

F125 -

F126 -

Localisation Composant

1 Relais moteur essuie-glace du pare-brise (vitesse faible)

2 Relais moteur essuie-glace du pare-brise (vitesse élevée)

3 Essence : Relais pompe du liquide de refroidissement du moteur

3 Diesel : Relais motopompe système de refroidissement du liquide de transmission

4 Relais de gestion moteur

5 Relais de la pompe d'injection d'air secondaire

6 Relais avertisseur sonore

7 Relais compresseur de suspension

8 Relais des circuits d'allumage principaux 2

9 Relais démarreur
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Compartiment moteur 1
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Fusible (ampères) Circuit

F4 -

F5 -

F6 (40A) ESP

F7 (100A) Climatisation

F8 (150A) Boîte à fusibles/plaque de relais compartiment moteur 1

Compartiment moteur 2
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Fusible (ampères) Circuit

F78 (150A) Chauffage auxiliaire

F79 (60A) Boîtier électronique multifonction 2

F80 (60A) Boîtier électronique multifonction 2

F81 -

F82 (150A) Boîte à fusibles/plaque de relais du coffre

F83 (5A) Boîtier électronique occupation du siège

F84 (10A) Boîtier électronique SRS

F85 (30A) Transmission

F86 (30A) Plaque de relais/boîte à fusibles de la planche de bord

F87 (30A) Boîtier électronique de la boîte de transfert

F88 (70A) Boîtier électronique multifonction 1

F89 (70A) Boîtier électronique multifonction 1

F90 (70A) Boîtier électronique multifonction 1

F91 (40A) Motoventilateur chauffage/climatisation

Sous le siège
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Fusible (ampères) Circuit

F10 (10A) Ventilateur supplémentaire de chauffage/climatisation

F11 (5A) Tableau de bord

F12 (15A) Climatisation

F13 (5A) Boîtier électronique colonne de direction

F14 (7,5A) Contact (démarrage), chargeur CD

F15 (5A) Boussole

F16 -

F17 -

F18 -

Planche de bord
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