Fonctionnement du systeme
Avec systéeme d'entrée sans clé

o L'alarmel/le verrouillage centralisé peut étre désactivé(e) avec la fonction "mains libres" :
= S'approcher du véhicule avec la commande a distance, saisir ou tirer sur la poignée de porte conducteur : Le
véhicule est déverrouillé et I'alarme est désactivée.
= S'approcher du véhicule avec la commande a distance, appuyer sur le bouton de déverrouillage du coffre/hayon :
L'alarme est désactivée et le coffre/hayon s'ouvre.
o L'alarmel/le verrouillage centralisé peut étre activé(e) avec la fonction "mains libres" :
Couper le contact.
S'assurer que les portes et le coffre/hayon sont fermés.
Appuyer sur le bouton verrouillage sur la poignée de porte conducteur ou passager pour verrouiller le véhicule.
Maintenir le bouton verrouillage sur la poignée de porte conducteur ou passager enfoncé pour fermer les vitres et
le toit ouvrant.

N.B. : Les fonctions d'alarme/de verrouillage centralisé peuvent étre modifiées a l'aide d'un équipement de
diagnostic.

Tous les modeéles

¢ Classe C/CLK : La LED du systéeme est située dans l'interrupteur de désactivation des capteurs de mouvement
intérieur/du capteur d'inclinaison dans la console centrale.
Autres modéles : LED du systéme située dans le contacteur de verrouillage centralisé, dans la planche de bord.
Appuyer sur le bouton verrouillage de la commande a distance pour verrouiller le véhicule et activer I'alarme.
Les clignotants s'allument brievement trois fois.
Appuyer sur le bouton déverrouillage de la commande a distance pour déverrouiller le véhicule et désactiver I'alarme.
Certains modeles (si I'option est programmée dans le boitier électronique) :
= Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la commande a distance pour désactiver le systeme et
déverrouiller la porte conducteur et la trappe a carburant.
= Appuyer deux fois sur le bouton déverrouillage de la commande a distance pour désactiver le systeme et
déverrouiller toutes les portes et le coffre/hayon.
= Le systéme verrouille automatiquement toutes les portes dés que le véhicule dépasse la vitesse de 15 km/h.
« Sile véhicule est déverrouillé et que les portes ou le coffre/lhayon ne sont pas ouverts dans les 40 secondes, les
Verrous sont réactives.
¢ Interrupteur de désactivation des capteurs de mouvement intérieur/du capteur d'inclinaison situé dans la console de
plafond ou la console centrale.
o Certains modeles :
= La commande a distance est munie d'un bouton de déverrouillage du coffre/hayon/porte coulissante.
= Lors du verrouillage du véhicule : Maintenir le bouton verrouillage de la commande a distance enfoncé pour ouvrir
les vitres et le toit ouvrant.
= Lors du déverrouillage du véhicule : Maintenir le bouton déverrouillage de la commande a distance enfoncé pour
ouvrir les vitres et le toit ouvrant.

N.B.: Lacommande a distance DOIT étre pointée vers le récepteur a infrarouge situé dans la poignée de porte
conducteur pour ouvrir et fermer les vitres et le toit ouvrant. Les infrarouges ne sont utilisés que pour cette
fonction, PAS pour l'alarmel/le verrouillage centralisé.

¢ Les fonctions d'alarme/de verrouillage centralisé peuvent étre modifiées a l'aide de la commande a distance.

N.B. : Les fonctions d'alarme/de verrouillage centralisé peuvent étre modifiées a l'aide d'un équipement de
diagnostic.

Programmation
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Mis au point pour: Année: 2002-06 V8.500- Autodata




Quand

o Ajout ou remplacement de commande a distance.
o Défaillance du systéme.

Comment

o Les commandes a distance ne peuvent étre programmées qu'a l'aide de I'équipement de diagnostic.
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