AN82.61-P-7474-04T Montage ultérieur de I'antenne du Global Type 208.4
Positioning System (GPS) (systéeme de
positionnement global)

1 Recouvrir largement le couvercle du coffre avec de la bande ou feuille plastique
adhésive de I'extérieur.

2 Marquer le trou de I'antenne (21) au milieu du couvercle du coffre suivant la cote
(h=168,5 mm) de la figure.

3 Parachever le trou de I'antenne (21) au @ 14,5 mm.
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4 Mettre en place I'antenne Global
Positioning System derriere (A2/23a2)
dans le couvercle du coffre, I'aligner
dans le sens longitudinal du véhicule
et la presser |égérement contre le
couvercle du coffre.

E La position du trou a percer pour la

broche d'assemblage avant de 'antenne se A2i25a2
dessine sur la surface recouverte de bande
ou feuille adhésive. (cote x=12 mm)

5 Marquer le trou pour la broche

d'assemblage et percer au & 3,5 mm.

2 Vis de fixation

4 Joint

5 Couvercle

A2/23a2x2 Connecteur antenne GPS,
derriére

6 Si nécessaire, retoucher la déformation dans I'ame intérieure (fleche).

@ Lors du parachévement des trous, ne pas endommager le vemis et le couvercle du
coffre. Il ne faut pas enlever les copeaux de forage a l'aide d'un aimant. Enduire les

emplacements nus de la carrosserie au niveau des alésages avec de la peinture d'apprét.
7 Mettre en place I'antenne et l'aligner.

8 Fixer I'antenne de lintérieur en vissant.

9 Poser la rallonge de céble d'antenne (11) vers le couvercle du coffre en passant par le
tuyau en caoutchouc (13).

10 Raccorder la rallonge de cable d'antenne (11) a I'antenne.
11 Fixer le coupleur (12) avec une bande de feutre au couvercle du coffre.

12  Poser la rallonge de cable d'antenne (11) le long des cables existants jusqu'a
I'ordinateur de navigation et la raccorder.

13  Fixer la rallonge de cable d'antenne (11) avec des serre-cables.
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