
AR32.31-P-0650T Déposer, reposer le bloc-valves du correcteur d'assiette 2.5.06
TYPE 211.0 /2 (sauf 211.08 /09 /28 /29) avec CODE (489) Airmatic (suspension semi-active)

1 Connecteur unité de 
vannes

B7 Capteur de pression 
AIRmatic

Y36/6 Vanne de charge 
accumulateur central 
AIRmatic

Flèches Vis (2 vis)

Raccords de conduite de pression :
Essieu arrière Vers le distributeur essieu 

arrière
P Vers l'unité de 

compresseur AIRmatic
SP Vers l'accumulateur central
avant gauche Vers la jambe de 

suspension avant gauche
avant droite Vers la jambe de 

suspension avant droite

P32.22-2150-06

Avis de modifications

12.6.03 Débrancher la tresse de masse de la batterie, selon Séquence 2
SI54.18-P-0003A

Déposer, poser

1 Vider le système AIRmatic avec le STAR Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
DIAGNOSIS
Remarques concernant AIRmatic

*WH58.30-Z-1048-13A 

2.1 Déposer l'avant des parties inférieures du Véhicules avec moteur diesel
carénage insonorisant

2.2 Déposer la partie avant de l'habillage du Véhicules à moteur à essence
compartiment moteur

3 Déposer l'élément avant de la doublure d'aile Type 211.076 /077 /276 /277
avant gauche

4 Débrancher la fiche du capteur de pression 
AIRmatic (B7)

5 Débrancher le connecteur (1) sur l'unité de 
valves

6 Démonter les raccords de conduites de  Tenir compte de l'affectation des 
pression (HA, P, SP, VL, VR) conduites de pression afin de garantir un 

fonctionnement impeccable de la suspension.

 Obturer les conduites de pression avec 
des bouchons borgnes pendant les travaux 
de réparation.

PAGE 3 a 4Pose : Avant le montage, les raccords de  
conduites de pression endommagés ou les 
conduites de pression endommagées doivent 
être remis en état.

*BA32.22-P-1006-03A

*211589000900

7 Dévisser les vis (flèches) et retirer la valve de 
chargement de l'accumulateur central 
AIRmatic (Y36/6)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Remplir le système AIRmatic à 5 bar avec le 

STAR DIAGNOSIS
 Les roues ne doivent pas être en contact 

avec le sol pendant la mise sous pression, 
car le soufflet de suspension est sinon détruit 
dans la jambe de suspension lors de la mise 
sous pression à l'état comprimé.

10 Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic
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Suspension pneumatique 

Numéro Désignation Type 

211

avec code 
489 
(Airmatic)

BA32.22-P-1006-03A Conduite sous pression de suspension Nm 2
pneumatique sur bloc de valves

211 589 00 09 00

Embout de clé à douille

Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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AR32.22-P-2001-02I Remettre en état le raccord de la conduite de 
pression AIRmatic.

Avis de modifications

9.7.02 Valeur modifiée de 5 Nm à 2 Nm Valeur modifiée sur BA32.25-P-1003-04B *BA32.25-P-1003-04B
pour le type 211 Airmatic

9.7.02 Valeur modifiée de 5 Nm à 2 Nm Valeur modifiée sur BA32.25-P-1006-04B *BA32.25-P-1006-04B
pour le type 211 Airmatic

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type 211 Type Type 

Airmatic 220.025/026/028/063/ 220.083/

065/067/070/073/074/ 084/087/
075/125/126/128/163/ 183/184/

165/167/170/173/174/ 187

175/176/178/179

BA32.25-P-1003-04B Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 2 5 5
jambe de suspension avant

BA32.25-P-1006-04B Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 2 5 5
amortisseur pneumatique arrière

Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type 220 Type 
avec code 220.875/
Z07 878

BA32.25-P-1002-04C Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5 5
jambe de suspension avant

BA32.25-P-1005-04C Conduite de pression suspension pneumatique sur Nm 5 5
jambe de suspension arrière

000 589 12 28 00 211 589 00 09 00

Embout de clé à douilleCouteau

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1002-03A Spray de détection des fuites Christof Fischer GmbH, 

Augsburger Str. 289-293, 
D-70327 Stuttgart
Allemagne
Téléphone +49 711 30502-0
Fax +49 711 30502-10
www.kaeltefischer.de
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BR00.45-Z-1004-03A Spray de détection des fuites pour les USA LIQUI MOLY
Gary Boyd
1820 Clark Anevue
Long Beach, CA 90815
USA
Tel. +1 562 5975519
Fax + 1 562 5975269
www.liqui-moly.com

 En cas d'endommagement des raccords de conduites de 
pression (1a) et des conduites de pression (4), un raccord de 
conduite de pression (3) ou un raccord à vis de réparation (1) peut 
être monté.

Il faut veiller à effectuer soigneusement la réparation afin 
d'éviter toute nouvelle fuite.

1 Dévisser le raccord de conduite de pression (1a) du composant 
concerné 
(par exemple jambe de suspension) et couper la conduite de 
pression (4) à la longueur requise avec le  couteau.

 Il faut impérativement veiller à effectuer la découpe 
perpendiculairement à la conduite de pression (4).

2 Enfoncer la conduite de pression coupée (4) jusqu'en butée ou 
sur 
19,5 mm dans le connecteur de conduite de pression (3).

P32.22-2058-12

3 Couper la conduite de réparation (2) de manière à obtenir à nouveau la longueur et la 
forme d'origine (extrémité droite ou coude à angle droit).

 Ne pas plier la conduite de réparation (2). Lors de la mise à longueur de la conduite de 
réparation (2), tenir compte des profondeurs d'enfoncement dans le raccord à vis de 
réparation (1) et dans le connecteur de conduite de pression (3).

 Les conduites de réparation (2) sont livrées par le Service des pièces de rechange 
avec, pour chaque conduite de réparation (2), une extrémité droite et une extrémité 
coudée.

4 Enfoncer la conduite de pression (2) jusqu'en butée ou de 19,5 mm dans le connecteur de 
conduite de pression (3).

5 Visser le raccord à vis de réparation (1) dans le composant concerné.

6 Extraire la protection en plastique (1c) du raccord à vis de réparation (1).

7 Enfoncer la conduite de pression (2) jusqu'en butée ou de 19,5 mm dans le raccord à vis 
de réparation (1).

 Le cas échéant, il faut apposer auparavant des repères sur la conduite de réparation 
(2) à 19,5 mm avec un crayon feutre.

Après insertion, il convient de tirer légèrement sur la conduite de réparation (4), afin
que les arêtes de maintien qui parcourent l'intérieur de la bague de serrage (1b) 
s'engagent sur la surface extérieure de la conduite.

Lors de l'emmanchement ou de la pose de la conduite de pression (4), il faut veiller à ce 
que la conduite de pression (4) ne puisse plus tourner après la fixation. Les raccords de 
conduite de pression (3) doivent être fixés par des serre-câbles à un emplacement 
adéquat du véhicule de façon à empêcher le frottement de la conduite de pression (4) ou 
la formation de bruit.

En cas de formation de bulles dans la zone de réparation après un contrôle d'étanchéité 
avec un spray de détection des fuites, il faut vérifier que la conduite de pression (4) est 
bien emmanchée jusqu'en butée. Si des bulles continuent de se former malgré tout, le 
connecteur de conduite de pression (3) peut éventuellement être défectueux et il faut 
utiliser un nouveau connecteur de conduite de pression (3) ou un nouveau raccord à vis de 
réparation (1).
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