
Monter ultérieurement à l'avant le faisceau de 
câbles de l'étoile Mercedes éclairée

Type 117.3
Type 117.9

  Points de masse

Numéro Désignation Type 117
BA00.19-P-1020-01B Point de masse montant A plancher droit W15/1 Nm 10

  Points de masse

Numéro Désignation Type 117
BA00.19-P-1021-01B Point de masse plancher gauche W15/2 Nm 10

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1085-01A Cordon de butyle Terostat 81 Ø 6 mm A 004 989 61 20

Schéma de raccordement

1 Étoile Mercedes éclairée
1.1 Coupleur à 2 pôles noir
2 Faisceau de câbles étoile Mercedes éclairée
2.2 Porte-fusibles
2.3 Coupleur noir 18 pôles
2.4 Fiche noire 2 pôles
3 Calculateur
F34 Boîte à fusibles habitacle
W15/1 Point de masse montant A plancher droit (pour 

véhicules à direction à gauche)
W15/2 Point de masse plancher gauche (pour véhicules à 

direction à droite)
X30/32 Connecteur électrique distributeur de potentiel CAN 

habitacle (CAN B)
br Câble marron
br/rt Câble marron/rouge
rt Câble rouge
sw Faisceau de câbles noir
sw Câble en dérivation noir1

ws Câble en dérivation blanc

P88.40-3355-12
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Schéma de pose, représenté sur un véhicule à direction à gauche

1 Étoile Mercedes éclairée
1.1 Coupleur à 2 pôles noir
2 Faisceau de câbles étoile Mercedes éclairée
2.4 Fiche noire 2 pôles
3 Calculateur
F34 Boîte à fusibles habitacle
W15/1 Point de masse montant A plancher droit
X30/32 Connecteur électrique distributeur de potentiel CAN 

habitacle (CAN B)
br Câble marron
br/rt Câble marron/rouge
rt Câble rouge
sw Faisceau de câbles noir
sw Câble en dérivation noir1

ws Câble en dérivation blanc

P88.40-3107-12

Représentation sur véhicule avec direction 
à gauche

2 Faisceau de câbles étoile 
Mercedes éclairée

2.2 Porte-fusibles
2.3 Coupleur noir 18 pôles
3 Calculateur
F34 Boîte à fusibles habitacle
W15/1 Point de masse montant A 

plancher droit
br Câble marron
rt Câble rouge
sw Faisceau de câbles noir

P88.40-3110-06

 La pose est illustrée par une représentation sur véhicule avec 
direction à gauche. Sur les véhicules à direction à droite, il faut 

4 Poser le faisceau de câbles noir (sw) vers le passe-effectuer le montage à l'envers de manière analogue.
câbles du faisceau de câbles du véhicule dans le tablier 
et le fixer avec des serre-câbles.1 Brancher le coupleur noir à 18 pôles (2.3) du faisceau 

de câbles étoile Mercedes éclairée (2) sur le calculateur 
(3) et le verrouiller.

5 Poser le câble rouge (rt) vers l'emplacement S 19 sur la 
boîte à fusibles habitacle (F34) et le fixer avec des 
serre-câbles.2.1 Type 117.3## 1# ou type 117.9## 1#

Poser le câble marron (br) reliant le calculateur (3) et le 
point de masse montant A plancher droit (W15/1) et le 
fixer avec des serre-câbles.
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L'emplacement S 19 porte une inscription. 

Au maximum 5 raccordements à la masse peuvent  
être effectués, il faut sinon utiliser un autre point de 6 Poser le porte-fusible (2.2) à l'emplacement S 19 sur la 
masse. boîte à fusibles habitacle (F34).

L'emplacement S 19 porte une inscription. 
2.2 Type 117.3## 2# ou type 117.9## 2#

Poser le câble marron (br) du calculateur (3) jusqu'au 
point de masse plancher gauche (W15/2) et le fixer 
avec des serre-câbles.

7 Mettre un fusible de 5 A en place dans le porte-fusibles 
(2.2).

Au maximum 5 raccordements à la masse peuvent  
être effectués, il faut sinon utiliser un autre point de 
masse.

3.1 Type 117.3## 1# ou type 117.9## 1#
Raccorder le câble marron (br) du faisceau de câbles 
de l'étoile Mercedes éclairée (2) au point de masse 

montant A plancher droit (W15/1). 

3.2 Type 117.3## 2# ou type 117.9## 2#
Raccorder le câble marron (br) du faisceau de câbles 
étoile Mercedes éclairée (2) au point de masse 
plancher gauche (W15/2). 

8 Poser le câble marron torsadé (br) et le câble marron/
rouge (br/rt) du faisceau de câbles étoile Mercedes 
éclairée reliant le calculateur (3) et le connecteur 
électrique distributeur de potentiel CAN habitacle (CAN 
B) (X30/32) et les fixer avec des serre-câbles.

9 Débrancher un coupleur à 2 pôles noir du faisceau de 
câbles du véhicule du connecteur électrique distributeur 
de potentiel CAN habitacle (CAN B) (X30/32).

Si tous les emplacements sur le connecteur électrique 
distributeur de potentiel CAN habitacle (CAN B) 
(X30/32) sont occupés.

10 Raccorder le coupleur noir 2 pôles du faisceau de 
câbles du véhicule à la fiche noire 2 pôles de la 
dérivation en Y.

Si tous les emplacements sur le connecteur électrique 
distributeur de potentiel CAN habitacle (CAN B) 

P88.40-3111-11
(X30/32) sont occupés.

11 Brancher le coupleur à 2 pôles noir du faisceau de 
câbles étoile Mercedes éclairée à l'emplacement libre 
du connecteur électrique distributeur de potentiel CAN 
habitacle (CAN B) (X30/32).
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12 Percer le passe-câbles (4) avec 
un tournevis approprié (flèche).

13 Poser le faisceau de câbles noir 
(sw) du plancher passager dans 
le compartiment moteur.

14 Poser le faisceau de câbles noir 
(sw) du passe-câbles (4) le long 
de câbles en place vers le lieu 
de montage de l'étoile 
>Mercedes éclairée et le fixer
avec des serre-câbles.

15  Étanchéifier le passe-câbles (4) 
avec un cordon de butyle 
(flèche).

P88.40-3108-06

16 Monter le faisceau de câbles noir (sw) dans la fiche 
noire 2 pôles (2.4).

Dotation des alvéoles : 
Alvéole 1 = câble en dérivation blanc (ws)
Alvéole 2 = câble en dérivation noir (sw )1

Lors de la pose de l'étoile Mercedes éclairée, la fiche 
noire 2 pôles (2.4) est raccordée avec le coupleur noir à 
2 pôles de l'étoile Mercedes éclairée.

P88.40-3109-12
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