
AP00.20-P-0042-02SX Ajouter, supprimer une position de 
maintenance

Sous le point de menu "Autres 
maintenances" sont seulement 
affichées les positions de maintenance 
non comptées par ASSYST PLUS dans 
la maintenance actuelle. Ces positions 
peuvent être remises à zéro en cas 
de besoin.

P54.30-8635-06

1 Sélectionner la position de maintenance à ajouter avec le contacteur de défilement vers le 
bas et vers le haut (S110s1) et confirmer avec le contacteur OK (S110s6)

 La position de maintenance ajoutée est repérée par une marque de sélection.

2 En cas de besoin, répéter la séquence de travail 1 pour sélectionner d'autres positions de 
maintenance.

P54.30-9144-01

3 Sélectionner "Confirmer la sélection" avec le contacteur de défilement vers le bas et vers 
le haut (S110s1) et confirmer avec le contacteur OK (S110s6).

P54.30-9148-01

4 Sélectionner la qualité de l'huile moteur utilisée à l'aide du contacteur de défilement vers le 
bas et vers le haut (S110s1) et confirmer en appuyant sur OK (S110s6)

 Seulement si la "maintenance 3" a été effectuée.

P54.30-9153-01
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5 Sélectionner "Oui" avec le contacteur de défilement vers le bas et vers le haut (S110s1), et 
confirmer avec le contacteur OK (S110s6)

 Les positions de maintenance sélectionnées sont remises à zéro.

6 Appuyer sur le contacteur "retour" et SBS coupé (S110s4) pour revenir au menu 
"Maintenance effectuée".

P54.30-9157-01

Page 2 de 2


