AR42.10-P-0163-01LW |Appliquer de la pate pour freins sur I'étrier de
frein et le support d'étrier de frein

Type 205, 213, 238, 253
Frein a étrier fixe a 1 piston, essieu avant
Type 205, 213, 238, 253
Frein a étrier flottant, essieu arriére
Type 213, 238
Frein a étrier fixe a 4 pistons Advics, essieu avant

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.
BR00.45-Z-1072-06A Pate pour plaguettes de frein, Varybond A 001 989 94 51
BR00.45-Z-1084-06A Pate pour plaquettes de frein MB Plastilube (brunatre) A 002 989 37 51
BR00.45-Z-1130-06A Pate de lubrification A 000 989 98 00 09
1 Graisser légerement les guide-garnitures (fleches) sur

le support d'étrier de frein (2) avec de la pate pour freins

Varybond.

Avec frein a étrier flottant TRW Colette.

P42.10-3179-11

2 Graisser légerement les logements (fleches) de I'étrier
fixe a 4 pistons (1) avec de la péate pour freins
Plastilube.

Pour frein a étrier fixe a 4 pistons Advics.
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3 Graisser légérement les guides
de garniture (fleches) sur le
support d'étrier de frein (2) et les
surfaces de contact (fleches)
sur |'étrier de frein (3) avec une
pate lubrifiante.

Avec frein a étrier flottant Conti
Teves.

Représenté au niveau de I'étrier de frein (3)
et du support d'étrier de frein (2) de I'essieu
arriere

P42.10-3177-04

4 Graisser légerement les guide-
garnitures (fleches) sur le
support d'étrier de frein (2) avec
de la pate pour freins Varybond.

Avec frein a étrier flottant TRW
Colette.

5 Graisser légérement les
surfaces d'appui (fleches) sur
I'étrier de frein (3) avec de la
pate pour freins Varybond.

Avec frein a étrier flottant TRW
Colette.

Représentation sur I'étrier de frein (3) et le
support d'étrier de frein (2) de I'essieu
arriere

P42.10-3178-05
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