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de I'occasion

Rubrique coordonnée par Pierre-Louis Champeaux pierrelo

Longtemps boudées par les
automobilistes, taxées de
gourmandise, de lenteur et de
fragilité, les boites de vitesses
automatiques séduisent
désormais de nombreux
acheteurs par leur agrément
et leurs performances.

Auto Plus vous dit quelles sont
les meilleures sur la durée.

Boltes automatiques
Lesquelles durent le plus longte

L] - . - . Fa
Les hydrauliques A variation continue | Les robotisées
“ . ” s SR
classiques (CVT) a simple embrayage
C'est le systéme le plus ancien, dans lequel Elles utilisent deux poulies reliées par une courroie, | Il s'agit d’'une bofte manuelle sur laquelle
un convertisseur de couple & bain d'huile offrant une démultiplication infinie. Pas de rapport les changements de rapports sont automatisés.
fait office d'embrayage. Mais il a fait des progres: donc, et pas d'a-coups, mais I'impression de faire Un systéme peu colteux a I'achat, mais a I'agrément
de 3 rapports, on est passé a 8 ou 9, et bientdt 10! mouliner le moteur a l'accélération. limité (nombreux &-coups, lenteur).
A la clé, davantage de réactivité et de sobriété.
Les sans-soucis Les sans-soucis
Les sans-soucis ¥ Honda Jazz et CR-V CVT I Citroén C1 et Peugeot 108 ETG5
I Toutes ! S'agissant d'une technologie éprouvée, ¥ Nissan Micra et Note CVT ¥ Dacia Sandero et Logan Easy-R
ce type de transmission est aujourd’hui le plus ¥ Nissan Juke, Pulsar, Qashgai et X-Trail X-Tronic I Fiat 500 {depuis 2012), Panda 3 et 500L Dualogic
fiable. Pour preuve, les modeles a problémes ont ¥ Toyota Yaris, CH-R, Verso, Avensis et Ravd CVT I Opel Karl, Adam, Corsa et Astra Easytronic
tous plus de12 ans (BMW X5 jusqu'en 2003, = : I Seat Mii, Skoda Citigo, VW up! BVR5 et ASG5
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Mercedes Classe A jusqu'en 2004, Renault Laguna §
jusgu'en 2005, Espace 4 jusqu’en 2006...) et ont g
eu droit, Classe A exceptée, a une remise a niveau
lors de leur restylage.

I Toyota Aygo x-shift

Dualogic et
~  TwinAir 85

- s'accordent

o bien ala 500.
Les autos
d'aprés 2012
4 sontplus
fiables.

J.PEYROU

Débarrassée de ses problémes de distribution
(jusqu’en 2011), la BMW Série 1 diesel BVA
est un excellent choix.

E.HOUPLAIN

En 80 comme en . le 1.2|:Ie I‘aﬁﬁen ne Micra ) )
(2010-2017) est disponible avec une boite CVT. Citroén Peugeot BMPS. En fin de carriére, elle a éte
rebaptisée ETGB, avec des progrés mineurs, tant en

agrément qu'en fiabilité. Sous le label BMPB, usure
Mercedes Classe A et B Autotronic. De 2004 prématurée de I'embrayage (1500 €}, roulements

a 2012, difficultés de passages de rapports dues a fragiles (1500 €) et baftier actionneur défaillant
une défaillance du boitier de gestion (2000 €). Pire, | (1500 €) sont au menu, quand ce n'est pas la bofte
la bofte compléte peut &tre & remplacer (6000 €} a changer (6000 €).
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SANS FRAIS EXCGESSIFS

Les robotisées a double embrayage
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lci, un [|ISE|UE d’ Emhrayage geére les rapports pairs,
I'autre, les impairs. Lintérét: davantage de rapidité
lors des changements de vitesses, le rapport
suivant étant préenclenché en permanence.

Les sans-soucis
§ Audi Quattro, moteurs 2.0
et plus et longitudinaux S tronic G et7
I Dacia Duster EDC
# Fiat 500X DCT
! Ford Powershift
¥ Hyundai DCT-7
! Jeep Renegade BVR6
! Mercedes Classe A, B, CLA et GLA 7G-DCT
¥ Renault EDC6 et 7
! Seat 40rive, moteurs 2.0 et plus DSG6 et 7
I Skoda versions 4x4, moteurs 2.0 et plus DSG6 et 7
! VW 4Motion, moteurs 2.0 et plus DSG6 et 7

Sur la Fiesta des années 2012-2017, la boite

Powershift fait oublier sans peine la vieille BVA4,
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Associée au plaisant 2.0 TDI 140 de la Passat,
la DSG6 fait preuve de douceur et de réactivité,

| CELLE A EVITER |

Les Audi, Seat, Skoda et Volkswagen équipées
de la boite DQ200. Baptisée S tronic 7 chez Audi,
DSG7 dans le reste du groupe, elle équipe les
tractions & moteur transversal de moins de 1,8 litre
de cylindrée (250 Nm de couple maxi} depuis 2008.
Jusqu'en 2013, les passages de rapports peuvent
devenir bruyants et/ou brutaux. En cause, I'usure
des deux disques d'embrayage, parfois dés

80000 km (2000 €). A ce kilométrage, vous pouvez
exiger le remboursement de 70 % des frais liés a la
panne (100 % a 50000 km). A partir de la mi-2013,
en préventif, les concessions du groupe ont
reprogrammé les lois de passage de rapports
(pour plus de douceur), lors de la venue des modéles
concernés dans le réseau. En parallele, I'huile

de bolte synthétique a été remplacée par de la
minérale.
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C'est bien connu, une bofte auto. s'occupe

de gérer les rapports toute seule et ne nécessite
aucun entretien. En théorie, oui. Mais en pratique,
un minimum de soin permet de prolonger la durée
de vie de ce coliteux organe.

Boite hydrauligue : jamais sans vidange !

Les constructeurs ont longtemps mis en avant
leur lubrification a vie, a tort. Car I'huile noircit

et se détériore. Une vidange tous les 60000 km
(de 300 2 600 € avec remplacement du filtre

ou de la crépine) est nécessaire, méme si certains
concessionnaires se montrent réticents (voyez
alors un spécialiste). Lors de I'achat, assurez-vous
que cela a bien été réalisé (factures a I'appui).
Dans le cas contraire, un ringage (deux vidanges
successives) est a prévoir, afin de se débarrasser
des dépdts accumulés (de 600 a 1200 €).

Holte robotisée : gare au pied sur le frein
Lors de I'essai, laissez conduire le vendeur pour
observer son attitude a I'arrét. Car, au feu,
nombreux sont ceux qui laissent le levier

en position D en gardant le pied sur le frein.
Probléme, le mécanisme est alors en contrainte,
comme lorsqu'on reste en premiére, pédale

de gauche enfoncée, avec une transmission
manuelle. Par ailleurs, si des difficultés

de passage de rapports se font sentir, une
reprogrammation du calculateur (de 100 a 200 €)
peut étre nécessaire.

Morele sportif: les gestes a proscrire
Certaines habitudes sollicitent inutilement

le convertisseur de couple. Démarrages toniques
et conduite avec pied gauche sur le frein,
changements de vitesses intempestifs

(via les palettes ou le levier), tout cela accélére
la détérioration de I'huile. Méfiance également
avec les autos chaussées de jantes plus grandes
que d'origine, les lois de changements de rapports
prenant en compte |'information “vitesse

du véhicule” donnée par le capteur d'ABS,
potentiellement faussée par les nouvelles roues
(les changements de rapports peuvent alors

Btre décalés).
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