
Boîte à fusibles et à relais, description structurelle 19.4.07
TYPE 211.0 /2 sauf CODE () à partir de l'année-modèle 07 AEJ 06

P54.15-2922-09

Disposition à titre d'exemple sur le 
type 211.0

F32 Boîte à fusibles en amont avant F34 Boîte à fusibles d'habitacle N10/2 Calculateur SAM avec module 
F33 Boîte à fusibles en amont avant fusibles et relais arrièreN10/1 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais conducteur

P54.15-2835-09

Disposition à titre d'exemple sur le 
type 211.0

N10/1 Calculateur SAM avec module N118/3 Calculateur pompe à carburant 
fusibles et relais conducteur gauche (seulement moteur K17 Relais insufflation d'air seulement 

156.983 (E 63 AMG)moteur 156.983 (E 63 AMG) N10/2 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais arrière N118/4 Calculateur pompe à carburant K41/1 Relais appuie-tête NECK-PRO

droite (seulement moteur K67 Relais AIRmatic
156.983 (E 63 AMG)K74 Relais pour store de lunette 

arrière
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Disposition des fusibles de la boîte à fusibles PAGE 3 à 5
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche
Contrôler la disposition des fusibles de la 

PAGE 6 à 7boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
conducteur
Disposition des fusibles de la boîte à fusibles PAGE 8 à 9
et à relais dans le coffre à bagages

Disposition des fusibles de la boîte à fusibles PAGE 10
en amont, à l'avant
Disposition des fusibles de la boîte à fusibles PAGE 11 à 12
en amont, à l'arrière

Disposition des relais de la boîte à fusibles et PAGE 13
à relais dans le compartiment-moteur à 
gauche

Disposition des relais de la boîte à fusibles et PAGE 14
à relais dans le coffre à bagages
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Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais dans le compartiment moteur à 
gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles

L à O Relais
X Sens de marche

N10/1 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais, conducteur

 Le relais AIRmatic (K67) est  
uniquement clipsé sur le calculateur 
SAM avec module à fusibles et à relais 
conducteur.

P54.15-2832-05

Fusible Pince Désignation des câbles Fonction protégée Protection en 
(câble protégé) ampères (A)

f43 87 1,5 RDBU Valable pour moteur 156 : 15
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i 
(Z7/38) :

Calculateur ME (N3/10)
1,5 BKYE Valable pour moteur 271, 272, 273:

Calculateur ME
2,5 RDBU Valable pour moteur 629, 642 :

Protégé par douille d'extrémité borne 87 M1i :
Calculateur CDI (N3/9)
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et relais arrière (N10/2)

1,5 RDBU Valable pour moteur 646 EVO:
Calculateur CDI
Calculateur SAM avec module fusibles 0,75 RDBU
et relais arrière

f44 87 2,5 RDBU Valable pour moteur 646 EVO: 15
Calculateur CDI

RDGN 1,5 Valable pour moteur 271, 272, 273:
Calculateur ME

1,5 BK Valable pour moteur 271 avec code (924) 
Moteur bivalent au gaz naturel:

Valve d'insufflation de gaz cylindre 1 
(Y106/1)
Valve d'insufflation de gaz cylindre 2 
(Y106/2)
Valve d'insufflation de gaz cylindre 3 
(Y106/3)
Valve d'insufflation cylindre 4 (Y106/4)

f45 87 RDGN 0,75 Valable avec Code (489) Airmatic 7,5
(suspension pneumatique semi-active):

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)
0,5 RDBU Valable avec code (423) Boîte de vitesses 7,5

automatique à 5 rapports (NAG):
Calculateur module de sélection 
électronique (N15/5)

f46 87 0,75 RDBU Valable avec code (423) Boîte de vitesses 7,5
automatique à 5 rapports (NAG):

Calculateur EGS (N15/3)
Valable avec code (427) Boîte de vitesses 
automatique à 7 rapports:

Unité de commande électrique VGS 
(Y3/8)
calculateur ESP (N47-5)f47 87 0,75 RDBU 5
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Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f48 15 0,5 BKRD 7,5
Valable avec code (299) PRE-SAFE:
Protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z50/5) :

Rétracteur réversible de ceinture avant 
gauche (A76)
Rétracteur réversible de ceinture avant 
droit (A76/1)
Calculateur systèmes de retenue (N2/7)f49 15R 0,5 PKBK 7,5
Détecteur occupation siège passager 0,5 PKBU 7,5
avec détection siège enfant (B48)
Relais appuie-tête NECK-PRO (K41/1)0,5 PKBK

f50 15R Valable avec code (852) Prééquipement 5
téléphone portable complet sur dôme:

Bloc de connexion téléphone portable 0,75 BKVT
(X39/37)

0,75 BKVT Valable avec code (498) Version Japon:
Bloc de connexion VICS alimentation 
électrique (X137/1)

Valable avec code (494) Version USA:
0,5 RDWH Protégé via douille d'extrémité borne 15 

(Z50/5) :
Calculateur système d'appel au secours 
(N123/4)

f51 15 - Réserve 5

commutateur rotatif d'éclairage (S1)f52 15 0,75  BKBU 7,5
protégé via douille d'extrémité borne 15 
(Z3/11) :

Combiné d'instruments (A1)
Éclairage boîte à gants avec contacteur 
(E13/2)

Protégé par douille d'extrémité borne 87 M2i 
(Z7/39) :

Ventilateur électrique aspirant moteur et 
climatiseur à réglage intégrée (M4/7)

15 0,5 BKVT Valable avec code (614) Bloc optique à 7,5
projecteur bi-xénon:

Calculateur réglage de site des 
projecteurs (N71)

f53a 15R Réserve 15
Relais avertisseurs (N10/1kO)f53b 30 1,0 YE 15
Allume-cigare éclairé (R3)f54a 30 1,5 RDVT 15
Allume-cigare éclairé (R3)f54b 15R 1,5 RDVT 15

f55 30 Valable avec code (381) Téléphone MB 7,5
"standard" dans console sur côté droit du 
dôme:

Combiné à clavier téléphone (A34)0,5 RDBK
Valable avec code (852) Prééquipement 
téléphone portable complet sur dôme:

Bloc de connexion téléphone portable 0,75 RD
(X39/37)

0,75 RD Valable avec code (494) Version USA:
Calculateur système d'appel au secours 
(N123/4)
Moteur d'essuie-glace (M6/1)f56 15R 4,0 RD 40

f57 87 RDGN 2,5 Valable pour moteur 646 EVO: 25
Calculateur CDI (N3/9)

RDGN 1,5 Valable pour moteur 271, 272, 273:
Protégé par douille d'extrémité borne 87 M2i 
(Z7/39) :

Calculateur ME (N3/10)RDGN 0,75
Vanne de commutation pour 

RDGN 1,5 régénération (Y58/1)
Capteur PremAir (B11/15)

RDGN 0,75 Valable avec code (494) Version USA:
Valve de barrage réservoir de charbon 
actif (Y58/4)

f58 15 1,5 BKYE Valable pour moteur 156 : 15
Via douille d'extrémité borne 15, protégée 
(Z3/29):

Bobine d'allumage cylindre 1 (T1/1)
Bobine d'allumage cylindre 2 (T1/2)
Bobine d'allumage cylindre 3 (T1/3)
Bobine d'allumage cylindre 4 (T1/4)
Bobine d'allumage cylindre 5 (T1/5)
Bobine d'allumage cylindre 6 (T1/6)
Bobine d'allumage cylindre 7 (T1/7)
Bobine d'allumage cylindre 8 (T1/8)
Relais démarreur (N10/1kL)f59 50 - 20

f60 30 2,5 RDBU Valable pour moteur 156 : 10
Ventilateur refroidisseur d'huile (M4/1)
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f61 30 4,0 RDWH Valable avec code (920) avec pompe à air 40
sur gaz d'échappement (insufflation d'air):

Pompe à air électrique (M33)
f62 30 - - -

f63 30 - - -
commutateur rotatif d'éclairage (S1)f64 30 0,75 RDBU 7,5
Combiné d'instruments (A1)0,75 RDWH
Clavier et calculateur pour KLA (N22)

Valable avec code (581) Climatiseur 
automatique confort:

Clavier et calculateur pour KLA confort 
(N22/7)

f65 30 2,5 RD Protégé via douille d'extrémité borne 30 20
(Z7/58) :

Calculateur EZS (N73)
Calculateur verrouillage électrique de la 
direction (N26/5)
Bloc optique avant droit (E2)f66 15 1,5 BK 7,5
Bloc optique avant gauche (E1)
Molette du correcteur de site des 
projecteurs (S1s8)

Valable avec code (614) Bloc optique à 
projecteur bi-xénon:

Module de puissance LWR (E2n3)
Module de puissance LWR (E1n3)
Contacteur de feux stop (S9/1)f67 30 0,5 RDGY 5
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Contrôler la disposition des fusibles de la n 
boîte à fusibles dans l'habitacle, côté 
conducteur

Boîte à fusibles d'habitacle 

f21 à f42 Fusibles

X Sens de marche

F34 Boîte à fusibles d'habitacle

P54.15-2415-12

Fusible Pince Désignation des câbles Fonction protégée Protection en 
(câble protégé) ampères (A)

30 10,0 RD Alimentation : 150
Boîte à fusibles en amont arrière (F33)
Calculateur commande de porte arrière f21 30 2,5 RDBU 30
droite (N69/4)
Calculateur de porte avant droit (N69/2)f22 30 2,5 RD 30

f23 30 RDGN 4,0 Valable avec code (242) Siège passager à 30
réglage électrique avec mémoire:

Calculateur réglage du siège avant avec 
mémoire, passager (N32/2)

f24 30 2,5 RDWH Valable avec code (889) Keyless Go: 25
Douille d'extrémité borne 30, Keyless-
Go (Z7/53)

f25 30 2,5 RD Valable avec code (228) Chauffage 25
d'appoint:
Protégé par douille d'extrémité chauffage 
d'appoint (Z67):

Appareil de chauffage STH (A6)
30 0,5 RD Valable avec code (228) Chauffage 5

d'appoint:
Protégé en plus par fusible polyswitch pour 
chauffage d'appoint (Z67f1):

Récepteur télécommande radio STH 
(A6/1)

f26 30 0,75 RD Valable avec code (819) Changeur CD: 7,5
Lecteur de CD (A2/6)

relais borne 15 (K41/2)f27 30 0,75 RDWH 5
Radio (A2)f28 30 0,75 RDYE 5

2,5 RDYE Valable avec code (525) Autoradio MB 15
Audio 50 APS: 

Clavier autoradio et unité de navigation 
(A2/56)

2,5 RD Valable avec code (352) COMAND système 5
de commande et d'affichage avec code 
(498) Version Japon:

l'unité de commande, d'affichage et de
contrôle COMAND (A40/3)

1,5 RDYE Valable avec code (352) COMAND système 15
de commande et d'affichage:
Protégé par douille d'extrémité borne 30 
COMAND (Z4/22):

l'unité de commande, d'affichage et de 
contrôle COMAND (A40/3)
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f29 30 0,75 RDYE Protégé par douille d'extrémité borne 30z 7,5
(Z7/58z1):

Module de jupe de direction (N80)
Calculateur EZS (N73)

Prise de diagnostic (X11/4)f30 30 0,75 RDYE 7,5
Calculateur pour unité de commande au f31 30 0,5 RDGY 5
toit (N72/1)
Calculateur commande de porte arrière f32 30 2,5 RDYE 30
gauche (N69/3)
Calculateur de porte avant gauche f33 30 2,5 RDBK 30
(N69/1)

f34 30 4,0 BDYE Valable avec code (275) Siège conducteur, 30
colonne de direction et rétroviseur 
extérieur à réglage électrique avec 
mémoire:

Calculateur réglage du siège avant avec 
mémoire, conducteur (N32/1)

f35 30 0,5 RDBN Valable avec code (494) Version USA: 5
Calculateur WSS (système de captage 
du poids) (N2/13)

f36 30 2,5 RDYE Valable avec code (873) Chauffage des 25
sièges avant gauche et droit:

Calculateur SIH et ventilation des sièges 
(N25/7)

f37 30 1,5 RDWH Valable avec Code (489) Airmatic 15
(suspension pneumatique semi-active):

Calculateur AIRmatic avec ADS (N51)

f38 30 0,75 RDBK Valable avec code (438) NECK-PRO: 7,5
Relais appuie-tête NECK-PRO (K41/1)
Unité de commande inférieure (N72)f39 30 0,75 RDVT 5

f40 30 1,5 RDVT Valable avec code (873) Chauffage des 10
sièges avant gauche et droit:

Calculateur SIH et ventilation des sièges 
(N25/7)

Calculateur gateway central (N93)f41 30 0,5 RDWH 5
Calculateur ME (N3/10)f42 30 0,75 RDVT 7,5

Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO:
Relais borne 87, moteur (N10/1kI)

1,5 RDVT Valable pour moteur 271 avec code (924) 
Moteur bivalent au gaz naturel:
protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z4/3z1):

Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)
Calculateur CNG (N118/2)
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Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
et à relais dans le coffre à bagages

Représentation sur boîte à fusibles et à relais

1 à 20 Fusibles

A à H Relais
X Sens de marche

N10/2 Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

P54.15-2834-03

Fusible Pince Désignation des câbles Fonction protégée Protection en 
(câble protégé) ampères (A)

Contacteur réglage siège partiellement f1 15R 2,5 BKYE 30
électrique, passager (S23/1)

15R 2,5 RDYE Valable avec code 275 Siège conducteur, 30
colonne de direction et rétroviseur 
extérieur à réglage électrique avec 
mémoire :

Calculateur réglage du siège avant avec 
mémoire, conducteur (N32/1)
Contacteur réglage partiellement f2 15R 2,5 BKYE 30
électrique du siège, côté conducteur 
(S22/1)

15R 2,5 WHBU Valable avec code 275 Siège conducteur, 30
colonne de direction et rétroviseur 
extérieur à réglage électrique avec 
mémoire :

Calculateur réglage du siège avant avec 
mémoire, passager (N32/2)

f3 30 0,75 RDVT Valable avec code 475 Contrôle de la 7,5
pression des pneus (Siemens) :

Calculateur RDK (N88)

30 0,75 BKRD Valable avec code 220 PARKTRONIC : 7,5
Calculateur PTS (N62)

30 0,75 RDBK Valable avec code 863 Tuner TV 7,5
numérique/analogique :

Tuner TV combiné (analogique/
numérique) (A90/1)

30 0,75 RDWH Valable avec code 527 COMAND APS 7,5
(avec navigation) :

Calculateur de navigation (N41/1)
f4 87 2,5 RDGN Sauf moteur 156.983 (E 63 AMG) : 20

Protégé via le relais de la pompe  à carburant 
(N10/2kA) :

Pompe d'alimentation (M3)
f5 - - - -
f6 30 Valable avec code 810 Système de 40

4,0 RD sonorisation :
Calculateur interface audio (N93/1)

f7 15R 2,5 BKGY Valable pour type 211.2 avec code (890) 15
hayon automatique :
Protégé par relais essuie-glace arrière 
(N10/2kD):

Calculateur hayon (N111)
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Module amplificateur d'antenne à f8 30 0,5 RDYE 7,5
gauche (A2/64)

Valable avec code 551 Alarme antivol 
(EDW) :

Transmetteur d'inclinaison pour EDW 
(B33)
Avertisseur alarme antivol (H3)

Calculateur pour unité de comande au f9 30 2,5 RDBK 25
toit (N70)
Lunette arrière chauffante (R1)f10 30 2,5 RDYE 40

f11 30 2,5 RD Valable pour type 211.2 avec code 890 20
Hayon automatique :

Calculateur hayon (N111)
Prise de courant compartiment de f12 15R 1,5 BKGY 15
chargement (X58/4)

f13 15R 1,5 BKYE  Prise de courant habitacle (X58/1) 15

f14 15R - - -
f15 30 0,5 RDYE Protégé via relais bouchon de réservoir 10

enroulement polaire 1 (N10/2kG) :
Moteur ZV volet du réservoir (M14/10)

30 0,5 BN Protégé via relais bouchon de réservoir 10
enroulement polaire 2 (N10/2kH) :

Moteur ZV volet du réservoir (M14/10)
f16 30 2,5 RDGN Valable avec code 401 Sièges confort 20

avant, incluant chauffage de siège et 
ventilation de siège ou avec code 872 
Chauffage électrique pour sièges arrière 
gauche et droit ou avec code 873 
Chauffage de sièges avant gauche 
et droit :

Calculateur SIH et ventilation de siège 
(N25/7)

f17 30 2,5 RDGN Valable avec code 550 Dispositif 20
d'attelage :

Calculateur AAG (N28/1)

f18 30 2,5 RDBK Valable avec code 550 Dispositif 20
d'attelage :

Calculateur AAG (N28/1)

f19 30 2,5 RDGY Valable avec code 404 Siège multicontour 20
gauche ou avec code 405 Siège 
multicontour droit :

Pompe pneumatique siège multicontour 
(M40)

f20 30 1,0 RD Valable avec code 540 Store électrique 7,5
pour vitre arrière :

Relais store de lunette arrière (K74)
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Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
en amont, à l'avant

Face avant

f68 à f71 Fusibles

X Sens de marche

F32 Boîte à fusibles en amont avant

 La boîte à fusibles de puissance avant se trouve dans le 
plancher sur le côté passager.

P54.15-2410-10

Face arrière

f72 à f77 Fusibles

F32 Boîte à fusibles en amont avant

P54.15-2411-10

Fusible Pince Désignation des Fonction protégée Protection en 
câbles (câble ampères (A)
protégé)

Alimentation :
Batterie (G1)80,0 BK

f68 30 25,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO: 200
Chauffage auxiliaire (R22/3)

f69 30 10,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO: 150
N14/3Étage final temps de préchauffage

f70 - - Valable pour type 211.2 : -
Point d'aide au démarrage à l'aide des 
câbles

f71 30 10,0 RD Valable pour moteur 156, 271, 272, 273: 150
Ventilateur électrique aspirant moteur et 
climatiseur à réglage intégrée (M4/7)

12,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO: 100
Ventilateur à aspiration moteur et 
climatiseur à régulation intégrée
Unité hydraulique système de contrôle f72 30 4,0 RDBU 50
de la motricité (A7/3)

calculateur ESP (N47-5)f73 30 4,0 RDYE 40
f74 30 4,0 RD Valable avec code (489) AIRmatic 40

(suspension pneumatique semi-active):
Relais AIRmatic (K67)

Calculateur SAM, passager (N10/11)f75 30 4,0 RD 40
f76 30 4,0 RDVT Valable avec code (299) PRE-SAFE: 40

Rétracteur réversible de ceinture avant 
droit (A76/1)
Moteur de soufflante (M2)f77 30 4,0 RDBU 40
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Disposition des fusibles de la boîte à fusibles n 
en amont, à l'arrière

Face avant

f83 à f91 Fusibles

X Sens de marche

F33 Boîte à fusibles en amont avant

P54.15-2413-10

Face arrière

f78 à f82 Fusibles

F33 Boîte à fusibles en amont avant

P54.15-2412-10

Fusible Pince Désignation des câbles Fonction protégée Protection en 
(câble protégé) ampères (A)
25,0 RD Alimentation :

Batterie (G1)

f78 30 10,0 RD Valable pour moteur 156, 271, 272, 273: 200
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)

16,0 RD Valable pour moteur 272 avec code (924) 
Moteur bivalent au gaz naturel:

Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)

10,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646 EVO:
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)

Calculateur SAM avec module à fusibles f79 30 10,0 RD 200
et relais arrière (N10/2)

f80 30 10,0 RD Valable pour moteur 156, 271, 272, 273: 150
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)

30 16,0 RD Valable pour moteur 272 avec code (924) 
Moteur bivalent au gaz naturel:

Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)

30 10,0 RD Valable pour moteur 629, 642, 646, 647:
Calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais conducteur (N10/1)
Boîte à fusibles d'habitacle (F34)f81 30 10,0 RD 150

f82 30 6,0 RD Valable pour moteur 156.983 (E 63 AMG) : 150
protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z7/19) :
Fusible F82A et F82B

Fusible calculateur pompe à carburant F82A 30 1,5 BKGY 40
gauche (N118/3)
Fusible calculateur pompe à carburant 
droite (N118/4)
Fusible relais insufflation d'air (K17)F82A 6,0 RD 40

f83 30 4,0 RDWH Valable pour véhicule des services publics 30
et sur véhicules avec code (450) Version 
taxi:
Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z7/46) :

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)
Capteur de batterie (B95)f84 30 0,75 RD 5
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f85 30 0,75 RDBK Valable avec code (380) Prééquipement 5
pour téléphone "portable" MB complet ou 
avec code (382) Téléphone "portable" MB 
dans l'accoudoir:
protégé via douille d'extrémité borne 30 
(Z4/3):

Interface téléphone (A34/4)0,75 RD
Valable pour UHI (Universal Handy 
Interface):
Protégé par douille d'extrémité borne 30  :

Calculateur UHI (interface universelle 
portable) (N123/1)

30 0,75 RDBK Valable avec code (380) Prééquipement 5
pour téléphone "portable" MB complet, 
avec code (381) Installation téléphonique 
CP-Light, avec code (382) Téléphone 
"portable" MB dans l'accoudoir ou avec 
code (383) Installation téléphonique CP-
High:

Calculateur installation mains libres 
(A35/1)

30 0,75 RDBK Valable avec code (813) Système de 5
commande vocale (SBS):

Calculateur commande vocale (A35/11)
Prise de courant habitacle (X58/1)f86 30 1,5 RDVT 5

30 2,5 RDBU Valable pour véhicules administratifs : 30
Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(raccord soudé dans carter d'embrayage) 
(Z7/37):

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)

30 4,0 RDBU Valable avec code (450) Version taxi: 30
Protégé via douille d'extrémité borne 30 
(raccord soudé dans carter d'embrayage) 
(Z7/37):

Calculateur multifonction véhicules 
spéciaux (MSS) (N26/9)

30 0,5 RDGN Valable avec code (494) Version USA: 5
calculateur SDAR (N87/5)

f87 30 2,5 RDWH Valable avec code (433) Siège dynamique 30
gauche, y compris siège multicontour ou 
avec code (434) Siège dynamique droit, y 
compris siège multicontour:

Pompe pneumatique régulation 
dynamique des sièges (M40/1)

f88 30 2,5 RD Valable pour type 211.0: 30
Calculateur HDS (N121)

Valable pour type 211.2 avec code (890) 
4,0 RD Hayon automatique:

Calculateur fermeture du hayon arrière 
(N121/1)

f89 30 4,0 RDBU Valable pour type 211.2 avec code (943) 40
Plancher de chargement principal 
automatique extractible:

Calculateur plancher de chargement 
(N130)

f90 30 4,0 RDVT Valable avec code (299) PRE-SAFE 40
Rétracteur réversible de ceinture avant 
gauche (A76)

f91 - - - -

Page 12 de 14Daimler AG, 16/02/18, L/01/18, gf54.15-p-1256-08tm, Disposition des fusibles de la bo.te à fusibles en amont, à l'arrière
TYPE 211.0 /2 sauf CODE () à partir de l'année-modèle 07 '



Disposition des relais de la boîte à fusibles et n 
à relais dans le compartiment-moteur à 
gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles

I à S Relais
X Sens de marche

N10/1 Calculateur SAM avec module 
fusibles et relais conducteur

 Le relais S (relais AIRmatic (K67)) est  
uniquement clipsé sur le calculateur 
SAM avec module à fusibles et à relais 
conducteur.

P54.15-2832-05

Relais Désignation

I Relais borne 87, moteur (N10/1kI)
K Relais borne 87, train roulant (N10/1kK)
LLLL Relais démarreur (N10/1kL)

M -
N Relais borne 15 (N10/1kN)
O Relais avertisseurs (N10/1kO)

P Relais borne 15R (N10/1kP)
R Relais pompe à air (N10/1kR) sauf moteur 

156.983 (E 63 AMG)
ou 
Ventilateur refroidisseur d'huile (N10/1kR) 
seulement moteur 156.983 (E 63 AMG)

S Relais Airmatic (K67) uniquement avec code 
(489) Airmatic (suspension pneumatique
semi-active)
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Disposition des relais de la boîte à fusibles et n 
à relais dans le coffre à bagages

Dotation de la boîte à fusibles et à relais dans le coffre à bagages

1 à 20 Fusibles

A à H Relais
X Sens de marche

N10/2 Calculateur SAM avec module fusibles et relais arrière

P54.15-2834-03

Relais Désignation

A Relais pompe à carburant (N10/2kA) sauf 
moteur 156.983 (E 63 AMG)

B Relais 2, borne 15R (N10/2kB)
CC Relais réserve 2 (N10/2kC)

D Relais essuie-glace arrière (N10/2kD)
E Relais dégivrage de lunette arrière (N10/2kE)

F Relais 1, borne 15R (N10/2kF)
G Relais couvercle de réservoir inversion 

polarité 1 (N10/2kG)
H Relais couvercle de réservoir filament polaire 

2 (N10/2kH)
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