
Bonjour

Voici les étapes dans le DAS system pour airmatic 
Etre sur une surface de niveau et fermer toutes les portes.

1. Ouvrez le module Airmatic ---> allez à Actuations

2. Sélectionnez l'option en surbrillance dans l'image:

3. Cliquez sur Démarrer

et attendez que cela se termine, un message apparaît comme ci-dessous:



5. Sélectionnez l'option surlignée dans l'image:

6. Dans cet écran, NE modifiez AUCUNE valeur (ces valeurs ont été définies automatiquement par DAS au

cours des étapes précédentes)

noter la valeur de départ des angles d'inclinaison avant et arrière dans cet écran (dans ce cas, il est de 4,8 

degrés pour l'avant et de -1,8 degrés pour l'arrière)



Appuyez sur F2 pour continuer

7. Dans l'écran suivant, entrez les angles d'inclinaison avant et arrière que nous avons notés à l'étape
précédente

8. DAS demande confirmation. Appuyez sur F3 pour continuer



9. Un message apparaît après l'étalonnage réussi:

Mais si le calibrage de niveau n'est pas complet, l'actionnement pour passer au niveau calibré ne sert à rien.

Vous avez  besoin d'une jauge de niveau ( inclinomètre) Romess CM-09906 pour régler la hauteur de caisse 
correctement ... c'est là que vous obtenez les degrés d'angle, en mesurant les angles de suspension.




