
AR82.30-P-7800NKB Déposer, poser le capteur de pluie/luminosité 16.06.2017

Type 117, 156, 176, 242, 246
 jusqu’à année-modèle 2016

P82.30-3014-08

Représentation sur type 246

2.1 Garniture 3 Socle 5 Crochet de verrouillage
2.2 Garniture 4 Support

P82.30-3015-08

Représentation sur type 246

3 Socle 7 Agrafe de maintien B38/2 Capteur de pluie et de luminosité
6 Connecteur électrique B38/1 Capteur de luminosité

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Déposer, poser  
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1.1 Effectuer la mise en service du capteur de Type 117, 156, 176, 242, 246
 jusqu’à année-modèle 2016luminosité (B38/1)
 sauf code 345 (Essuie-glace avec capteur de 
pluie)
En cas de remplacement de luminosité 
(B38/1)

AD00.00-P-2000-04A 
1.2 Effectuer la mise en service du capteur de Type 117, 156, 176, 242, 246

 jusqu’à année-modèle 2016pluie et de luminosité (B38/2)
 avec code 345 (Essuie-glace avec capteur de 
pluie)
En cas de remplacement du capteur de pluie 
et de luminosité (B38/2).

AD00.00-P-2000-04A 

2 Éteindre l’allumage et conserver la clé 
émettrice hors de portée de l’émetteur (au 
moins 2 m)

3 Détacher les garnitures (2.1, 2.2) du socle (3) 
du rétroviseur intérieur

4 Séparer la garniture (2.1) de la garniture (2.2) Pose: Veiller à la pose correcte des  
et retirer les deux garnitures (2.1, 2.2) fixations (4) et des crochets de verrouillage 

(5).
5 Décrocher les agrafes de maintien (7) des 

deux côtés avec un outil approprié
6.1 Dégager le capteur de luminosité (B38/1) Type 117, 156, 176, 242, 246

 jusqu’à année-modèle 2016jusqu’à ce que le connecteur électrique (6) soit 
accessible  sauf code 345 (Essuie-glace avec capteur de 

pluie)

 
Ne pas toucher les surfaces du capteur de 
luminosité (B38/1).
Des saletés risquent sinon d’entraîner un 
mauvais fonctionnement du capteur de 
luminosité (B38/1).

6.2 Dégager le capteur de pluie et de luminosité Type 117, 156, 176, 242, 246
 jusqu’à année-modèle 2016(B38/2) jusqu’à ce que le connecteur 

électrique (6) soit accessible  avec code 345 (Essuie-glace avec capteur de 
pluie)

 
Ne pas toucher les surfaces du capteur de 
pluie et de luminosité (B38/2).
Des saletés risquent sinon d’entraîner un 
mauvais fonctionnement du capteur de pluie et 
de luminosité (B38/2).

7 Séparer le connecteur (6)

8 Effectuer la pose dans l’ordre inverse

Page 2 de 2Daimler AG, 23/07/18, L/04/18, ar82.30-p-7800nkb, Déposer, poser le capteur de pluie/luminosité
Type 117, 156, 176, 242, 246 jusqu’à année-modèle 2016'


