
Charger la batterie haute-tension 02.05.2017

Type 222.004/057/104/157

P54.33-2882-01

 Contrôler 

1 Contrôler la capacité de démarrage de la AR54.10-P-1129LF
batterie du réseau de bord

 Si la batterie du réseau de bord a été  
déconnectée, ou chargée après une sous-
tension, les fonctions hybrides spécifiques 
peuvent ne pas être disponibles durant un 
certain laps de temps. Durant ce laps de 
temps, l'affichage "Ready" s'allume en jaune 
au combiné d'instruments. 
En cas de sous-tension de la batterie du 
réseau de bord.

 Charger la batterie du réseau de bord.
AR54.10-P-1130LF

2 Relever le contenu de la mémoire des défauts 
du module de batterie haute tension à l'aide du 
système de diagnostic, le traiter en cas de 
besoin

AD00.00-P-2000-04Ba

3 Lire l'état de charge de la batterie haute 
tension avec le système de diagnostic

AD00.00-P-2000-04Ba

 En cas d'immobilisation prolongée, il faut  
contrôler la batterie haute tension au moins 
toutes les 6 semaines et la charger en cas de 
besoin. 

4 Charger la batterie haute tension avec le Si l'état de charge se situe entre 5 % et 10 %
système de diagnostic

AD00.00-P-2000-04Ba

 Pour cela, sélectionner dans le menu  
d'accueil des calculateurs, dans l'onglet 
"Contrôles", le point de menu "Charger 
batterie haute tension" et procéder au 
déroulement complet des séquences.
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5.1 Démarrer le moteur, couper tous les Pour un état de charge situé entre 5 % et 
consommateurs électriques et charger la 10 %, si le contrôle de la batterie haute 
batterie haute tension tension a été terminé complètement 

auparavant.

 Faire tourner le moteur environ 15 minutes  
au régime de ralenti ou environ 5 minutes à 
2000 tr/min, jusqu'à ce que l'indicateur de 
charge du combiné d'instruments affiche au 
moins 50 %. 

5.2 Remplacer la batterie haute tension Si le contrôle du module de batteries haute 
tension a été interrompu auparavant ou si 
l'état de charge est inférieur à 5 %.

AR54.10-P-1140LF
6 Lire le contenu de la mémoire de défauts avec 

le système de diagnostic et l'effacer
AD00.00-P-2000-04Ba

7 Démonter le système de diagnostic
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