
Charger la batterie 18.04.2017

Type 217, 222

Avis de modifications

05.04.2017 Valeur courant de charge suffisant de la batterie du Séquence de travail  5
réseau de bord

P54.10-3826-07

Représentation sur le type 222

1 Recouvrement 3 Borne positive chargeur F32/3 Boîte à préfusibles compartiment 
moteur

2 Support point de masse 4 Borne de masse chargeur

 Contrôler 

1 Contrôler l'état de la batterie du réseau de Pas avec mode de transport actif.
bord

Type 217 (sauf 217.37/47) AR54.10-P-1129LF
Type 222 (sauf 222.07/17)

 Déposer 
2 Ouvrir le capot moteur Lors de la charge d'une batterie du réseau de 

bord montée.

3 Déposer le recouvrement au-dessus du Lors de la charge d'une batterie du réseau de 
réservoir d'expansion du liquide de bord montée.
refroidissement
Charge

4.1 Raccorder le chargeur à la batterie du réseau Lors de la charge d'une batterie du réseau de 
de bord bord déposée.
000 588 00 81 00 Chargeur WS54.00-P-0037BA

 
Ne pas inverser la polarité des raccords.
Risque sinon de court-circuit.
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4.2 Ouvrir le cache (1) de la boîte à préfusibles Lors de la charge d'une batterie du réseau de 
compartiment moteur (F32/3) et raccorder la bord montée.
borne positive du chargeur (3) au point d'aide 
au démarrage sur la boîte à préfusibles 
compartiment moteur (F32/3) et la borne de 
masse du chargeur (4) au point de connexion 
de masse (2)

 
Veiller à la position de montage correcte du 
flexible de purge et des bouchons de la 
batterie du réseau de bord.
Des vapeurs s'échappant de la batterie 
peuvent sinon générer des dommages.

 
Ne pas inverser la polarité des raccords.
Risque sinon de court-circuit.

5 Charger la batterie du réseau de bord   Le temps de charge dépend du niveau de 
charge de la batterie déchargée du réseau de 
bord.
 Charger la batterie du réseau de bord 
uniquement avec un chargeur homologué.
 La batterie du réseau de bord est 
suffisamment chargée lorsque le courant de 
charge affiché est < 5 A.

6 Couper le chargeur et le débrancher  
Couper le chargeur avant de le débrancher.
Sinon, la formation d'étincelles est possible.

 Poser 
7 Fermer le cache (1) sur la boîte à préfusibles Si la batterie du réseau de bord en place a été 

compartiment moteur (F32/3) chargée.
8 Monter le recouvrement sur le réservoir Si la batterie du réseau de bord en place a été 

d'expansion du liquide de refroidissement chargée.

9 Fermer le capot moteur Si la batterie du réseau de bord en place a été 
chargée.

 Contrôler 
10 Contrôler l'état de la batterie du réseau de Pas avec mode de transport actif.

bord
Type 217 (sauf 217.37/47)
Type 222 (sauf 222.07/17)
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