
Combinaisons de roues/pneus homologuées - Vue d'ensemble 01.12.2016

Type 246

  Vous trouverez ci-après la correspondance entre chaque type de 
véhicule et l'indice de vitesse en fonction de la combinaison roues/
pneus homologuée.
Les tableaux suivants sont répartis par numéros d'homologation de 
type CE. Vous trouverez le numéro d'homologation de type CE dans 
les papiers du véhicule.

Jantes Mercedes-Benz et jantes AMG à partir du numéro d'homologation de type CE e1*2001/116*0470*00 jusqu'à *03
Roues d'été Ø roue (en 15 15 16 16 MOE 17 17 MOE 

pouce) (R66) (R66)

Essieu avant 195/65 195/65 205/55 205/55 225/45 225/45
Essieu arrière 195/65 195/65 205/55 205/55 225/45 225/45

Indice de 91 91 91 91 91 91
charge
Dimensions 6,5Jx15 6,5Jx15 6, 5Jx16 6, 5Jx16 7, 5Jx17 7, 5Jx17
de jante

Déport de 47 47 49 49 52,5 52,5
jante (ET)

Type de 
véhicule

246.200 - - T H V V W 1) 6)

246.201 - - - - H V V W 

246.202 - - - - - - - - V W 
246.203 - - - - V V V W 
246.205 - - - - - - - - V W 

246.207 - - - - H V V W 
246.208 - - - - H V V W 
246.211 - - T H V V W 1) 6)

246.212 - - T H V V W 2) 1) 6)

246.212 - - T H H - - - -3)  6)

246.242 H T H V V W 2) 1) 6) 1) 6)

246.242 H T H H - - - -3) 6)  6)

246.243 - - - - V V V W 
246.244 - - - - - - - - V W 

246.246 - - - - - - - - V W 
246.247 - - - - V V V W 

Jantes Mercedes-Benz et jantes AMG à partir du numéro d'homologation de type CE e1*2001/116*0470*00 jusqu'à *03
Roues d'été Ø roue (en 18 18 MOE 18 jante 18 jante AMG 17 roue 

pouce) (R66) AMG MOE (R66) sec.
Essieu avant 225/40 225/40 225/40 225/40 T125/80

Essieu arrière 225/40 225/40 225/40 225/40 T125/80
Indice de 92 XL 92 XL 92 XL 92 XL 99
charge

Dimensions de 7,5Jx18 7,5Jx18 7,5Jx18 7,5Jx18 3, 5Bx17
jante
Déport de 52 52 52 52 19,5
jante (ET)

Type de véhicule
246.200 Y W Y W M 

246.201 Y W Y W M 
246.202 Y W Y W M 
246.203 Y W Y W M 

246.205 Y W Y W M 
246.207 Y W Y W M 
246.208 Y W Y W M 

246.211 Y W Y W M 
246.212 Y W Y W M 2)
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246.212 - - - - - - - - M3)

246.242 Y W Y W M 2)

246.242 - - - - - - - - M3)

246.243 Y W Y W M 
246.244 Y W Y W M 
246.246 Y W Y W M 

246.247 Y W Y W M 

Jantes Mercedes-Benz et jantes AMG à partir du numéro d'homologation de type CE e1*2001/116*0470*00 jusqu'à *03
Pneus d'hiver Ø roue (en 15 16 16 MOE 17 17 MOE 18 18 jante 

pouce) (R66) (R66) AMG

Essieu avant 195/65 205/55 205/55 205/50 205/50 225/40 225/40
Essieu arrière 195/65 205/55 205/55 205/50 205/50 225/40 225/40

Indice de 91 91 91 93 XL 93 XL 92 XL 92 XL
charge
Dimensions 6,5Jx15 6, 5Jx16 6, 5Jx16 6,5Jx17 6,5Jx17 7,5Jx18 7,5Jx18
de jante

Déport de 47 49 49 49 49 52 52
jante (ET)

Type de 
véhicule

246.200 T H H H H H H1) 4) 6) 4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.201 - - H H H H H H4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.202 - - - - - - H H H H4) 4)  5)  5)

246.203 - - H H H H H H4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.205 - - - - - - H H H H4) 4)  5)  5)

246.207 - - H H H H H H4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.208 - - H H H H H H4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.211 T H H H H H H1) 4) 6) 4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.212 T H H H H H H2) 1) 4) 6) 4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.212 T H H - - - - - - - -3) 4) 6) 4) 4)

246.242 T H H H H H H2) 1) 4) 6) 4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.242 T H H - - - - - - - -3) 4) 6) 4) 4)

246.243 - - H H H H H H4) 4) 4) 4)  5)  5)

246.244 - - - - - - H H H H4) 4)  5)  5)

246.246 - - - - - - H H H H4) 4)  5)  5)

246.247 - - H H H H H H4) 4) 4) 4)  5)  5)

Remarques 4) Utilisation de chaînes à neige possible.
1) sauf code 952 (Pack sport), sauf code 950 (Pack Sport AMG). 5) Utilisation de chaînes à neige possible uniquement avec la chaîne

"RUD-MATIC hybride 3,1x12".2) sauf code 4U3 (Pack Eco Technologie).
6) avec code R00 (Roues en acier).3) avec code 4U3 (Pack Eco Technologie).

Jantes Mercedes-Benz et jantes AMG à partir du numéro d'homologation de type CE e1*2001/116*0470*04 jusqu'à *16
Roues d'été Ø roue (en 15 15 16 17 18 18 jante 17 roue 

pouce) AMG sec.

Essieu avant 195/65 195/65 205/55 225/45 225/40 225/40 T125/80
Essieu arrière 195/65 195/65 205/55 225/45 225/40 225/40 T125/80
Indice de 91 91 91 91 92 XL 92 XL 99
charge
Dimensions de 6,5Jx15 6,5Jx15 6, 5Jx16 7, 5Jx17 7,5Jx18 7,5Jx18 3, 5Bx17
jante
Déport de 47 47 49 52,5 52 52 19,5
jante (ET)

Type de 
véhicule

246.200 - - T H V W W M 2) 3)

246.201 - - - - H V W W M
246.202 - - - - - - V W - - M

246.203 - - - - V V W W M
246.205 - - - - - - V W - - M
246.208 - - - - H V W - - M

246.211 - - T H V W - - M 2) 3)

246.212 - - T H V W - - M 2) 3)  4)  4)

246.241 - - T H V W - - M 2) 3)

246.242 H T H V W W M 2) 3) 6)  2) 3) 6)  4)  4)

246.243 - - - - V V W W M

246.244 - - - - - - V W W M
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246.246 - - - - - - V W - - M
246.247 - - - - V V W - - M 5)

Jantes Mercedes-Benz et jantes AMG à partir du numéro d'homologation de type CE e1*2001/116*0470*04 jusqu'à *16
Pneus d'hiver Ø roue (en 15 15 16 17 17 18 18 jante 18 jante 

pouce) AMG AMG

Essieu avant 195/65 195/65 205/55 205/50 225/45 225/40 225/40 225/40
Essieu arrière 195/65 195/65 205/55 205/50 225/45 225/40 225/40 225/40
Indice de 91 91 91 93 XL 91 92 XL 92 XL 92 XL
charge

Dimensions 6,5Jx15 6,5Jx15 6, 5Jx16 6,5Jx17 7, 5Jx17 7,5Jx18 7,5Jx18 7,5Jx18
de jante
Déport de 47 47 49 49 52,5 52 52 52
jante (ET)

Type de 
véhicule
246.200 - - T H H V W H W 2) 3) 1) 1)  7)  7)

246.201 - - - - H H V W H W1) 1)  7)  7)

246.202 - - - - - - H V W - - - -1) 1)

246.203 - - - - V H V W H W 5) 1) 1)  7)  7)

246.205 - - - - - - H V W - - - -1) 1)

246.208 - - - - H H V W - - - -1) 1)

246.211 - - T H H V W - - - - 2) 3) 1) 1)

246.212 - - T H H V W - - - - 2) 3)  4)  1) 4)  1) 4)

246.241 - - T H H V W - - - - 2) 3) 1) 1)

246.242 H T H H V W H W 4) 2) 3) 6)  2) 3) 6)  1) 4)  1) 4)  7)  7)

246.243 - - - - V H V W H W1) 1)  7)  7)

246.244 - - - - - - H V W H W1) 1)  7)  7)

246.246 - - - - - - H V W - - - -1) 1)

246.247 - - - - V H V W - - - - 5) 1) 1)

Remarques 4) Pas admissible si code 4U3 (Pack Eco Technologie) au départ
usine.1) Pour l'utilisation de chaînes à neige, seule la chaîne suivante est

homologuée en usine : RUD-MATIC hybride 3,1x12. Référence 5) Pas admissible en liaison avec code 950 (Pack Sport AMG) ou code
Mercedes-Benz B6 755 0038, référence fabricant 4717599. En cas 952 (Pack sport).
d'utilisation d'autres chaînes à neige (concept de chaîne standard), le 6) L'indice de vitesse admissible est à relever sur les papiers du
débattement n'est pas garanti et il peut en résulter un contact au véhicule.
niveau de composants adjacents. 7) Utilisation de chaînes à neige impossible.
2) Pas admissible en liaison avec code 950 (Pack Sport AMG) ou code
952 (Pack sport) ou code 965 (Prééquipement taxi / voiture de
location) ou code 970 (Véhicules d'intervention de police).
3) Uniquement admissible si le code R00 (Roues en acier) avec
pneumatiques 195/65 R15 est monté au départ usine, à partir de
e1*2001/116*0470*11.
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