
AR54.30-P-6401-02LW Contrôler l'affichage tête haute

Type 205, 217, 222, 253
 avec code 463 (Affichage tête haute)

Représentation sur le type 205

A1p13 Écran multifonction
S110s1 Touche feuilleter en avant et en arrière
S110s3 Touche choix du système
S110s4 Touche "retour"
S110s6 Touche O. K.
S111s1 Touche + et -, réglage de fonctions spécifiques et 

réglage du volume sonore
S111s3 Touche prise et fin de communication téléphonique

P54.33-3541-12

Placer l'image en position milieu
4 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en 

avant et en arrière (S110s1), jusqu'à ce que le segment 1 Maintenir la touche "Retour" (S110s4) enfoncée 
lumineux soit positionné en arrière-plan de "Affichage pendant env. 5 s.  
tête haute", et confirmer la sélection au moyen de la 
touche O. K. (S110s6).

2 Appuyer sur la touche choix du système (S110s3).

5 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en 
avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Position" 
apparaisse avec le segment lumineux, puis valider la 

3 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en sélection avec la touche OK (S110s6).
avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Réglages" 
apparaisse avec le segment lumineux, puis valider la 
sélection avec la touche OK (S110s6).

6 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en 
avant et en arrière (S110s1), jusqu'à ce que le segment 
lumineux soit positionné en arrière-plan de "Niveau 0", 
et confirmer la sélection au moyen de la touche O. K. 
(S110s6).

Appeler le menu atelier et l'image test 1

7 Maintenir la touche "Retour" (S110s4) enfoncée 10 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en 
pendant env. 5 s.  avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Image test" 

apparaisse avec le segment lumineux, puis valider la 
sélection avec la touche OK (S110s6).

8 Presser la touche supérieure de la touche de prise et de 
fin d'appel téléphonique (S111s3) et la maintenir L'écran multifonction (A1p13) affiche "Arrêt (image  

enfoncée, puis presser additionnellement la touche O. K d'origine)".
en l'espace d' 1 s.  Presser (S110s6) et la maintenir 
enfoncée pendant env. 5 s.  

 Le menu atelier s'affiche à l'écran multifonction 11 Touche O. K. Presser (S110s6) pour effectuer des  
(A1p13). modifications. Appuyer de façon répétée sur la touche 
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feuilleter en avant et en arrière (S110s1), jusqu'à ce que 
le segment lumineux soit positionné en arrière-plan de 
"Image test 1", et confirmer la sélection au moyen de la 
touche O. K. (S110s6).

9 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en 
avant et en arrière (S110s1), jusqu'à ce que le segment 
lumineux soit positionné en arrière-plan de "Affichage 

tête haute", et confirmer la sélection au moyen de la L'image test 1 apparaît sur le pare-brise. 
touche O. K. (S110s6).

12 Contrôler et évaluer l'image 
test 1.

 L'évaluation devrait être  
effectuée par au moins 
2 personnes.
Le réglage est en ordre si 
l'image test 1 est représentée 
comme illustré.

Si l'image test 1 est représentée 
correctement.

P54.33-3691-74

Touche O. K. Appuyer 
sur (S110s6). Appuyer de façon 
répétée sur la touche feuilleter 
en avant et en arrière (S110s1) 
jusqu'à ce que "Arrêt (image 
d'origine)" apparaisse avec le 
segment lumineux et valider la 
sélection avec la touche OK 
(S110s6). Maintenir la touche 
"Retour" (S110s4) enfoncée 
pendant env. 5 s.  

Poursuivre avec la séquence de 
travail 13

 Le menu atelier est quitté. 

Si l'image test 1 n'est pas 
représentée correctement.

13 Touche O. K. Appuyer 
sur (S110s6). Appuyer de façon 
répétée sur la touche feuilleter 
en avant et en arrière (S110s1), 
jusqu'à ce que le segment 
lumineux soit positionné en 
arrière-plan de "Image test 7", et 
confirmer la sélection au moyen 
de la touche O. K. (S110s6).

14 Contrôler et évaluer l'image test 7.

 L'évaluation devrait être effectuée par au moins  
2 personnes.
Le réglage est en ordre si l'image test 7 est représentée 
comme illustré.

Si l'image test 7 est représentée correctement.

Touche O. K. Appuyer sur (S110s6). Appuyer de façon 
répétée sur la touche feuilleter en avant et en arrière P54.33-3532-10

(S110s1) jusqu'à ce que "Arrêt (image d'origine)" 
apparaisse avec le segment lumineux et valider la 
sélection avec la touche OK (S110s6). Maintenir la 
touche "Retour" (S110s4) pendant environ 5 s.

Continuer à la séquence de travail 15
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 Le menu atelier est quitté. 

Si l'image test 7 n'est pas représentée correctement.

 Si l'image test 7 n'est pas représentée  
correctement, les paramètres dans le menu atelier 
doivent être réinitialisés.

Exemples, si l'image test 7 n'est pas représentée correctement

P54.33-3533-10

P54.33-3534-10

P54.33-3535-10

P54.33-3536-10
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P54.33-3537-10

P54.33-3538-12

P54.33-3539-10

Réinitialiser les paramètres dans le menu atelier
18 Appeler à nouveau l'image test 1 et l'image test 7, et les 

évaluer.15 Appuyer sur la touche "Retour" (S110s4).

Si l'image test 1 et l'image test 7 sont représentées 
correctement.16 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en 

avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que 
"Paramètres" apparaisse avec le segment lumineux, 
puis valider la sélection avec la touche OK (S110s6). Touche O. K. Appuyer sur (S110s6). Appuyer de façon répétée sur la 

touche feuilleter en avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Arrêt 
(image d'origine)" apparaisse avec le segment lumineux et valider la 
sélection avec la touche OK (S110s6). Maintenir la touche "Retour" 
(S110s4) pendant environ 5 s.17 Appuyer de façon répétée sur la touche feuilleter en 

avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que 
"Configuration Warp" apparaisse avec le segment Le menu atelier est quitté. 

lumineux en arrière-plan puis confirmer la sélection 
avec la touche O. K. (S110s6).

Page 4 de 5Daimler AG, 15/02/18, L/01/18, ar54.30-p-6401-02lw, Contrôler l'affichage tête haute
Type 205, 217, 222, 253 avec code 463 (Affichage tête haute)'



Si l'image test 1 ou l'image test 7 n'est pas représentée 
correctement.

 Les paramètres sont remis à zéro. 

Régler l'affichage tête haute avec le système de diagnostic.
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