
AP46.00-P-4653AK Contrôler le jeu des articulations de la barre d'accouplement et de direction, 19.11.13
vérifier les soufflets caoutchouc

TYPE 117, 156, 176, 242, 246
TYPE 169.006/007/008/031/032/033/034/090
TYPE 169.306/307/308/331/332/333/334
TYPE 245.207/208/231/232/233/234

Représenté sur le type 169 avec roue complète démontée

10 Barre d'accouplement
10a Articulation de barre d'accouplement
10b Soufflet caoutchouc
10c Soufflet

P46.00-2076-11

 DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont   
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

 Risque de blessureDanger !  par coincement ou  En cas de composants en mouvement,   
écrasement, dans les cas extrêmes par aucune partie du corps ni membre ne doit se 
sectionnement d'un membre en intervenant trouver dans la zone de déplacement de la 
sur le système mécanique. partie mécanique. 

 Contrôler 
1   Soulever le véhicule au moyen du pont 

élévateur
f

2   Contrôler l'articulation de barre  Contrôler le jeu des articulations de barre  
d'accouplement (10a) des barres d'accouplement (10a) en tirant et poussant 
d'accouplement droite et gauche (10) vigoureusement.

En cas de défaut :

Sur ordre séparé, remplacer l'articulation de 
barre d'accouplement (10a).

3   Contrôler le soufflet caoutchouc (10b) des  Contrôler l'étanchéité et l'état du soufflet  
articulations des barres d'accouplement caoutchouc (10b).
gauche et droite (10a)

En cas de défaut :

Sur ordre séparé, remplacer la barre 
d'accouplement (10).

4   Contrôler les soufflets gauche et droit (10c)  
Ne pas contrôler les soufflets (10c) en 
enfonçant ou en retournant les bourrelets.
 Cela provoque des dommages sur la matière 
plastique et en conséquence des fuites.

 Étirer les soufflets (10c) par braquage à  
gauche et à droite de la direction et contrôler 
qu'ils ne présentent pas de fissures, 
déformations et points de frottement.
En cas de défaut :

Sur ordre séparé, remplacer le soufflet (10c).
5 Abaisser le véhicule
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