
AR27.00-P-0101GC Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de vitesses automatique ou ajouter de 14.12.09
l'huile

BOITE DE VITESSES 722.700 sur TYPE 168.031 /032 /033 /131 /132 /133
BOITE DE VITESSES 722.701 sur TYPE 168.006 /007 /008 /009 /109
BOITE DE VITESSES 722.702 sur TYPE 168.035 /135
BOITE DE VITESSES 722.750 /751 sur TYPE 414.700

A 30° C (87° F)
B 70° C - 80° C (159° F - 177° F)

P27.00-2023-06

Verser de l'huile de boîte de vitesses

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

1 Enlever la goupille de sécurité (1)  Pour cela, casser la plaque de la goupille 
de sécurité à l'aide d'un outil approprié et 
dégager la goupille restée à l'intérieur du 
capuchon vers le bas. 

2 Enlever le capuchon (2)
3 Verser l'huile de boîte de vitesses  Le véhicule doit se trouver à l'horizontale. 

g Huile de transmission (ATF) selon les BB00.40-P-0236-10A 
prescriptions relatives aux lubrifiants et 
ingrédients, feuille n° 236.10

 *126589126300 

 *140589496300 

 *BF27.00-P-1001-01C En cas de premier remplissage, ne
verser qu'environ 5,5 l d'huile de boîte de
vitesses ou après une vidange d'huile,
qu'environ 4,0 l avant de démarrer le moteur.

4 Lancer le moteur et le laisser tourner au  Pour le premier remplissage, ajouter le  
ralenti, le levier sélecteur étant sur "P" reste de la quantité d'huile spécifiée.
Contrôler le niveau d'huile, le rectifier si 
nécessaire

5 Amener la boîte de vitesses à température,  Après la mise en température de la boîte 
engager successivement tous les rapports sur de vitesses, attendre au moins 2 minutes et 
"D" pendant la mise en température contrôler le niveau d'huile à moteur tournant, 

le levier sélecteur étant sur la position P ou N
6 Contrôler la température de l'huile de la boîte  Actionner le frein de service pour cette

de vitesses opération
 Si la boîte de vitesses est froide, 
l'indicateur de niveau d'huile doit se situer 
entre les repères 2 et 4, 30 °C (température 
d'huile de la boîte de vitesses).
Le niveau d'huile exact doit se situer, pour 
une température entre 70 °C et 80 °C 
(température d'huile de la boîte de vitesses), 
entre les repères 8 et 12.
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 Type 168 
La température momentanée de la boîte de 
vitesses doit être relevée avec le HHT dans 
une des positions P, R, N ou D du levier 
sélecteur.

a Raccorder STAR DIAGNOSIS.  AD00.00-P-2000-04AType 414  

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
7 Introduire la jauge à huile jusqu'en butée, puis 

la sortir. Relever le niveau d'huile, répéter 
l'opération si nécessaire

 *168589012100 

 Vidanger ou siphonner impérativement
toute quantité d'huile en excès dans la boîte
de vitesses. Une quantité d'huile trop grande
ou trop petite provoque des
dysfonctionnements et peut endommager la
boîte de vitesses.

 *210589007100

8 Vérifier encore une fois le niveau d'huile Le corriger au besoin.
9 Monter le capuchon (2) sur le tube de 

remplissage d'huile et enfoncer une nouvelle 
goupille de sécurité (1) jusqu'à ce qu'elle 
s'enclenche 

10 Contrôler l'étanchéité de la boîte de vitesses En cas de perte d'huile, en rechercher la 
cause et y remédier.

 Boîte de vitesses automatique 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

722.7./

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier remplissage Litres 6,3

Lors de la vidange d'huile Litres 3,3

Prescriptions relatives aux Feuille -

lubrifiants et ingrédients

BB00.40-P-0236-10AFeuille

126 589 12 63 00 210 589 00 71 00 168 589 01 21 00 140 589 49 63 00

Pompe à main Tube de remplissageEntonnoir Jauge
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