
Contrôler, rectifier le niveau d'huile hydraulique 19.11.09

BOITE DE VITESSES 716.643 sur TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
BOITE DE VITESSES 716.6 sur TYPE 203, 209.3, 4
BOITE DE VITESSES 716.622 sur TYPE 208.344 /444 avec CODE (424) Boîte semi-automatique Sequentronic (ASG) 
BOITE DE VITESSES 716.662 sur TYPE 208.348 /448 avec CODE (424) Boîte semi-automatique Sequentronic (ASG) 
BOITE DE VITESSES 716.6 sur le TYPE 211.0 avec CODE (424) Boîte semi-automatique Sequentronic (ASG) 

Représentation sur type 211.006

1 Recouvrement 2 Bouchon de contrôle d'huile 4 Vis de remplissage d'huile
1a Languette 2a Tube montant 4a Tube montant
1b Évidement 3 Réservoir d'huile hydraulique 5 Connecteur pompe hydraulique

1.1 Déposer l'arrière des parties inférieures du Type 203, 209 avec moteur diesel AR94.30-P-5300P
carénage

Type 211 avec moteur diesel AR94.30-P-5300T
1.2 Déposer la partie arrière de l'habillahe du Type 203, 209 avec moteur à essence AR61.20-P-1105P

compartiment moteur
Type 208 AR61.20-P-1105AB
Type 211 avec moteur à essence AR61.20-P-1105T

2 Déposer le cache de protection (1) du Type 211
connecteur (5) de la pompe hydraulique

Type 901, 902, 903, 904 jusqu'au numéro AR26.40-D-2002-03A
final d'identification du véhicule 159192

3 Débrancher le connecteur (5) de la pompe Type 901, 902, 903, 904 jusqu'au numéro 
hydraulique final d'identification du véhicule 159192

Type 203, 208, 209, 211

4.1 Mettre le contact et engager tous les rapports Type 901, 902, 903, 904 jusqu'au numéro 
jusqu'à ce que la boîte soit hors pression final d'identification du véhicule 159192

Type 203, 208, 209, 211

 Lire et contrôler la pression hydraulique 
au moyen du STAR DIAGNOSIS.
Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

4.2 Abaisser la pression hydraulique via STAR Type 901, 902, 903, 904 à partir du numéro 
DIAGNOSIS final d'identification du véhicule 159193

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
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5 Retirer la clé de la serrure de contact Type 203, 208, 209, 211
6 Dévisser du réservoir hydraulique (3) la vis de  En cours de conduite, une faible quantité 

contrôle du niveau d'huile (2) d'huile hydraulique peut s'accumuler dans le 
tube montant (2a) et s'échapper ensuite au 
dévissage du bouchon de contrôle d'huile (2). 
Contrôler le niveau d'huile comme décrit et le 
rectifier en cas de besoin.

7 Dévisser le bouchon de remplissage d'huile  En situation de marche, une faible 
(4) quantité d'huile hydraulique peut s'accumuler 

dans le tube montant (4a) et s'échapper 
ensuite au dévissage du bouchon de 
remplissage d'huile (4).

8 Visser le raccord double dans l'orifice de Raccord double M10x1
remplissage d'huile et faire l'appoint d'huile 
hydraulique jusqu'à ce qu'il s'en écoule par 
l'orifice de contrôle

 *210589007100Pompe à main

 *BF26.00-N-1002-01G Huile hydraulique 
boîte de vitesses 716.643 

 *BF26.10-P-1002-01C Huile hydraulique 
boîte de vitesses 716.60/62/63/65/66/64 sauf 
boîte de vitesses 716.643

 Pose 

9 Dévisser le raccord double et visser le  Remplacer la bague d'étanchéité.
bouchon de remplissage d'huile (4)

 *BA26.40-P-1003-01C 
10 Visser la vis de contrôle d'huile (2)  Remplacer la bague d'étanchéité.

11 Brancher le connecteur (5) de la pompe Type 901, 902, 903, 904 jusqu'au numéro 
hydraulique final d'identification du véhicule 159192

Type 203, 208, 209, 211

 La fiche doit s'emboîter de façon audible.
12 Monter le cache de protection (1) du Type 901, 902, 903, 904 jusqu'au numéro AR26.40-D-2002-03A

connecteur de la pompe hydraulique (5) final d'identification du véhicule 159192

 Type 211: introduire la languette (1a) du 
cache (1) dans l'évidement (1b).

13.1 Poser l'arrière des parties inférieures de Type 203, 209 avec moteur diesel AR94.30-P-5300P
l'encapsulage d'insonorisation

Type 211 avec moteur diesel AR94.30-P-5300T

13.2 Monter la partie arrière de l'habillage du Type 203, 209 avec moteur à essence AR61.20-P-1105P
compartiment moteur

Type 208 AR61.20-P-1105AB
Type 211 avec moteur à essence AR61.20-P-1105T

14 Mettre le contact d'allumage et engager tous 
les rapports jusqu'à ce que la pression du 
système disponible soit d'un niveau suffisant

15 Relever le contenu de la mémoire des défauts  Les défauts enregistrés dans les 
avec le STAR DIAGNOSIS, l'effacer en cas mémoires de défauts doivent être traités et 
de nécessité effacés après la fin des travaux. Ces 

enregistrements de défauts peuvent être dus 
à des composants défectueux, au montage 
ou à des câbles débranchés lors des 
contrôles et provenir de simulations.

Carter

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

716.6

BA26.40-P-1003-01C Vis de remplissage d'huile Nm 35

 Boîte de vitesses mécanique 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

716.643
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BF26.00-N-1002-01G Huile hydraulique Capacité Litres 0,5

BB00.40-P-0345-00APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

 Boîte de vitesses complète 

Numéro Désignation Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses 
716.60/61/62/ 716.640/641/644

/646/649, 630/631/632/
716.653/654/655

633/634/635/ /656/657/658/66/
636/638 67

BF26.10-P-1002-01C Huile hydraulique Capacité Litres 0,5 0,5

BB00.40-P-0345-00A BB00.40-P-0345-00APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

210 589 00 71 00

Pompe à main
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