
AR32.22-P-1500-01TH Débrancher le connecteur électrique

1 Débrancher le connecteur dans le passage de roue arrière gauche ; pour cela, dégager le 
cran de ressort (1) en faisant levier avec un tournevis et ouvrir les pattes de fixation de la 
goulotte de câbles:

 Connecteur capteur vitesse de rotation (signaux) (X62)
 Connecteur distributeur essieu arrière gauche (X62/32) du capteur de niveau
 Connecteur distributeur essieu arrière (X62/8) de l'unité de vannes d'amortissement 

gauche de l'essieu arrière

2 Déclipser le câble d'arrivée électrique de l'unité de vannes AIRmatic gauche des agrafes 
de maintien sur l'essieu arrière et le fixer sur l'amortisseur gauche.

3 Débrancher le connecteur dans le passage de roue arrière droit ; pour cela, dégager le 
cran de ressort (1) en faisant levier avec un tournevis et ouvrir les pattes de fixation de la 
goulotte de câbles:

 Connecteur capteur vitesse de rotation (signaux) (X62)
 Connecteur distributeur essieu arrière droit (X62/33) du palpeur de garnitures de frein.
 Connecteur distributeur essieu arrière (X62/8) de l'unité de vannes d'amortissement 

droite de l'essieu arrière.

4 Déclipser le câble d'arrivée électrique de l'unité de vannes AIRmatic droite des agrafes de 
maintien sur l'essieu arrière et le fixer sur l'amortisseur droit.
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5 Débrancher les connecteurs de l'unité de valves AIRmatic, 
jambe de suspension arrière gauche et droite (Y53/1x1, 
Y54/1x1) sur le suspension pneumatique de gauche et de 
droite (41) .
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