
AR91.10-S-1070B Dépose, pose de l'assise du siège conducteur 28.9.98
TYPE 638.0 /1

1 Housse de l'assise de siège
2 Barre de retenue
3 Agrafe extensible
4 Pièces d'ancrage en plastique
5 Barre tranversale

S91.10-2514-03 S91.10-2513-03

 Dépose, pose  
1 Avec le dispositif de réglage de la hauteur, Voir Instructions de service 

placer le siège dans sa position la plus haute

2 Déposer le siège PAGE 2
3 Déposer les garnitures latérales inférieures PAGE 3
4 Décrocher les sangles en caoutchouc de la 

housse du dossier du siège
5 Décrocher la housse de l'assise du siège (1) à  Décrocher les pièces d'ancrage en 

l'arrière plastique de la housse de l'assise du siège de 
la barre de retenue arrière (2).

6 Arracher l'agrafe extensible (3)
7 Déclipser les pièces d'ancrage en plastique  Retourner pour cela le siège.

(4) sur tout le pourtour

8 Enlever l'assise (1) vers l'avant  Ne pas endommager le rembourrage lors
de la dépose.

 Pose :  Pousser l'assise au-delà de la 
barre transversale (5).

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR91.10-S-1000A Déposer, reposer le siège AV 28.5.99
Type 638

1 Connecteur électrique

S91.10-2500-05

 Déposer, poser  
1 Avancer le siège

2 Dévisser les vis dans la glissière du siège à  Deux vis sur la face extérieure de la 
gauche et à droite glissière du siège, trois vis sur la face 

intérieure de la glissière du siège.

 *BA91.10-N-1006-01A 

 *000589011000Set d'embouts pour vis Torx
3 Reculer le siège

4 Dévisser les vis à l'avant dans la glissière du  *BA91.10-N-1006-01A 
siège à gauche et à droite

 *000589011000Set d'embouts pour vis Torx
5 Débrancher les connecteurs électriques (1)  Seulement avec code H16 (chauffage 

siège conducteur) et avec code SF1/ SF2 
(siège conducteur/passager réglable 
électriquement)

6 Déposer le siège  Eviter d'endommager les garnitures et
les composants peints.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Sièges avant

Numéro Désignation Type Type 
638.0/1 638.2

BA91.10-N-1006-01A Vis glissière de siège sur console Nm 18 18

000 589 01 10 00

Jeu d'embouts Torx
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AR91.10-S-1040B Déposer, poser les garnitures latérales inférieures du siège avant 28.1.09
TYPE  638.0 /1

1 Molette de sélection
2 Levier de réglage
3 Capuchon
4 Boucle de ceinture
5 Capot de recouvrement
6 Vis
7 Distanceur
8 Assemblage riveté

S91.10-2512-06

 Déposer, poser  
1 Retirer la molette (1) du réglage du dossier
2 Retirer le levier de réglage (2) et le capuchon  Ne pas endommager les pièces en

(3) du réglage en hauteur de siège plastique.
3 Démonter la boucle de ceinture (4)   Retirer le capuchon (5) et dévisser la vis 

(6).

 Pose :  Le distanceur (7) ne peut être 
monté que dans une position.

 *BA91.40-N-1001-01A

4 Ouvrir les assemblages rivetés (8) Riveteuse à levier

 Ne pas endommager les pièces en
plastique.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation Type
638

BA91.40-N-1001-01A Vis boucle de ceinture Nm 40...50
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