
AR13.22-S-1202SE Dépose, pose de la courroie trapézoïdale à nervures 28.4.06
MOTEUR 642 sur TYPE 639

1 Courroie trapézoïdale à nervures
2 Dispositif de serrage

S13.22-4505-11

 Dépose 
1 Déposer le boîtier de filtre à air

2 Déposer le ventilateur
3 Détendre la courroie trapézoïdale à nervures  Pour cela, détendre le dispositif de tension 

(1) (2) dans le sens de la flèche et le bloquer.

y Goupille de blocage du dispositif de tension WF58.50-S-1325-02S 
de la courroie trapézoïdale à nervures

4 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures 
(1)

 Contrôler 

5 Contrôler si les profils de la poulie et du  En cas d'endommagement, remplacer la 
tendeur (2) sont endommagés et encrassés. poulie ou le dispositif de tension (2).

6 Contrôler la courroie trapézoïdale nervurée  En cas d'usure ou d'endommagement, la 
(1) courroie trapézoïdale à nervures (1) doit être 

remplacée

 Pose 
7 Mettre en place la courroie trapézoïdale à  Afin d'éviter les endommagements et la

nervures (1) formation de bruits, ne jamais utiliser de cire à
courroie ou de produit similaire.

 Respecter le schéma d'entraînement de la 
courroie trapézoïdale à nervures (1), 
voir :

Schéma cinématique de la courroie Page 2
trapézoïdale à nervures

8 Tendre la courroie trapézoïdale à nervures (1) Pour cela, retirer la goupille de blocage.
9 Poser le ventilateur
10 Poser le boîtier du filtre à air

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout   
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

11 Effectuer une marche d'essai du moteur
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AR13.22-S-3902-02SE Schéma cinématique de la courroie 
trapézoïdale à nervures

Représentation sur moteur 642 dans type 
639 avec code (HH9) climatiseur régulé 
(Tempmatik)

1 Amortisseur de vibrations du 
vilebrequin

2 Poulie de compresseur frigorifique (si 
code (HH9) climatiseur régulé 
(Tempmatik))

3 Poulie pompe d'assistance de 
direction

4 Poulie de renvoi
5 Poulie pompe de liquide de 

refroidissement
6 Poulie d'alternateur
7 Poulie de renvoi
8 Galet tendeur
9 Poulie d'entraînement du ventilateur

D13.22-1114-06

 Disposer la courroie trapézoïdale à nervures conformément au 
schéma d'entraînement.
Sur les véhicules sans code (HH9) climatiseur régulé (Tempmatik) la 
poulie du compresseur frigorifique (2) est supprimée.
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