
AR82.35-P-6002TX Dépose, pose de la pompe du lave-glace 23.9.04
TYPE 219.3

P82.35-2387-09

Représenté avec le code (600) lave-
phares

1 Connecteur électrique 3 Connecteur électrique 6 Réservoir d'eau de lave-glace
2 Connecteur électrique (avec code 4 Flexible du lave-phares 7 Joint

(600) lave-phares) 5 Support
M5/1 Pompe eau pour lave-glace

 Déposer, poser  
1 Lever le véhicule avec le pont élévateur

2 Déposer la doublure d'aile avant droite PAGE 2
3 Séparer les connecteurs électriques (1, 3).
4.1 Débrancher le connecteur électrique (2) Seulement sur les véhicules avec code (600) 

lave-phares
5 Débrancher le flexible de l'eau pour lave-  Récupérer l'eau qui s'écoule.

glace (4) de la pompe eau pour lave-glace 
(M5/1)

6 Détacher le support (5) du réservoir d'eau de 
lave-glace (6)

7 À l'aide d'un coin de montage, chasser la  Faire attention à la position de montage.
pompe d'eau de lave-glace (M5/1) du 
réservoir d'eau de lave-glace (6)

 *110589035900 

 Pose:  Remplacer le joint (7).
8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Remplir le réservoir de liquide de lave-glace 

(6)

e Lave-glace - Contrôler, corriger le niveau de  
liquide

10 Contrôler le fonctionnement du lave-glace

11.1 Contrôler le fonctionnement du lave-phares Seulement sur les véhicules avec code (600) 
lave-phares
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Coin de montage



AR88.10-P-1300TX Déposer, poser la doublure de l'aile avant 23.7.04
TYPE 219.3

P88.10-2154-09

Représentation sur le côté gauche du 1 Morceau avant de la doublure de 5 Vis
véhicule et sur la roue avant démontée l'aile 6 Vis

2 Ecrou 7 Morceau arrière de la partie 
3 Morceau arrière de la doublure de intérieure de l'habillage du 

l'aile compartiment moteur
4 Rivets à expansion

 Déposer, poser  
1 Soulever le véhicule au moyen du pont 

élévateur

2.1 Braquer les roues avant complètement vers la En cas de dépose du morceau arrière de 
gauche droite de la doublure de l'aile (3).

2.2 Braquer les roues avant complètement vers la En cas de dépose du morceau arrière de 
droite gauche de la doublure de l'aile (3).

3 Dévisser les écrous (2).
4 Déposer les rivets à expansion (4)
5 Déposer les vis (5)

6 Dévisser la vis (6) et défaire le morceau 
arrière de la partie inférieure de l'habillage du 
compartiment moteur (7)

7 Défaire avec un coin de montage le morceau  *110589035900 
arrière de la doublure de l'aile (3) de l'aile 
avant et l'enlever

 Pose :  veiller au positionnement correct 
de la partie arrière de la  doublure de l'aile (3) 
et du caoutchouc d'étanchéité.

8.1 Déposer le morceau avant de la doublure Seulement en cas de dépose du morceau PAGE 3
d'aile (1) dans l'aile avant avant de la doublure de l'aile (1) et du 

morceau arrière de la doublure de l'aile (3).

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR88.10-P-1310TX Déposer, poser l'élément avant de la doublure d'aile dans l'aile avant 16.6.04
TYPE 219.3

P88.10-2153-09

Représentation sur le côté gauche du 1 Morceau avant de la doublure de 4 Morceau arrière de la doublure de 
véhicule et sur la roue avant démontée l'aile l'aile

2 Support de conduite. 5 Rivet à expansion
3 Écrous 6 Vis

 Déposer, poser  
1 Soulever le véhicule au moyen du pont 

élévateur
2.1 Braquer les roues avant complètement vers la Seulement en cas de dépose du morceau 

gauche avant de gauche de la doublure de l'aile (1).

2.2 Braquer les roues avant complètement vers la Seulement en cas de dépose du morceau 
droite avant de droite de la doublure de l'aile (1).

3 Déposer le support de câble (2)  Pose :  contrôler, le cas échéant 
remplacer le support de câble (2).

4 Dévisser les écrous (3 )
5 Déposer les rivets à expansion (5)
6 Desserrer et retirer la vis (6)

7 Détacher avec un coin de montage le  Détacher le morceau arrière de la 
morceau arrière de la doublure de l'aile (4) doublure de l'aile (4) jusqu'à ce que le 

morceau avant de la doublure de l'aile (1) 
puisse être retirée.

 *110589035900 

8 Enlever le morceau avant de la doublure de  Pose :  veiller à la pose correcte du 
l'aile (1) de l'aile avant morceau avant de la doublure de l'aile (1) et 

du morceau arrière de la doublure de l'aile (4).
9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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