
AR07.04-P-0080CWI Dépose, pose de la sonde O2 9.3.10
MOTEUR 646.8 sur TYPE 204

P07.04-2532-08

1 Écran thermique G3/2 Sonde lambda avant catalyseur G 3/2x1 Connecteur électrique sonde 
lambda avant catalyseur

Déposer, poser 

Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

1 Déposer le recouvrement moteur

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150TXX
3 Démonter la tôle pare-chaleur (1) sur le *BA14.10-P-1006-01A 

turbocompresseur

4  Débrancher le connecteur électrique de la 
sonde lambda avant catalyseur (G3/2x1)

5 Dégager le câble électrique de la sonde 
lambda avant catalyseur (G3/2)

6 Dévisser la sonde lambda avant catalyseur Pose : Passer de la pâte haute  
(G3/2) température sur le filetage de la sonde 

lambda avant catalyseur (G3/2).
*BA07.04-P-1003-01G 

Pâte *BR00.45-Z-1005-06A

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8 Lire et effacer si nécessaire, la mémoire des 

défauts
Connecter le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

9 Faire tourner le moteur à titre d'essai et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement

Transmetteurs, sondes, capteurs 

Numéro Désignation Moteur

646.8 
avec

code 474

BA07.04-P-1003-01G Sonde O2 sur catalyseur Nm 50
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Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA14.10-P-1006-01A Vis - tôle pare-chaleur sur collecteur Nm 8
d'échappement

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1005-06A Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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AR09.10-P-1150TXX Déposer, poser le boîtier de filtre à air 23.3.06
MOTEUR 646.8 sur le TYPE 211, 204

1 Recouvrement moteur

P09.41-2435-01

P09.41-2438-08

2 Conduite de purge 4 Coupleur électrique 6 Collier de serrage
3 Coupleur électrique 5 Coupleur électrique

7 Collier de serrage
8 Flexible d'aspiration
9 Boîtier de filtre à air
10 Palier caoutchouc

P09.41-2442-06

Déposer, poser  
1 Enlever le recouvrement moteur (1)

2 Déposer le flexible d'aspiration avant le boîtier 
du filtre à air (9)
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3 Débrancher la conduite de purge (2) sur le 
séparateur cyclone

4 Débrancher le coupleur électrique (3) de 
l'élément chauffant de la conduite de purge 
(R39/1)

5 Débrancher le coupleur électrique (4) du 
débitmètre d'air massique à film chaud (B2/5)

6 Débrancher le coupleur électrique (5) du 
transmetteur de pression après le filtre à air 
(B28/5)

7 Ouvrir le collier (6) Pose :  contrôler si le collier de serrage (6) 
est endommagé, le remplacer si nécessaire.

8 Ouvrir le collier (7) Pose :  contrôler si le collier de serrage (7) 
est endommagé, le remplacer si nécessaire.

9 Enlever le flexible d'aspiration (8) après le 
boîtier du filtre à air (9)

10 Sortir le boîtier du filtre à air (9) Pose :  contrôler les Silentblocs moteur 
(10), les remplacer en cas 
d'endommagements. Graisser les Silentblocs 
avant de les poser.

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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