
Dépose, pose des silentblocs et/ou des supports moteur avant 24.10.11
MOTEUR  642 sur TYPE 204.02 /22

2 Vis
3 Silentblocs
4 Vis
5 Sécurité antirotation
6 Évidement
7 Support moteur
9 Vis

P22.10-2307-06

 Déposer, poser   

 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

1 Déposer le recouvrement moteur
2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150CO
3 Dévisser les vis (2) sur le silentbloc (3) par le  *BA22.10-P-1001-03E 

haut

 *001589011600 

4 Monter le dispositif de levage du moteur et AR33.10-P-0105CW
soulever le moteur 

5 Déposer la partie inférieure du carénage

6.1 Déposer le catalyseur jusqu'à l'année-modèle 2009 AR49.10-P-5500CO

 Seulement en cas de dépose du 
Silentbloc droit, ou du support de moteur.

6.2 Déposer le filtre à particules diesel à partir de l'année-modèle 2009 AR14.40-P-1000CWI

 Seulement en cas de dépose du 
Silentbloc droit, ou du support de moteur.

7 Dévisser les vis (4) du silentbloc (3)  *BA22.10-P-1002-03E 
8 Retirer le silentbloc (3)  Les silentblocs (3) se remplacent toujours 

par paire.

 Pose: Les sécurités antirotation (5) des  
silentblocs (3) doivent s'insérer dans les 
évidements (6) des supports moteur (7).

 Respecter les consignes de protection de 
l'environnement lors de l'élimination des 
silentblocs (3).
Éliminer les silentblocs (3) avec la ferraille 
mixte.

9 Démonter le câble de masse sur la batterie  AR54.10-P-0003CW Seulement en cas de dépose du support 
moteur droit.

 Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

10 Démonter sur l'alternateur (G2), le câble  Seulement en cas de dépose du support 
électrique borne 30 moteur droit.

 *BA15.40-P-1002-01D 
11 Dévisser les vis (9) du bloc-cylindres et  *BA22.10-P-1001-02A 

déposer le support moteur (7)

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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 Alternateur

Numéro Désignation Moteur

642

Écrou - borne B+ sur alternateur Nm 15BA15.40-P-1002-01D

 Support moteur (côté moteur)

Numéro Désignation Moteur
642

BA22.10-P-1001-02A Vis support moteur sur carter moteur 1e passe Nm 20

°2e passe 90

 Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 

204 

sauf 

4-MATIC,
sauf type
204.9

BA22.10-P-1001-03E Vis silentbloc moteur avant sur support M10 Nm 50
moteur

M12 1e passe Nm -

°2e passe -

BA22.10-P-1002-03E Vis silentbloc moteur avant sur berceau Nm 28
d'essieu avant

001 589 01 16 00

Jeu de clés pour silentblocs
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