
Dépose, pose du barillet de fermeture 11.3.10

TYPES 129, 140 depuis 1.9.95, 
210

 Dépose 

 Si le barillet de fermeture/la clé accroche ou Si la cause de réclamation ne peut pas être  Avant dépose
coince, pulvériser de la graisse en atomiseur éliminée, remplacer le barillet de fermeture et 
sur le barillet. la clé.

j Graisse pour barillet de fermeture *BR00.45-Z-1079-06A

1.1 Dévisser la rosette (36a) du tableau de bord à  *210589000700Véhicules sans antivol MB
l'aide d'une clé à griffes (020).

2.1 Retirer la bobine (L11) du transpondeur du Véhicules avec antivol MB
barillet.

 Dépose de la bobine pour transpondeur, 
voir :
Types 129, 140 AR80.30-P-4515CA
Type 210 AR80.30-P-4515F

3 Emboîter la douille (011) sur le capuchon *202589001400 
(36b), tourner le barillet en position «1» avec 
la clé.

4 Déverrouiller le barillet en faisant tourner le 
capuchon (36b) de 90° vers la gauche, et le 
retirer.

 Pose 
5 Pulvériser l'extérieur du barillet (36) avec de 

la graisse pour barillet en atomiseur et placer 
le barillet dans le capuchon (36b).

j Graisse pour barillet *BR00.45-Z-1079-06A

6 Introduire la clé (36c) à travers le capuchon  Les éléments de blocage doivent être 
(36b) jusqu'en butée dans le barillet (36). complètement enfoncés.

7 Enfoncer le barillet (36) dans l'antivol de  Aligner les enfoncements (flèche) du 
direction. barillet (36) et les évidements de l'antivol de 

direction (flèche).

8 Tourner le capuchon (36b) avec la douille  *202589001400 
(011) d'env. 90° vers la droite, jusqu'à ce
qu'un déclic se fasse sentir ou entendre.

9 Tourner la clé (36c) en position «0» et la 
retirer avec la douille (011).

10.1 Visser la rosette (36a) sur le tableau de bord  *210589000700Véhicules sans antivol MB
à l'aide de la clé à griffes (020).

11.1 Emboîter la bobine du transpondeur sur le Véhicules avec antivol MB
barillet.

 Pose de la bobine de transpondeur, voir :
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Types 129, 140 AR80.30-P-4515CA
Type 210 AR80.30-P-4515F

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1079-06A Graisse cylindre de fermeture, bombe aérosol 25 ml A 001 989 26 51 10

210 589 00 07 00 202 589 00 14 00

Clé à griffes pour rosette Douille
sur contacteur d'allumage
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