
AR54.20-P-1257D Dépose, pose du boîtier de calculateurs 1.7.96

TYPE 202 depuis le 01-09-96, 
208

Représenté sur le type 202

1a Vis
1b Vis
1c Vis
2 Cache
3 Ecrous
4 Vis
5 Joint

6 Support 
avec vis

F23/1
K40

Boîtier de calculateurs Module-
relais (HFM, HFM-LP, ME 1.0, 
EDC, fonction de base)

M2/2 Soufflante boîte à modules 
(seulement moteur 112)

N3 Calculateur système d'injection 
(ERE, EVE, HFM, ME, PMS)

N47 Calculateur systèmes de contrôle 
de la motricité

X11/4 Prise de diagnostic

P54.20-0272-06

Dépose, pose

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003A
2 Enlever les vis (1a) et retirer le cache (2) Pose : vérifier si le joint du cache est  

endommagé et s'il est correctement monté. 
Le remplacer si nécessaire

3.1 Retirer par en haut la soufflante boîte Moteur 112.920 dans le type 202
à modules (M2/2) Moteur 112.940 dans le type 208

4 Déposer les calculateurs du boîtier de AR54.20-P-1257-01D Calculateur système d'injection (N3), 
calculateurs (F23/1) calculateur systèmes de contrôle de la 

motricité (N47), module-relais (K40)
5 Desserrer la vis (6) Pose : avant de monter les vis (1b),  

mettre la fixation avec la vis (6) en place dans 
le boîtier de calculateurs

6 Dévisser les vis (4) de la prise de diagnostic 
(X11/4)

7 Dévisser les vis (1b) et retirer la partie Faire faire un tour à droite au coupleur du 
supérieure du boîtier de calculateurs (F23/1) connecteur en dehors du boîtier de 

calculateurs pour le dégager du boîtier
8 Déposer le cache sous le tableau de bord AR68.10-P-1520E

(côté passager)

9 Sortir avec précaution les câbles de  Retirer pour cela les passe-câbles du 
raccordement des calculateurs vers le boîtier de calculateurs vers le compartiment à 
plancher pieds AV côté passager ou vers le organes. Débrancher de la plaque repose-
compartiment à organes pieds dans le compartiment des pieds, côté 

passager, le câble ne pouvant pas être 
désolidarisé, par exemple pour le pilotage 
électronique de boîte de vitesses (EGS)

10 Dévisser les écrous (3) et retirer la partie Pose : vérifier si le joint du boîtier de  
inférieure du boîtier de calculateurs (F23/1) calculateurs (F23/1) est endommagé et s'il est 
du compartiment à organes correctement monté. Le remplacer si 

nécessaire
11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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