
AR91.25-P-1800EW Dépose, pose du calculateur du siège dynamique 06.11.2014

TYP 212
 mit CODE 432 (Sièges dynamiques multicontour gauche et droit)

TYP 218
 mit CODE 432 (Sièges dynamiques multicontour gauche et droit)

P91.25-2508-09

Représenté sur type 212.0

1 Partie arrière du dossier de 5 Conduites pneumatiques 9 Pince
siège

2 Connecteur électrique 6 Conduite pneumatique N32/19 Calculateur siège multicontour 
actif avant gauche

3 Connecteur électrique 7 Barre de fixation N32/22 Calculateur siège multicontour 
actif avant droit

4 Barre de fixation 8 Conduite pneumatique

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Déposer, poser  

1 Raccorder le système de diagnostic et En cas de remplacement du calculateur siège 
effectuer la mise en service du calculateur multicontour actif avant gauche (N32/19) ou 
siège multicontour actif avant gauche (N32/19) du calculateur siège multicontour actif avant 
ou du calculateur siège multicontour actif droit (N32/22).
avant droit (N32/22)

AD00.00-P-2000-04A 
2 Avancer le siège avant gauche ou droit et 

placer le dossier à la verticale
3.1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur du TYP 212

 mit CODE 432 (Sièges dynamiques calculateur contacteur antivol électronique
multicontour gauche et droit)
 außer CODE 889 (KEYLESS-GO)
TYP 218
 mit CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)
 außer CODE 889 (KEYLESS-GO)
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3.2 Couper le contact et retirer la clé-émetteur ou TYP 212
 mit CODE 432 (Sièges dynamiques la touche démarrage-arrêt KEYLESS-GO du 

calculateur contacteur antivol électronique multicontour gauche et droit)
 außer CODE 889 (KEYLESS-GO)
TYP 218
 mit CODE 432 (Sièges dynamiques 
multicontour gauche et droit)
 außer CODE 889 (KEYLESS-GO)

4 Déposer la partie arrière du dossier de siège AR91.10-P-1910CW
(1) 

5 Débrancher les connecteurs électriques (2, 3).
6 Débrancher les conduites pneumatiques (5) *000589043700  Pince

avec une pince (9)
7 Déverrouiller les crochets de verrouillage 

(flèche A, C) et sortir les fixations (flèches B, 
D) du calculateur siège multicontour actif 
avant gauche (N32/19) ou du calculateur siège 
multicontour actif avant droit (N32/22) des 
barres de fixation (4, 7)

8 Couper la conduite pneumatique (6) avec une *000589043700  Pince
pince (9)

9 Soulever le calculateur siège multicontour actif *000589043700  Pince
avant gauche (N32/19) ou le calculateur siège 
multicontour actif avant droit (N32/22) et 
couper la conduite pneumatique (8) avec une 
pince (9)

10 Sortir le calculateur siège multicontour actif 
avant gauche (N32/19) ou le calculateur siège 
multicontour actif avant droit (N32/22) par le 
haut

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

000 589 04 37 00

Pince
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