
AR54.25-P-3250EA Dépose, pose du commutateur rotatif d'éclairage 9.7.93

TYPE 202

50 Bouton du commutateur rotatif 
d'éclairage

51 Ampoule
52 Ecrou
53 Cache
54 Correcteur de site
55 Raccord électrique
S1 Commutateur rotatif d'éclairage

P54.25-0002-06

 Dépose et repose  

1 Débrancher le fil de masse de la batterie
2 Déposer le cache sous le tableau de bord PAGE 2

(côté conducteur)
3 Enlever le bouton du commutateur rotatif 

d'éclairage (50)
4 Enlever l'ampoule (51)
5 Dévisser l'écrou (52)

6 Enlever le cache (53)
7 Déclipser le correcteur de site (54)
8 Tourner le commutateur rotatif d'éclairage  Pose : veiller à la fixation correcte des 

(S1) à gauche et le déposer par l'arrière pattes de maintien du commutateur rotatif 
d'éclairage (S1)

9 Débrancher le raccord électrique (55)

10 Effectuer le montage dans l'ordre inverse
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AR68.10-P-1500E Dépose, repose du recouvrement sous le tableau de bord 21.12.93
(à gauche)

TYPE 202

1 Recouvrement 
2 Protège-arête 
3 Vis 
4 Cache
5 Bouchon 
6 Vis 
7 Poignée 
8 Bowden de capot 
9 Vis 
10 Vis 
11 Clips enfichable 
12 Clips enfichable 
13 Recouvrement 

P68.10-0204-06

 Dépose, repose 

1 Retirer le recouvrement (1) sur le longeron
2 Arracher le protège-arête (2) au niveau 

du montant de pare-brise

3 Tourner la vis (3) de 90° et l'extraire
4 Déposer le cache (4)

5 Dévisser le bouchon (5)
6 Dévisser la vis (6)
7 Déposer la poignée (7) et décrocher 

le Bowden de capot (8)

8 Poser de côté la poignée (7)
9 Dévisser les vis (9 et 10)

10.1 Arracher la poignée de déblocage sur le Uniquement en cas d'équipement spécial 
réglage de colonne de direction et dévisser la colonne de direction à réglage mécanique 
vis pour boîtier (code 441)

11 Déposer le recouvrement (13)  Pour la repose introduire la patte       
enfichable (flèche) sur la face frontale du       
tableau de bord  

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse 
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