
Dépose, pose du pare-chocs avant 1.10.01

TYPE 211.0 / 2 / 6

P88.20-2568-09

1 Pare-chocs avant 7 Connecteur électrique E5/1 Feu antibrouillard gauche
2 Vis 8 Fixation E5/2 Feu antibrouillard droit
3 Vis X26/27 Bloc de connexion PTS avant

(avec code (220a) Système 4 Réglette de bornes B14 Capteur de température extérieure
Parktronic (PTS))5 Vis

6 Vis

P88.20-2569-07

Représentation côté gauche du pare-
chocs avant

5 Vis 10 Écrou de réglage 11 Capot moteur
9 Profilé

Avis de modifications

15.1.04 Câble de masse de fermeture et de raccord de la batterie 
retiré

 Dépose 
1 Ouvrir le capot moteur (11)  Voir les instructions d'utilisation

2 Déposer l'élément avant sur la doublure de PAGE 3
l'aile avant de gauche et de droite

3 Enlever les vis (2)

4 Défaire la vis (3), repousser la borne plate (4)  Déposer la barrette de raccordement (4) 
vers l'avant et la retirer sur l'aile avant de gauche et de droite.

5.1 Séparer le bloc de connexion PTS avant Sur véhicules avec code (220a) Système 
(X26/27) Parktronic (PTS)
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6 Débrancher le connecteur électrique (7) sur le 
feu antibrouillard de gauche (E5/1) et sur le 
feu antibrouillard de droite (E5/2)

7 Dégrafer le capteur de température pour 
l'indicateur de température extérieure (B14) 
du pare-chocs avant (1)

8 Déposer les vis (5)

9 Dévisser les vis (6).
10 Enlever le pare-chocs avant (1) avec l'aide  Enlever le pare-chocs avant (1) avec

d'un autre mécanicien précaution avec l'aide d'un autre mécanicien
sinon la peinture sur l'aile ou sur le pare-
chocs avant (1), côté gauche et côté droit
peut être endommagée.

 Pose 
11 Engager le pare-chocs avant (1) latéralement  Engager le pare-chocs avant (1) avec

dans le logement (8) de gauche et de droite précaution avec l'aide d'un autre mécanicien
sinon la peinture sur l'aile ou sur le pare-
chocs avant (1), côté gauche et côté droit
peut être endommagée.

12 Visser les vis (6)

13 Agrafer le capteur de température pour 
l'indicateur de température extérieure (B14) 
du pare-chocs avant (1)

14 Connecter le connecteur électrique (7) sur le 
feu antibrouillard de gauche (E5/1) et sur le 
feu antibrouillard de droite (E5/2)

15.1 Connecter le bloc de connexion PTS avant Sur véhicules avec code (220a) Système 
(X26/27) Parktronic (PTS)

16 Visser les vis (2)
17 Poser la barrette de raccordement (4) sur 

l'aile de gauche et de droite et serrer les vis 
(3) à fond

18 Visser les vis (5)  Ne visser les vis (5) que de manière à 
pouvoir encore déplacer le profilé de gauche 
et de droite (9).

19 Régler avec l'écrou de réglage (10) le  Il faut que le profilé (9) et le capot moteur 
passage (flèche A) entre le profilé (9) et le (11) fermé aient la même hauteur au passage
capot moteur (11) (flèche A) entre les deux.

Régler les profilés (9) sur les deux blocs
optiques avant.

20 Ajuster le profilé (9) entre les projecteurs du  Il faut que les joints (flèches) entre les 
bloc optique avant et serrer la vis (5) à fond projecteurs du bloc optique avant et le profilé 

(9) aient la même largeur.
Régler les profilés (9) sur les deux blocs
optiques avant.

 *129589032100

21 Fermer le capot moteur (11)  Voir les instructions d'utilisation
22 Contrôler le réglage du feu antibrouillard, côté 

gauche (E5/1) et du feu antibrouillard côté 
droit (E5/2), le corriger le cas échéant

e Contrôler les phares, les régler AP82.10-P-8260T 

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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Déposer, poser l'élément avant de la doublure d'aile dans l'aile avant 10.10.01

TYPE 211.0 / 2 / 6

1 Partie avant, doublure de l'aile
2 Serre-câble
3 Support de conduite.
4 Clip à expansion
5 Vis
6 Écrous
7 Vis

P88.10-2060-11

 Déposer, poser  

 Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

1 Soulever le véhicule au moyen du pont 
élévateur

2 Braquer la roue de gauche ou de droite de 
l'essieu avant

3 Déposer le serre-câbles (2) et enlever la  Pose: Remplacer le serre-câble (2). 
fixation de câbles (3)

4 Déposer l'agrafe à expansion (4)
5 Déposer les vis (5)

6 Dévisser les écrous (6)
7 Dévisser la vis (7)
8 Détacher avec un coin de montage la partie  Détacher la partie arrière de la doublure 

arrière de la doublure d'aile de l'aile sur 20 cm d'aile jusqu'à ce que la partie avant de la 
environ doublure d'aile (1) puisse être retirée de l'aile.

 *110589035900 
9 Retirer la partie avant de la doublure de l'aile  Pose:  veiller au positionnement correct 

(1) de l'aile des doublures d'aile.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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