
Dépose, pose du transmetteur de contre-pression des gaz d'échappement 2.9.15

Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 205, 207, 212, 218, 221, 222, 253

Représenté sur le type 204 avec moteur 651

1 Connecteur électrique
B60 Capteur de pression des gaz 

d'échappement

 Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements Danger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

 Déposer, poser  
1 Déposer le recouvrement moteur Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 205, 207, 

212, 218, 221, 222
Moteur 651 sur type 204, 207 AR01.20-P-5014-02CD

2 Débrancher le connecteur (1)
3   Dévisser le capteur de pression des gaz  Pose: Remplacer la bague d'étanchéité. 

d'échappement (B60)

 *BA14.20-P-1004-01KCapteur de pression recyclage des gaz
d'échappement

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
5   Raccorder le système de diagnostic, lire la 

mémoire de défauts et l'effacer en cas de 
besoin

TYPE 205, 222, 253a

TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221a

 Recyclage des gaz

Numéro Désignation Moteur 651
BA14.20-P-1004-01K Capteur de pression recyclage des gaz d'échappement Nm 25
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