
AR15.12-P-2133G Dépose, pose du transmetteur de position de vilebrequin 3.8.94

MOTEUR 104.941 /942 /943 /944 /991 /992 /994, 111.920 /940 /941 /942 /944 /960 /961 /975

Moteur 104
Figure de gauche 
L5 Transmetteur position de vilebrequin
Figure de droite, type 124
8/1 Connecteur transmetteur de position 

de vilebrequin (HFM) 

P15.12-0209-01 P15.12-0210-01

Moteur 104
Figure de gauche, type 129
8/1 Connecteur transmetteur de position 

de vilebrequin (HFM)
Figure de droite, type 140
8/1 Connecteur transmetteur de position 

de vilebrequin (HFM)

P15.12-0211-01 P15.12-0212-01

Moteur 111
Figure de gauche 
L5 Transmetteur position de vilebrequin
Figure de droite
8/1 Connecteur transmetteur de position 

de vilebrequin (HFM)

P15.12-0213-01 P15.12-0210-01

Moteur 111
8/2 Connecteur transmetteur de position 

de vilebrequin (PMS)

P15.12-0214-01

Pos. figure, etc. Directives de travail
Dépose, pose du démarreur Moteur 104 sur type 129 AR15.30-P-7100C 

Moteur 104, 111 sur type 202, 208 AR15.30-P-7100EA
Moteur 104, 111 sur type 210 AR15.30-P-7100F

Dépose, pose du variateur Tempomat Moteur 111 
Voir instructions de réparation systèmes de 
régulation de la vitesse
N° d'opération 30-541

Réservoir de liquide lave-glace Moteur 111 PMS 
défaire, poser de côté

8/1, 8/2 Connecteur, resp. coupleur défaire
Type 124, 129, 202 à droite dans 
compartiment des organes, derrière la 
batterie
Type 140 à droite dans compartiment moteur
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