
Dépose, pose des silentblocs ou de la traverse arrière de moteur 02.05.2017

Moteur 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642 sur type 212
Moteur 157, 274, 276, 278, 642, 651 sur type 218
Moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651 sur type 207
Moteur 271, 272, 274, 276, 642, 646, 651 sur type 204
Moteur 651 sur type 212 (sauf 212.098/298)
Moteur 651 sur type 221

Représentation sur véhicule sans 4MATIC

1 Silentbloc arrière
1a Vis
1b Vis
2 Traverse de moteur
2s Vis
3 Support (véhicules sans 4MATIC)

P22.10-2164-11

Représentation sur véhicule avec 4MATIC

1 Silentbloc arrière
1b Vis
2 Traverse de moteur
2s Vis
4 Écrous
6 Boîte de vitesses

P22.10-2485-11

 DangerDanger  de mort en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants endommagés  
composants sur les véhicules avec réseau de ou défectueux ni les câbles dénudés du 
bord haute tension réseau de bord haute tension. Il est interdit 

aux personnes portant des implants 
électroniques (p. ex. un stimulateur cardiaque) 
d'effectuer des travaux sur les réseaux de 
bord haute tension.

 DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Remarque technique Remarques relatives aux assemblages vissés 
à vis autotaraudeuses

 Déposer, poser  
1.1 Déposer les parties inférieures du carénage Moteur 642 sur type 212

insonorisant Moteur 642, 646, 651 sur type 204.0/2
Moteur 642, 651 sur type 207
Moteur 642, 651 sur type 218
Moteur 651 sur type 212 (sauf 212.098/298)
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Moteur 642 sur type 212 AR94.30-P-5300EW
Moteur 642, 646, 651 sur type 204.0/2
Moteur 642, 651 sur type 207
Moteur 642, 651 sur type 218
Moteur 651 sur type 212 (sauf 212.098/298)

1.2 Déposer l'habillage sous le compartiment Moteur 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278 sur 
moteur type 212

Moteur 157, 274, 276, 278 sur type 218
Moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278 sur type 
207
Moteur 271, 272, 274, 276 sur type 204.0/2
Moteur 271, 274, 276 sur type 204.3
Moteur 272, 274, 276, 642, 651 sur type 204.9
Moteur 651 sur type 221
Moteur 272, 274, 276, 642, 651 sur type 204.9 AR61.20-P-1105CY
Moteur 651 sur type 221 AR61.20-P-1105SX
Moteur 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278 sur AR61.20-P-1105EW
type 212
Moteur 157, 274, 276, 278 sur type 218
Moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278 sur type 
207
Moteur 271, 272, 274, 276 sur type 204.0/2
Moteur 271, 274, 276 sur type 204.3

2 Démonter le silentbloc arrière (1) de la  *BA22.10-P-1004-03EMoteur 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278,
traverse de moteur (2) 642 sur type 212

Moteur 157, 274, 276, 278, 642, 651 sur type
218
Moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651
sur type 207
Moteur 271, 272, 274, 276, 642, 646, 651 sur
type 204
Moteur 651 sur type 212 (sauf
212.098/298)Silentbloc arrière sur support
moteur

 *BA22.10-P-1005-03DMoteur 651 sur type 221Vis silentbloc
arrière sur traverse de moteur arrière

3 Soutenir la boîte de vitesses (6) avec le 
support d'organe
000 588 11 62 00 Support d'organe WS01.00-P-0092BA

000 588 10 62 00 Plaque de fixation WS26.00-P-3309BA

4 Dévisser les vis (2s) et déposer la traverse de  *BA22.10-P-1007-03DMoteur 651 sur type 221Vis traverse de
moteur (2) moteur arrière sur carrosserie

 *BA22.10-P-1005-03EMoteur 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278,
642 sur type 212
Moteur 157, 274, 276, 278, 642, 651 sur type
218
Moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651
sur type 207
Moteur 271, 272, 274, 276, 642, 646, 651 sur
type 204
Moteur 651 sur type 212 (sauf
212.098/298)Vis support moteur arrière sur
plancher porteur

5 Dévisser les vis (1b) et sortir le silentbloc  *BA22.10-P-1004-03DMoteur 651 sur type 221Vis silentbloc
arrière (1) arrière sur support boîte de vitesses

 *BA22.10-P-1003-03EMoteur 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278,
642 sur type 212
Moteur 157, 274, 276, 278, 642, 651 sur type
218
Moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651
sur type 207
Moteur 271, 272, 274, 276, 642, 646, 651 sur
type 204
Moteur 651 sur type 212 (sauf
212.098/298)Vis silentbloc moteur arrière sur
support ou boîte de vitesses

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 204 Type 207
BA22.10-P-1003-03E Vis silentbloc moteur arrière sur support ou M8 Nm 28 28

boîte de vitesses

M10 Nm 50 50

Daimler AG, 28/11/17, L/11/17, ar22.10-p-1180cw, Dépose, pose des silentblocs ou de la traverse arrière de moteur Page 2 de 3 
Moteur 157, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642 sur type 212 Moteur 157, 274, 276, 278, 642, 651 sur type 218 Moteur 271, 272, 273, 274, 276, 278, 642, 651 sur type 207 Moteur 271, 272, 274, ...



 Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 212 Type 218

BA22.10-P-1003-03E Vis silentbloc moteur arrière sur support ou M8 Nm 28 28
boîte de vitesses

M10 Nm 50 50

 Suspension du moteur, silentblocs, support moteur

Numéro Désignation Type 221.003/103

BA22.10-P-1004-03D Vis silentbloc arrière sur support boîte de vitesses Nm 50

 Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA22.10-P-1004-03E Silentbloc arrière sur support moteur Nm 28 28

 Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 212 Type 218
BA22.10-P-1004-03E Silentbloc arrière sur support moteur Nm 28 28

 Suspension du moteur, silentblocs, support moteur

Numéro Désignation Type 221.003/103
BA22.10-P-1005-03D Vis silentbloc arrière sur traverse de moteur arrière Nm 28

 Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA22.10-P-1005-03E Vis support moteur arrière M10x22 argent Nm 70 70
sur plancher porteur

noir Nm 55 -

M10x24 noir Nm 50 50
M10x38 Nm - -

 Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 212 Type 218

BA22.10-P-1005-03E Vis support moteur arrière M10x22 argent Nm 70 70
sur plancher porteur

noir Nm 55 55

M10x24 noir Nm - -
M10x38 Nm - -

 Suspension du moteur, silentblocs, support moteur

Numéro Désignation Type 221.003/103

BA22.10-P-1007-03D Vis traverse de moteur arrière sur carrosserie Nm 45
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