
Dépose, repose de l’antivol de direction 22.2.95TYPE 210

 Dépose, pose  

1 Déposer, poser l'habillage sous le tableau de 
bord.

2 Dévisser la rosette (36a) du tableau de bord à  *210589000700 
l'aide d'une clé à griffes (020).

3.1 Retirer la bobine du transpondeur du barillet Véhicules avec antivol MB version 2a (FBS AR80.30-P-4515F
en appuyant dessus. 2a) depuis 6/96

4 Retirer le connecteur (S2/1x1), le barillet de 
fermeture se trouvant en position «1».

5.1 Décrocher la tirette (37a) du verrou de parking Véhicules à boîte de vitesses automatique.
sur la douille de protection.

6 Retirer la douille de protection (36d) en  Le barillet de fermeture doit alors se 
enfonçant l'axe d'arrêt dans l'antivol de trouver en position «1».
direction (37).

y Etrier de ressort (010) pour montage de la PAGE 2 
douille de protection sur l'antivol de direction.

7 Sortir le goujon de fixation (37m) de l'antivol  Sur les véhicules à tube de colonne de  
de direction, par le haut, à travers l'évidement direction à réglage électrique, effectuer au 
du profil en caisson, après dévissage de préalable les opérations suivantes :
l'écrou. desserrer la spirale de contact et le 

contacteur de clignotants,
démonter l'habillage du tube de colonne 
de direction,
déposer le combiné d'instruments,
dévisser la fixation supérieure du tube de 
colonne de direction,
desserrer la fixation inférieure du tube de 
colonne de direction et abaisser le tube de 
colonne de direction le plus bas possible.

8 Sortir l'antivol de direction (37) du tube de 
colonne de direction.

 L'axe de commande (37f) dans l'antivol de Si l'antivol de direction est encranté lors  
direction ne doit pas sortir de la position «1», de la pose :
sinon l'antivol s'encrante. Le goujon de fixation ne peut être sorti du 

tube de colonne de direction que par 
destruction de l'antivol de direction.
Si l'antivol de direction est encranté lors 
de la dépose, voir :
Déverrouillage de l'antivol de direction. PAGE 3

9 Déposer le contact d'allumage/démarrage  Le verrou de parking à tiroir (37h) est 
(S2/1) de la douille de protection (36d). clipsé sur le contact d'allumage/démarrage.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.
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Etrier-ressort pour montage de la douille de Types 129, 140, 210
protection sur l'antivol de direction

Réaliser l'étrier-ressort (par ex. fil d'acier selon les cotes indiquées).
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Déverrouillage de l'antivol de direction

A Antivol de direction posé
Le déverrouillage de l'antivol de direction posé n'est pas possible. L'antivol de 
direction doit être détruit.


L'axe de commande (37f) dans la partie antivol de direction ne doit pas être bougée de la 
position ("1") indiquée sur la figure, pour éviter l'enclenchement d'un système de blocage intégré 
(système antivol).

B Antivol de direction déposé
Lorsque l'antivol de direction (37) est déposé, le système de blocage peut être 
déverrouillé à l'aide d'un mandrin approprié. Pour ce faire, enfoncer le mandrin dans 
l'orifice (a) et tourner l'axe de commande dans la partie antivol de direction (37) de la 
position "0" à la position "1" par enfoncement et rotation simultanés.

Antivol de direction, types 129 et 140 jusqu'à 03/95

Antivol de direction, types 129 et 140 depuis 04/95, type 210
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