
Déposer, contrôler, poser les plaquettes de frein de l'essieu avant 02.05.2017

Type 636, 639

Avis de modifications

15.12.2015 Méthode complétée Séquence de travail 13

10 Réservoir de liquide de frein
10a Bouchon

S42.10-4512-01

1 Connecteur électrique
2 Vis
3 Flexible de frein
31 Étrier flottant :
33 Support étrier flottant
S10/1 Palpeur garnitures de frein, avant gauche
S10/2 Palpeur garnitures de frein, avant droit

S42.10-4503-12
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31 Étrier flottant :
31g Garniture de frein
33 Support étrier flottant
61 Disque de frein

S42.10-4505-12

 Risque d'intoxication en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans des AS42.50-Z-0001-01AAttention 
liquide de frein. Risque de blessures en cas récipients appropriés et étiquetés en 
de contact ou de projection de liquide de frein conséquence. Porter des vêtements et des 
dans l'oeil. lunettes de protection pour manipuler le liquide 

de frein.

 Risque d'accident en remettant le véhicule en Avant la mise en service du véhicule, AS42.50-Z-0002-01ADanger 
marche à cause de la mauvaise efficacité des actionner la pédale de frein plusieurs fois 
freins à la première utilisation du frein de jusqu'à ce que la pression soit établie et 
service après la réparation maintenue dans le système de freinage.

Remarque technique Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A

Remarque technique Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A
réparation sur le système de freinage

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

 Déposer, poser  
1 Ouvrir le capot moteur et le caler pour éviter 

qu'il ne se rabatte

2 Dévisser le bouchon (10a) du réservoir de  Pose: Ne corriger le niveau de liquide de  
liquide de frein (10) frein qu'après plusieurs actionnements de la 

pédale de frein. Les garnitures de frein (31g) 
doivent reposer contre les disques de frein 
(61). Une ferme résistance doit être sensible 
au niveau de la pédale de frein.

3 Déposer les roues avant AR40.10-S-1100S

4 Débrancher le connecteur électrique (1)  Pose: Veiller à la pose correcte du câble  
électrique.

5 Dévisser la vis inférieure (2) et basculer l'étrier  Pose:
flottant (31) vers le haut Lors du basculement de l'étrier flottant (31)

vers le bas, veiller à ne pas endommager le
manchon protecteur de la douille de guidage.
Sinon, la douille de guidage peut se corroder.

 Pose:
Sur les véhicules équipés d'un système de

freinage Brembo, enduire l'intérieur du
capuchon de la vis (2) avec de la graisse de
montage comprise dans le kit de réparation.
Sinon la vis (2) peut se corroder.

 Pose: Remplacer les vis (2). 

 *BA42.10-N-1002-03AVis étrier flottant sur support d'étrier
flottant

6 Déposer les garnitures de frein (31g) du  Pose:
support d'étrier flottant (33) Ne pas appliquer de pâte pour freins ou de

graisse de montage.
Sinon, cela peut entraîner un
dysfonctionnement du système de freinage.
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 Pose: Monter les garnitures de frein (31g)  
avec le palpeur de garnitures de frein, avant 
gauche (S10/1) ou avec le palpeur de 
garnitures de frein, avant droit (S10/2) sur le 
côté extérieur.

 Contrôler 

7 Contrôler les garnitures de frein (31g) et les 
disques de frein (61)

Remarque technique Remarques sur l'analyse des disques de frein AH42.10-N-9406-07B
Disque de frein *BE42.10-N-1001-08B
Limite d'usure des garnitures de frein *BE42.10-N-1001-11E

8 Contrôler les flexibles de frein (3) En cas d'endommagements ou de zones de 
rupture

Remplacer les flexibles de frein (3)
AR42.10-S-0013SV

9 Refouler le piston de l'étrier flottant (31)  
Le soufflet antipoussière ne doit pas dépasser.
Sinon le soufflet antipoussière peut être 
endommagé.

 En cas de niveau de liquide de frein trop  
élevé dans le réservoir de liquide de frein (10), 
aspirer un peu de liquide de frein.
Appareils/outils du commerce
Soufflet d'aspiration.

 *000589524300Dispositif pour repousser les plaquettes
En cas de piston dur ou de soufflet 
antipoussière endommagé

Remplacer l'étrier flottant (31)
Dépose, pose de l'étrier de frein essieu AV AR42.10-S-0070S

10 Déposer les tôles de guidage des garnitures  Les tôles de guidage ne doivent être  
de frein (31g) remplacées qu'en cas de dommages 

reconnaissables.

 Nettoyer 
11  Nettoyer les surfaces d'appui des garnitures  *000589266800Brosse pour étriers de freins

de frein (31g) sur le support d'étrier flottant 
(33) et sur l'étrier flottant (31)

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Contrôler 
13 Effectuer le test de freinage au banc d'essai
e

Valeurs de contrôle disques de frein essieu avant

Numéro Désignation Type 636.705/813 Type 
639.601/603/605/70
1/703/705/711/713/8
11/813/815

BE42.10-N-1001-08B Disque de frein Épaisseur à l'état mm 28 28
neuf

Limite d'usure mm 25 25
0,01 0,01Voile latéral mm

0,04 0,04Écart de planéité mm

Cote limite de mm – –
réparation

Valeurs de contrôle plaquette étrier de frein

Numéro Désignation Type 636 Type 639
BE42.10-N-1001-11E Limite d'usure des garnitures de frein mm 3,5 3,5

 Étrier flottant essieu avant

Numéro Désignation Type 636.705/813 Type 
639.601/603/605/70
1/703/705/711/713/8
11/813/815

BA42.10-N-1002-03A  Vis étrier flottant sur support d'étrier flottant  ITT  Nm  –  – 
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 Bosch  Nm  39  39 
 Brembo  Nm  –  34 

000 589 52 43 00 000 589 26 68 00

Dispositif pour repousser les plaquettes Brosse pour étriers de freins
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