
Déposer et poser l'unité hydraulique du hayon automatique 13.5.11
TYPE  164 avec CODE (890) Porte arrière automatique

P72.20-2436-09

Représenté sur type 164.1

1 Vis 8 Clip
2 Vis 9 Pivots à rotule
3 Vis 10 Vis
4 Vis 11 Ouverture
5 Support 12 Connecteur électrique
6 Vis 13 Agrafes
7 Bande de garde

P72.20-2437-09

14 Agrafes 20 Garniture en mousse
15 Vis 21 Agrafes
16 Pièce annulaire D 22 Connecteur électrique
17 Vis 23 Clip
18 Vis
19 Recouvrement de longeron N111 Calculateur hayon
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P72.20-2438-07

24 Agrafes 26 Unité de pompe hydraulique
25 Carter de pompe hydraulique

M51/1 Pompe hydraulique hayon

Avis de modifications

21.10.09 Vérifier et rectifier le niveau d'huile hydraulique - ajouté Séquences de travail 31 à 35 *BR00.45-Z-1091-06A

 Déposer, poser  

 Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

1.1 Tourner la clé dans la serrure de contact, en  Sur type 164.1.
position "0"

 Véhicules avec Code (889) Keyless Go : 
appuyer à plusieurs reprises sur le contacteur 
démarrage-arrêt Keyless Go jusqu'à ce que le 
contact soit coupé.

1.2 Débrancher le câble de masse de la batterie  AR54.10-P-0003GZ Sur type 164.8.

2 Déposer la garniture de toit AR68.30-P-4300GZ
3.1 Dévisser les vis (10)  Sur type 164.1.

 *BA91.60-P-1006-01H 
3.2 Déposer le windowbag droit  AR91.60-P-0693GZ Sur type 164.8.

4.1 Dégrafer la bride de maintien (7) de l'agrafe  Sur type 164.1.
(8)

4.2 Déposer la fixation du windowbag par la vitre  Sur type 164.8.
latérale

5 Déposer le compas à gaz sur la porte de la  AR72.20-P-3600GZ Caler la porte arrière.
paroi arrière, côté droit

 *170589046300Béquille
6 Dévisser le pivot sphérique (9)  *BA72.20-P-1004-02J 

7 Dévisser les vis (1)  *BA72.20-P-1002-02J 
8 Déposer le calculateur Keyless Go avec la  AR80.35-P-0001GZ Seulement sur type 164.1 avec code (889) 

fixation et le placer hors de la zone de travail Keyless Go.

 Ne pas séparer électriquement le 
calculateur Keyless Go.

9 Dévisser les vis (2), enlever le recouvrement  Seulement sur type 164.1.
en tôle

10 Dévisser la vis (4), enlever la fixation (5)  Seulement sur type 164.1.

 *BA72.20-P-1003-02J 
11 Dévisser la vis (6) *BA91.60-P-1005-01H
12 Déconnecter le connecteur (12)

13 Dégrafer les conduites hydrauliques de 
l'agrafe (13, 14)

14 Déposer les vis (3)  *BA72.20-P-1001-02J 

15 Faire passer le bras hydraulique par  Il ne faut pas enlever le manchon de 
l'ouverture (11) passage.

16.1 Déposer la roue de secours, déposer la  AR68.30-P-4620GZ Sur les véhicules avec roue de secours.
garniture du logement de roue de secours

16.2 Déposer le rangement sous le plancher du  Sur les véhicules avec TIREFIT.
compartiment de chargement

17 Dégrafer le recouvrement, dévisser la vis (15)  Seulement sur type 164.1.
se trouvant dessous, déposer la pièce 
annulaire D (16)

 *BA68.50-P-1002-03F 
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18 Dévisser les vis (17)  Seulement sur type 164.1.

 *BA68.50-P-1003-03F 
19 Enlever la vis (18)  Seulement sur type 164.1.

20 Démonter la vis arrière sur la tôle de retenue  Pour que les conduites hydrauliques 
pour l'habillage latéral puissent être extraites ultérieurement.

21 Déposer l'élément en mousse (20)  Selon la variante d'équipement.
22 Dégrafer le câble électrique de l'agrafe (21)  Uniquement sur type 164.8.

23 Débrancher le connecteur électrique (22)
24 Dégrafer l'agrafe (23) du calculateur porte 

arrière (N111)

25 Placer le calculateur porte arrière (N111) hors 
de la zone de travail

26 Ouvrir l'agrafe (24)

27 Ouvrir le carter de la pompe hydraulique (25)
28 Déposer l'unité pompe hydraulique (26)  Séparer le cas échéant les serre-câbles 

ou les connecteurs pour pouvoir extraire les 
conduites hydrauliques.

 Sur type 164.1: Soulever le recouvrement 
du longeron (19), extraire les flexibles 
hydrauliques.

29 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
30 Effectuer la programmation de base  AR00.19-P-0200GZUniquement sur type 164.8.

31 Vérifier le niveau d'huile hydraulique  Effectuer la vérification en position de 
montage. Tenir compte du marquage (croix) 
sur le bord inférieur du réservoir.

32 Rectifier le niveau d'huile hydraulique  *BR00.45-Z-1091-06A Seulement si le niveau d'huile est trop 
faible ou trop élevé.

Placer la pompe hydraulique du hayon 
(M51/1) à la verticale.

 La vis du réservoir d'huile hydraulique est 
la vis de remplissage.

33 Contrôler trois fois le fonctionnement  Contrôler la fonction de la protection 
antipincement pour exclure des dommages 
corporels

34 Vérifier le niveau d'huile hydraulique  Effectuer la vérification en position de 
montage. Tenir compte du marquage (croix) 
sur le bord inférieur du réservoir.

35 Rectifier le niveau d'huile hydraulique  *BR00.45-Z-1091-06A Seulement si le niveau d'huile est trop 
faible ou trop élevé.

 Placer la pompe hydraulique du hayon 
(M51/1) à la verticale.

 La vis du réservoir d'huile hydraulique est 
la vis de remplissage.

 Arrimage du chargement

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA68.50-P-1002-03F Vis anneau d'arrimage sur plancher du coffre à Nm 24
bagages

BA68.50-P-1003-03F Vis cache du longeron sur carrosserie Nm 24

 Hayon

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA72.20-P-1001-02J Vis fixation du vérin hydraulique sur carrosserie Nm 23

Page 3 de 4



BA72.20-P-1002-02J Vis compas à gaz sur hayon Nm 42

BA72.20-P-1003-02J Vis fixation filet à bagages sur carrosserie Nm 23

BA72.20-P-1004-02J Pivot sphérique sur carrosserie Nm 19

Airbag

Numéro Désignation Type 

164.1/8

BA91.60-P-1005-01H Vis fixation bride de maintien windowbag sur Nm 8
carrosserie

BA91.60-P-1006-01H Vis/écrou windowbag sur carrosserie Nm 8

170 589 04 63 00

Appui

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1091-06A MB 342.0 Huile hydraulique A 100 890 00 11
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