
AR32.20-P-0300GH Déposer la barre anti-roulis sur l'essieu AV, la reposer 28.4.97

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

P32.20-2029-09

4 Bras transversal inférieur 21e 22a Support caoutchouc Etrier de retenue
10 Barre de torsion 21h 22b Support Douille
21a Support caoutchouc 21i Rondelles A Version jusqu'au 31.07.98
21b  Etrier de retenue 21k Protection anticoulissement B Version depuis le 01.08.98

Avis de modifications

10.7.00 Valeur modifiée de 23 Nm à 15 Nm Valeur modifiée dans BA32.20-P-1004-02G *BA32.20-P-1004-02G
pour le type 163

Déposer, poser  
Remarques relatives aux vis et écrous Tous les types AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Si une partie de la version 31.07.98 (A) est  
défectueuse, il faut que le kit de réparation, 
qui ne comporte plus que des pièces de la 
version 01.08.98 (B), soit utilisé des deux 
côtés

1.1 Déposer la partie inférieure de l'habillage du AR61.20-P-1105GHType 209.342/361/365/375.
compartiment-moteur

1.2 Déposer le carénage insonorisant AR94.30-P-5400GHType 163.113 /128.

2 Déposer le support (22b) sur le bras *BA32.20-P-1002-02G 
transversal inférieur (4)

3 Déposer l'étrier de fixation (21b) *BA32.20-P-1003-02G 
4 Déposer la barre de torsion (10) Pose:  la courbure de la barre de torsion 

doit être orientée vers le bas, dans la zone de 
la fixation de l'amortisseur sur le bras 
transversal. Centrer la barre de torsion.

5 Retirer les Silentblocs (22a, 21a) de la barre Pose:  attention à la position de montage 
de torsion des supports caoutchouc.

6.1 Déposer les rondelles (21i) Véhicules  jusqu'au 31.07.98
Étrier de fixation et protection BT32.20-P-0003-01GH 
anticoulissement de la barre de torsion 
modifiés

7 Desserrer et déposer le dispositif anti- Pose :  centrer d'abord la barre de tension, 
déplacement (21k) puis serrer les vis du dispositif anti-

déplacement (21k).
*BA32.20-P-1004-02G 

8 Déposer l'étrier de fixation (21e) Pose: tenir compte de l'affectation des  
étriers de retenue (côté  gauche et côté droit)

*BA32.20-P-1001-02G 
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9.1 Chasser la douille (21h) hors de l'étrier de Véhicules  jusqu'au 31.07.98
fixation (21e)
Étrier de fixation et protection BT32.20-P-0003-01GH 
anticoulissement de la barre de torsion 
modifiés

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Barre stabilisatrice d'essieu avant 

Numéro Désignation Type 163

BA32.20-P-1001-02G Vis - étrier de fixation sur châssis Nm 100

BA32.20-P-1002-02G Vis barre anti-roulis sur bras Nm 68
transversal

BA32.20-P-1003-02G Vis étrier de maintien / barre anti- Nm 50
roulis

BA32.20-P-1004-02G Vis collier barre anti-roulis Nm 15
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