
AR88.70-P-9000LW Déposer, poser complètement les rétroviseurs extérieurs 22.02.2016

Type 205.0/1/2
Type 213
Type 253

Avis de modifications

10.09.2015 État de fait pour le calibrage de la caméra 360°, amélioré. Opération 12

10.09.2015 Procéder au contrôle du fonctionnement du rétroviseur Séquence de travail 13
extérieur, ajouté.

Représentation sur côté gauche du 
véhicule, type 205.0

1 Garniture de porte
2 Garniture de triangle de rétroviseur

P88.70-2706-04

P88.70-2707-09

Représentation sur côté gauche du véhicule, type 205.0

3 Connecteur électrique 9 Vis
4 Connecteur électrique 10 Joint de porte
5 Connecteur électrique (avec CODE 501 (Caméra 360°)) 11 Rétroviseur extérieur
6 Connecteur électrique (avec code 274 (Antenne téléphone)) 12 Calculateur porte avant
7 Connecteur électrique (avec code 270 (Antenne GPS)) 13 Garniture du cadre de vitre
8 Joint
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Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0011-01ADanger !  
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Déposer, poser  
1 Descendre la vitre latérale de la porte avant 

dans la position inférieure maximum

2.1 Type 205.0/1/2, 213, 253 Desserrer la garniture de porte (1) jusqu'à ce 
 sauf code 270 (Aerial for GPS)que les connecteurs électriques (3, 4) sur le 
 sauf code 274 (Antenne de téléphone)calculateur porte avant (12) soient accessibles
 sauf code 501 (Caméra panoramique)

AR72.10-P-1000LW

2.2 Déposer l'habillage de porte (1) de la porte Type 205.0/1/2, 213, 253
 avec code 270 (Aerial for GPS)avant
Type 205.0/1/2, 213, 253
 avec code 274 (Antenne de téléphone)
Type 205.0/1/2, 213, 253
 avec code 501 (Caméra panoramique)

AR72.10-P-1000LW
3   Type 205.0/1/2  Déposer la garniture du triangle de 

rétroviseur (2) sur la porte avant  avec code 810 (Système de sonorisation)
Type 253
 avec code 810 (Système de sonorisation)
Laisser la garniture du triangle de rétroviseur 
(2) pendre avec le câble électrique raccordé.

  Type 213
Laisser pendre la garniture du triangle de 
rétroviseur (2) avec les câbles électriques 
raccordés. Le nombre de câbles électriques 
peut varier selon l'équipement.

4 Débrancher les connecteurs électriques (3, 4) 
du calculateur porte avant (12)

5 Déclipser le connecteur électrique (5) du Type 205.0/1/2, 213, 253
support et le débrancher  avec code 501 (Caméra panoramique)

6 Déclipser le connecteur électrique (6) du Type 205.0/1/2, 213, 253
support et le débrancher  avec code 274 (Antenne de téléphone)

7 Déclipser le connecteur électrique (7) du Type 205.0/1/2, 213, 253
support et le débrancher  avec code 270 (Aerial for GPS)

8 Desserrer la garniture du cadre de vitre (13) Type 213
au niveau des vis (9)

La garniture du cadre de vitre (13) est  
clipsée au niveau du triangle de rétroviseur 
avec un clip de maintien dans le cadre de 
vitre.

9 Relever le joint (8) et dévisser les vis (9)

10 Sortir le rétroviseur extérieur (11) en haut du 
joint de la porte (10) et l'enlever

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

12.1 Calibrer la caméra 360° arrière dans le Type 205.0/1/2, 213, 253
 avec code 501 (Caméra panoramique)rétroviseur extérieur (11) à l'aide du système 

de diagnostic Si le rétroviseur extérieur gauche ou droit (11) 
a été déposé.

AD00.00-P-2000-04B 

12.2 Calibrer toutes les caméras du système Type 205.0/1/2, 213, 253
 avec code 501 (Caméra panoramique)caméra 360° avec le système de diagnostic
Si les rétroviseurs extérieurs gauche et droit 
(11) ont été déposés.

AD00.00-P-2000-04B 

Contrôler 
13 Procéder à un contrôle de fonctionnement du 

rétroviseur extérieur (11)
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AR72.10-P-1000LW Déposer, poser la garniture de porte sur la porte avant 03.08.2016

Type 205
Type 213
Type 253

P72.10-4436-09

Représenté sur le type 205.0

1 Garniture de porte 7 Clip de maintien 13 Vis (type 205.0/1/2, 213, 253)
2 Vis 8 Câble de commande de la commande 14 Poignée de porte

intérieure de la porte
3 Vide-poches de porte 9 Fixation 15 Haut-parleur
4 Profilé d'étanchéité intérieur 10 Connecteur électrique 16 Calculateur porte avant
5 Bouton de déverrouillage 11 Connecteur électrique
6 Garniture de cadre de vitre 12 Connecteur électrique

Type 205.4

1 Garniture de porte
20 Recouvrement
21 Vis

P72.10-4550-04

Page 1 de 3Daimler AG, 03/06/17, L/04/17, ar72.10-p-1000lw, Déposer, poser la garniture de porte sur la porte avant
Type 205 Type 213 Type 253



Type 213

1 Garniture de porte
17 Recouvrement
18 Unité de réglage
19 Recouvrement

P72.10-4515-06

Risque de blessureDanger !  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A  
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 ). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.Type 205.4

Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0011-01ADanger !  
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Instructions, évaluations et directives légales Type 205.4 AH91.00-Z-0000-10A 
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques

Déposer, poser  
1 Ouvrir complètement la porte avant
2 Descendre la vitre latérale dans sa position 

inférieure maximum
3 Couper le contact et mettre la clé-émetteur 

hors de portée (à au moins 2 m) de l'émetteur

4 Défaire la vis (2)
5.1 Dévisser la vis (13) Type 205.0/1/2

Type 213
Type 253

5.2 Déposer le capuchon au niveau de la poignée Type 205.3/4
de porte (14) avec un outil approprié et 
dévisser la vis se trouvant en-dessous

5.3 Déposer le recouvrement (20) et dévisser les Type 205.4
vis qui se trouvent en dessous (21)

*110589035900  Coin pour montage
6   Prendre la partie extérieure du vide-poches  

de porte (3) à l'avant et à l'arrière (flèches a) et Déclipser la garniture de porte (1) à la main.
détacher la garniture de porte (1) de la porte La garniture de porte (1) peut être 
avant en exerçant une traction brusque endommagée si l'on utilise un coin de 

montage.

Il faut veiller à ce que la porte avant se  
trouve en position ouverte au moment de la 
traction.
L'aide d'un assistant est nécessaire.

7 Détacher les clips de fixation de la garniture 
de porte (1) restants jusqu'en haut vers le 
profilé d'étanchéité intérieur (4) (flèche A)
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8 En commençant par l'avant, retirer avec 
précaution la garniture de porte (1) du profilé 
d'étanchéité intérieur (4) jusqu'à hauteur du 
bouton de déverrouillage (5) (flèche B)

9 Détacher la garniture de porte (1) dans le sens 
de la flèche (flèche D), la soulever avec 
précaution au niveau de la serrure de porte de 
la porte avant (flèche C), jusqu'à ce que celle-
ci puisse être poussée vers en haut au-dessus 
de la garniture de cadre de vitre (6) et sortie 
du clip de fixation (7) ou que le clip de fixation 
(7) se détache du panneau intérieur de porte 
de la porte avant

10 Détacher la garniture de porte (1) 
suffisamment de la porte avant pour que les 
connecteurs électriques (10, 11) et le câble 
Bowden de la commande intérieure de porte 
(8) soient accessibles

11 Décrocher le câble de commande de la 
commande intérieure de porte (8) au niveau 
de la fixation (9)

12 Déverrouiller et débrancher les connecteurs 
électriques (10, 11) sur le calculateur porte 
avant (16)

13 Déverrouiller et débrancher le connecteur 
électrique (12) au niveau du haut-parleur (15)

14   Déposer la garniture de porte (1) et contrôler Pose: Si le clip de fixation (7) reste dans la  
l'endommagement du clip de fixation (7) porte avant lors de la dépose, déposer le clip 

de fixation (7) et l'insérer dans la fixation 
correspondante de la garniture de porte (1).
En cas d'endommagement

Remplacer le clip de fixation (7)
15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

16 Contrôler le passage entre l'arête inférieure Type 213
(flèche G) du cache (19) et l'insert décoratif 
der le tableau de bord

En cas de réclamation

Déposer le recouvrement (17) et régler le 
passage par torsion (flèche E, F) de l'unité 
d'ajustement (18)

110 589 03 59 00

Coin pour montage
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AR88.70-P-9020LF Déposer, poser le verre du rétroviseur 21.10.2016

Type 205, 213, 217, 222, 238, 253

P88.70-2676-07

Représentation sur le type 222

1 Verre de rétroviseur 3 Raccordements électriques
2 Rétroviseur extérieur 4 Fiche

Risque de blessureDanger !  dû l'irritation de la peau Porter des gants de protection et des lunettes AS60.00-Z-0008-01R  
et des yeux, ainsi que des voies respiratoires de protection.
(inhalation) par les substances contenues 
dans le verre du rétroviseur cassé
Déposer, poser  

1 Basculer et sortir le verre de rétroviseur (1) du 
côté extérieur (flèche)

2 Tirer le verre de rétroviseur (1) à la main vers 
l'arrière et le déclipser ce faisant du rétroviseur 
extérieur (2)

3 Retirer les douilles pour contacts plats des 
raccords électriques (3)

4 Débrancher la fiche mâle du connecteur 
femelle (4)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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