
Déposer, poser l'étoile Mercedes 12.04.2017

Type 117, 156, 166, 176, 231, 242, 246

Avis de modifications

31.03.2017 Méthode de réparation modifiée. Séquences de travail 5-8.

Représentation sur le type 156 sauf code 239 (DISTRONIC PLUS)

13 Étoile Mercedes 14 Plaque-support

Représenté sur le type 246 avec code 252 
(COLLISION PREVENTION ASSIST)

7 Connecteur électrique
A90 Unité de commande COLLISION 

PREVENTION ASSIST

 Risque de blessureAvertissement  en cas de démarrage Ne pas mettre les mains dans la zone de  
intempestif du ventilateur danger/de rotation du ventilateur. Porter des 

vêtements de travail fermés et bien 
ajustés.Type 242 avec moteur 780
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Remarque technique Instructions pour éviter une détérioration des 
composants électroniques par outil 
magnétique

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Déposer, poser l'étoile Mercedes

1.1 Tourner l'étoile Mercedes (13) de 15 Type 117, 156, 166, 176, 242, 2460 environ 
 avec code 239 (DISTRONIC PLUS)en sens inverse des aiguilles d'une montre et 

l'enlever de la calandre Type 117, 166, 176, 231, 242, 246
 avec code 233 (DISTRONIC PLUS)

 Pose: Veiller à ce que l'étoile Mercedes  
(13) rentre d'abord avec le crochet de
verrouillage.

1.2 Déclipser et dégager avec précaution l'étoile Type 117, 166
 sauf code 233 (DISTRONIC PLUS)Mercedes (13) avec un outil approprié au 
 sauf code 239 (DISTRONIC PLUS)niveau des flèches (A)
Type 156
 sauf code 239 (DISTRONIC PLUS)
Type 176, 242, 246
 sauf code 233 (DISTRONIC PLUS)
 sauf code 239 (DISTRONIC PLUS)
Type 231
 sauf code 233 (DISTRONIC PLUS)

2 Déverrouiller et débrancher le connecteur Type 176, 242, 246
électrique (7) et déposer l'unité de commande  avec code 252 (COLLISION PREVENTION 
COLLISION PREVENTION ASSIST (A90) ASSIST)

3 Contrôler les becs de retenue sur l'étoile En cas de réclamation
Mercedes (13)

Remplacer l'étoile Mercedes (13).

4 Déverrouiller la plaque support (14) avec le Type 117, 166
 sauf code 233 (DISTRONIC PLUS)crochet d'extraction au niveau des flèches (B), 
 sauf code 239 (DISTRONIC PLUS)dans le sens de la flèche (C) et la retirer
Type 156
 sauf code 239 (DISTRONIC PLUS)
Type 176, 242, 246
 sauf code 233 (DISTRONIC PLUS)
 sauf code 239 (DISTRONIC PLUS)
 sauf code 252 (COLLISION PREVENTION 
ASSIST)
Type 231
 sauf code 233 (DISTRONIC PLUS)
Lors de la dépose de la plaque support (14).

 *140589023300Crochet d'extraction

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

140 589 02 33 00

Crochet d'extraction
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