
Déposer, poser l'habillage du montant A 25.7.06
TYPE 169.0 /3, 245.2

P68.30-3168-09

Représenté avec code (810) Système de 
sonorisation, habillage du montant A, 
côté gauche

H4/33 Haut-parleur aiguës montant A, H4/34 Haut-parleur aiguës montant A, 
1 Habillage du montant A côté gauche côté droit (avec code (520) 
2 Protège-arête (avec code (520) Autoradio Audio Autoradio Audio 5 CD ou avec    

5 CD ou avec code (523) code (523) Autoradio MB Audio 3 Agrafe  
Autoradio MB Audio 20 ou avec 20 ou avec code (525) Autoradio 4 Languette
code (525) Autoradio MB Audio MB Audio 50 APS ou avec code 5 Fixation
50 APS ou avec code (527) (527) COMAND APS (avec6 Agrafe
COMAND APS (avec navigation) navigation) ou avec code (529)7 Connecteur électrique
ou avec code (529) HIGH Class HIGH Class Japon ou avec code

8 Tableau de bord Japon ou avec code (532) (532) Système de haut-parleurs
Système de haut-parleurs MB MB Power ou avec code (533)
Power ou avec code (533) Haut- Haut-parleurs à l'avant et à
parleurs à l'avant et à l'arrière - l'arrière - sans autoradio - ou
sans autoradio - ou avec code avec code (534) Autoradio Audio
(534) Autoradio Audio 20 CD 20 CD Japon ou avec code (810) 
Japon ou avec code (810) Système de sonorisation) 
Système de sonorisation)

 Dépose, pose  

 Instruction concernant la sécurité de AH91.60-P-0693-01A 
fonctionnement du windowbag

1 Ouvrir la porte avant de gauche ou de droite  Pose :  Veiller au positionnement correct 
et détacher le protège-arête (2) au niveau de du protège-arête (2).
l'habillage du montant A (1)

2 Pousser l'habillage du montant A (1) vers le 
haut jusqu'en butée

3 Engager le coin de montage entre le montant  *110589035900 
A et l'habillage du montant A (1) et dégrafer  Pose :  Veiller au positionnement correct 
de haut en bas les pattes (4) de l'habillage du de l'agrafe (3) dans le logement (5) et des 
montant A (1) pattes (4) dans les agrafes (6) de l'habillage 

du montant A (1).
4 Faire basculer l'habillage du montant A (1) en  Pose : Veiller au positionnement correct 

haut vers l'intérieur et l'extraire par en haut de l'habillage du montant A (1) entre les 
des agrafes de maintien (flèches) sur le agrafes de maintien (flèches) et le tableau de 
tableau de bord (8) bord (8).
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5.1 Désaccoupler le connecteur (7) Sur véhicules avec code (520) Autoradio 
Audio 5 CD
ou avec code (523) Autoradio MB Audio 20
ou avec code (525) Autoradio MB Audio 
50 APS
ou avec code (527) COMAND APS (avec 
navigation)
ou avec code (529) HIGH Class Japon
ou avec code (532) Système de haut-parleurs 
MB Power
ou avec code (533) Haut-parleurs à l'avant et 
à l'arrière - sans autoradio -
ou avec code (534) Autoradio Audio 20 CD 
Japon
ou avec code (810) Système de sonorisation

6 Retirer l'habillage du montant A (1) du 
véhicule

7.1 Déposer le haut-parleur aiguës du montant A, Lors du remplacement de l'habillage du AR82.62-P-7830AK
côté gauche (H4/33) ou le haut-parleur aiguës montant A (1) sur véhicules avec code (520) 
du montant A, côté droit (H4/34) Autoradio Audio 5 CD ou avec code (523) 

Autoradio MB Audio 20 ou avec code (525) 
Autoradio MB Audio 50 APS ou avec code 
(527) COMAND APS (avec navigation) ou
avec code (529) HIGH Class Japon ou avec
code (532) Système de haut-parleurs MB
Power ou avec code (533) Haut-parleurs à
l'avant et à l'arrière - sans autoradio - ou avec
code (534) Autoradio Audio 20 CD Japon ou
avec code (810) Système de sonorisation

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

110 589 03 59 00

Coin de montage
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Déposer, poser l'habillage du montant B 7.3.07
TYPE 169.0, 245.2
Partie supérieure de l'habillage du montant B

P68.30-2987-09

Représenté sur type 169.0 sur la partie 
supérieure de l'habillage du montant B, 
côté droit 5 Ferrure de renvoi de ceinture 8 Agrafe
1 Partie supérieure de la garniture du 6 Vis 9 Agrafe

montant B 7 Partie inférieure de l'habillage du 10 Cache
2 Protège-arête montant B
3 Protège-arête
4 Recouvrement

 Dépose, pose  
1 Ouvrir la porte avant et la porte latérale 

arrière, côté gauche ou côté droit

2 Avancer le siège avant et son dossier
3 Détacher le protège-arête (2) de la porte  Pose :  Veiller au positionnement correct 

avant et le protège-arête (3) de la porte du protège-arête (2) de la porte avant et du 
latérale arrière sur le montant B protège-arête (3) de la porte latérale arrière 

sur le montant B.
4 Enlever la protection (4) sur la ferrure de  Pose :  Faire attention au positionnement 

renvoi de ceinture (5) correct du recouvrement (4) sur la ferrure de 
renvoi de la ceinture (5).

5 Dévisser la vis (6) et retirer la ferrure de  *BA91.40-P-1001-01K 
renvoi de ceinture (5)

6 Tirer sur les bords extérieurs de la partie  Pose :  Veiller au positionnement correct 
inférieure de l'habillage du montant B (7) pour de la partie inférieure de l'habillage du 
les écarter l'un de l'autre dans la zone montant B (7) sur la partie supérieure de 
supérieure et incliner la garniture de la partie l'habillage du montant B (1).
inférieure du montant B (7) vers l'intérieur

7 Chasser les agrafes (8) des deux côtés avec  Détacher les agrafes (8) avec précaution
un tournevis approprié pour éviter d'endommager la peinture sur le

montant B.
8 Détacher avec un coin de montage la partie  *110589035900 

supérieure de l'habillage du montant B (1) des 
agrafes (9) et l'enlever

 Pose :  Déplacer le cache (10) en fonction 
de la position du dispositif de réglage en 
hauteur de ceinture.
Veiller au positionnement correct de la partie 
supérieure de l'habillage du montant B (1) 
dans les agrafes (9).

9.1 Enlever les agrafes (8) de la partie supérieure Lors du remplacement de la partie supérieure 
de l'habillage du montant B (1) de l'habillage du montant B (1).

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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 Ceintures de sécurité/rétracteurs de ceinture

Numéro Désignation Types 

169, 245

BA91.40-P-1001-01K Vis/écrou sur ferrure d'ancrage de ceinture Nm 32

110 589 03 59 00

Coin de montage
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