
AR72.20-P-7500T Déposer, poser l'unité hydraulique de la porte arrière automatique 13.1.03
TYPE 211.2 avec CODE (890) Porte arrière automatique

1 Unité hydraulique hayon arrière 
automatique

2 Vérin hydraulique
3 Rotule vérin hydraulique
4 Recouvrement
5 Conduites hydrauliques
6 Connecteur électrique
7 Vis
8 Support
9 Pivot sphérique vérin hydraulique

M51/1 Pompe hydraulique hayon arrière
Y102 Valve de régulation fermeture 

porte arrière automatique

P72.20-2337-06

3 Rotule vérin hydraulique
6 Connecteur électrique
10 Revêtement charnière
11 Clip à expansion
12 Recouvrement du trou pour charnière
13 Charnière hayon arrière, côté gauche
14 Arrêtoir rotule
15 Serre-câble
16 Bandes collantes
17 Carter unité hydraulique

P72.20-2338-06

 Déposer, poser 

 Risque de blessuresDanger !  par  coincement ou En présence de pièces en mouvement,   
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Déposer l'habillage du toit AR68.30-P-4300TD
2 Enlever les vis (7) et déposer le support (8)

3 Dégrafer le recouvrement (4) et le repousser  *110589035900 
sur les conduites hydrauliques (5) du vérin 
hydraulique (2)

 Pose :  veiller au positionnement correct 
du recouvrement (4).
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4 Dégrafer avec un tournevis le vérin  Pose : abaisser la porte arrière jusqu'à ce  
hydraulique (2) avant du pivot sphérique vérin que le vérin hydraulique (2) soit positionné par 
hydraulique (9) dans le trou pour charnière du dessus le pivot sphérique du vérin 
compartiment de chargement hydraulique (9). L'agrafer ensuite avec un 

tournevis approprié. L'aide d'une autre 
personne est nécessaire.

5 Dévisser le pivot sphérique du vérin  *BA72.20-P-1015-02A 
hydraulique (9)

6 Dégager les conduites hydrauliques (5) de la  Tenir compte de la position de montage 
paroi latérale. Déposer le serre-câble (15) et des conduites hydrauliques (5).
la bande adhésive (16)

 Pose :  remplacer le serre-câble (15) et 
remplacer le cas échéant la bande adhésive 
(16).

7 Désaccoupler le connecteur électrique (6)
8 Déposer le revêtement de charnière (10) sur  Pose :  remplacer l'agrafe de fixation 

la charnière de la porte arrière, côté gauche endommagée sur le revêtement de la 
(13) charnière (10).

9 Déposer les agrafes à expansion (11)  Pose :  Remplacer les agrafes à 
expansion (11).

10 Enlever vers l'extérieur le recouvrement du 
trou pour charnière (12) entre le toit du 
véhicule et le becquet arrière

11 Soulever le dispositif de blocage de la rotule 
(14) et dégrafer la rotule du vérin hydraulique
(3) de la charnière de la porte arrière, côté
gauche (13)

12 Extraire le vérin hydraulique (2) vers l'avant  Tourner légèrement le vérin hydraulique 
(2) lors de son extraction.

13 Ouvrir le boîtier de l'unité hydraulique (17)

14 Retirer la pompe hydraulique pour la porte 
arrière (M51/1) avec la valve de régulation 
fermeture automatique de la porte arrière 
(Y102) du boîtier unité hydraulique (17)

15 Enlever l'unité hydraulique porte arrière 
automatique (1) du véhicule

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Hayon arrière

Numéro Désignation Type 

211.2

BA72.20-P-1015-02A Pivot sphérique vérin hydraulique sur carrosserie Nm 32

110 589 03 59 00

Coin de montage
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