
Déposer, poser la batterie supplémentaire 22.3.06
TYPE 211.0 /2 /6 jusqu'à 31.5.06

Représentation sur le type 211.0

1 carter
2 Recouvrement pôle négatif
3 Recouvrement pôle positif
4 Vis
5 Ecrou
6 Support

G1/1 Batterie additionnelle

P54.10-2180-06

 Déposer, poser 
1 Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 211.0/6

Type 211.2

2 Ouvrir le capot moteur à la verticale
3 Déposer le boîtier (1)
4 Ouvrir le recouvrement du pôle négatif (2) de 

la batterie supplémentaire (G1/1)
5 Dévisser la vis (4) du câble de masse et  *BA54.10-P-1013-01C

retirer le câble de masse

6 Ouvrir le recouvrement du pôle positif (3) sur 
la batterie supplémentaire (G1/1)

7 Dévisser la vis (4) du câble positif  *BA54.10-P-1013-01C

8 Dévisser l'écrou (5) et basculer le support (6)  *BA54.10-P-1014-01C
vers le haut

9 Retirer la batterie supplémentaire (G1/1)
10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Batterie

Numéro Désignation Type

211

BA54.10-P-1013-01C Vis câble de batterie sur borne de batterie M6 Nm 3
Batterie supplémentaire

BA54.10-P-1014-01C Écrou fixation pour batterie supplémentaire M6 Nm 3
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