
AR54.15-P-1330T Déposer, poser la boîte à fusibles en amont 19.1.10
TYPE 211.0 /2 /6

1 Tôle de recouvrement
2 Capuchon de protection
3 Ecrou
4 Câble électrique

P54.15-2480-04

P54.15-2479-09

5 Revêtement de plancher 10 Câble positif (noir) 14 Support
6 Amortissement 11 Porte-fusible
7 Ecrou 12 Ecrou F32 Boîte à fusibles en amont avant
8 Repose-pied 13 Ecrou
9 Câbles d'alimentation (rouges)

 Déposer, poser  

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie Type 211.0/6 AR54.10-P-0003T
Type 211.2 AR54.10-P-0003TA

2.1 Déposer l'habillage arrière du compartiment Sur type 211.042/043/056/061/065/070/ 
moteur 076/080/082/083/242/243/256/261/ 

265/270/276/280/282/283
Type 211.042/043/061/065/070/076/ AR61.20-P-1105T
080/082/083/242/243/261/265/270/
276/280/282/283

2.2 Démonter la partie inférieur arrière du le Types 211.004/006/016/023/026/028/206/ AR94.30-P-5300T
carénage 216/223/226/606/616

3 Déposer la tôle de recouvrement (1)
4 Déclipser le capuchon de protection (2) 

(flèche)
5 Dévisser l'écrou (3) et déposer le câble  Remplacer l'écrou autobloquant (3).

électrique (4)

 *BA54.10-P-1009-01C 

 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

6 Abaisser le véhicule avec le pont élévateur
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7 Rabattre le revêtement de plancher (5) côté 
passager vers l'arrière

8 Enlever l'amortissement (6) du repose-pieds 
vers le haut (8)

9 Dévisser les écrous (7)
10 Déposer le repose-pieds (8) et le déposer au 

plancher côté passager avant

11 Déposer le support (14)
12 Repérer la position de montage des différents 

câbles d'alimentation (rouges) (9)

13 Déposer les câbles d'alimentation (rouges) (9)  Les écrous restent sur les câbles 
sur la boîte à fusibles en amont à l'avant (F32) d'alimentation (rouges) (9).
et mettre les câbles d'alimentation (rouges) 
(9) sur le côté

 Pose :  faire attention aux repères de 
montage.

 *BA54.10-P-1009-01C 

14 Déposer le câble positif (noir) (10) et le poser  *BA54.10-P-1009-01C 
de côté

15 Dégrafer le porte-fusibles (11) sur la boîte à  Nombre de porte-fusibles (11) dépendant 
fusibles en amont à l'avant (F32) de l'équipement.

 Pose :  faire attention au codage de 
couleur des porte-fusibles (11).

16 Dévisser l'écrou (12)
17 Dévisser l'écrou (13) et déposer la boîte à  *BA54.10-P-1002-01C 

fusibles en amont à l'avant (F32)
18 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Batterie

Numéro Désignation Type 

211

BA54.10-P-1002-01C Ecrou borne 30 dans la boîte à fusibles en M8 Nm 7
amont

BA54.10-P-1009-01C Écrou de raccord de câble sur la M6 Nm 7

boîte à fusibles en amont avant

M8 Nm 14
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