
AR54.15-P-1340TA Déposer, poser la boîte à préfusibles à l'arrière 2.5.12

TYPE 211.0

P54.15-2481-07

1 Câbles d'alimentation (rouges) 3 Câble positif (noir) 5 Crochet de verrouillage
2 Porte-fusibles 4 Connecteurs électriques F33 Boîte à fusibles en amont arrière

 Déposer, poser  
 1  Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003T
 2  Repérer la position de montage des différents   Nombre de câbles d'alimentation (rouges) 

câbles d'alimentation (rouges) (1) (1) selon l'équipement.

 3  Déposer les câbles d'alimentation (rouges) (1)   Les écrous restent sur les câbles 
sur la boîte à fusibles en amont à l'arrière d'alimentation (rouges) (1). 
(F33) et mettre les câbles d'alimentation 
(rouges) (1) sur le côté 

 Pose:   Tenir compte des positions de 
montage 

 *BA54.10-P-1008-01CÉcrou connexion de câble sur boîte à
fusibles en amont arrière

 4  Déclipser le porte-fusibles (2) de la boîte à   Nombre de porte-fusibles (2) selon 
préfusibles arrière (F33) équipement. 

 Pose:   Tenir compte du code couleur des 
porte-fusibles (2). 

 5  Déposer le câble positif (noir) (3) et le poser  *BA54.10-P-1008-01CÉcrou connexion de câble sur boîte à
de côté fusibles en amont arrière

 6  Débrancher les connecteurs électriques (4)   Nombre de connecteurs électriques (4) 
sur la boîte à fusibles en amont à l'arrière selon équipement. 
(F33) 

 Pose:   Tenir compte du code couleur des 
connecteurs électriques (4). 

 7  Dégrafer la boîte à fusibles en amont à   Comprimer le crochet cranté (5) sur le 
l'arrière (F33) du crochet cranté (5) et la côté. 
déposer 

 8  Effectuer la pose dans l'ordre inverse 

 Batterie

Numéro Désignation TYPE 211
BA54.10-P-1008-01C  Écrou connexion de câble sur boîte à fusibles  M6  Nm  7 

en amont arrière 
 M8  Nm  21 
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