
AR82.15-P-6100GH Déposer, poser la buse télescopique du lave-phares 9.5.00
TYPES 163.113 /128 /154 /157 /172 /175 avec code (600a) Lave-phares
TYPE 163.174

1 Flexible d'eau
2 Clip de fixation
3 Vis
4 Recouvrement
5 Gicleur mobile

P82.15-2067-06

 Déposer, poser  

1 Déposer le pare-chocs avant Avec pack Styling, code U49.
A partir du numéro d'identification du véhicule PAGE 2
A289565, X754620

2 Déposer l'agrafe de fixation (2) et retirer le 
flexible d'eau (1) du gicleur télescopique

3 Dévisser les vis (3) du support du gicleur 
télescopique

4 Déposer le recouvrement (4) du gicleur  Risque de casse!
télescopique

 Pousser le gicleur mobile vers le haut  
pour permettre l'accès d'en haut aux becs de 
fixation du recouvrement.

5 Déposer le gicleur mobile (5) avec la fixation

6.1 Démonter la fixation du gicleur mobile  Seulement si le gicleur mobile est 
remplacé.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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AR88.20-P-2000GJ Déposer, poser le pare-chocs avant 26.2.01
TYPE 163.113 /154 #A à partir de 289565, 
163.113 #X à partir de 754620, 
163.128 /154 /157 /175 sauf CODE (U49) Kit optique

P88.20-2203-09

 Dépose, pose  
1.1 Déposer le pare-buffle avec dispositif anti-  Si existant.

encastrement

 *BA88.30-P-1003-01A 

 *BA88.30-P-1015-01A 

 *BA88.30-P-1016-01A 

2 Déposer les feux antibrouillard PAGE 4
3 Déposer la grille du pare-chocs avant  Déposer la grille de pare-chocs avec

précaution pour ne pas endommager la grille
de pare-chocs et les fixations.

 Les extraire avec un crochet ayant une 
forme adéquate.

 *140589023300Crochet d'extraction
4 Séparer le capteur de température extérieure 

du pare-chocs

5 Dévisser les vis (1)  Sur la face avant du pare-chocs. 

 *BA88.20-P-1009-01B 
6 Desserrer la vis (2)  Sur les extrémités intérieures du pare-

chocs.

 *BA88.20-P-1002-01B 

7 Dévisser les écrous (3 )  Sur les faces intérieures du pare-chocs.

 *BA88.20-P-1001-01B 
8 Desserrer le support latéral de la carrosserie,  Ne détacher qu'un seul côté. Pousser le 

au niveau du pare-chocs support vers l'intérieur.

9 Retirer le pare-chocs vers l'avant  Ne pas endommager la peinture. Si tant 
est qu'il soit monté, ne pas endommagé le 
câble de raccord de Parktronic.

 Pose:  tenir compte de la position de 
montage correcte des feux antibrouillard.

10.1 Débrancher le connecteur du système  Seulement avec système Parktronic  
Parktronic (PTS), code 220a.

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Pièces rapportées, protection anti-collision
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Numéro Désignation Type 163 

à partir 
du 1.9.01

BA88.30-P-1003-01A Vis, support sur pare-buffle Nm 25

BA88.30-P-1015-01A Écrou protection anti-encastrement sur support Nm 49

BA88.30-P-1016-01A Vis protection anti-encastrement partie avant sur Nm 49
protection anti-encastrement partie arrière

 Pare-chocs

Numéro Désignation Type 163

BA88.20-P-1001-01B Ecrou, pare-chocs avant sur support à l'extérieur Nm 8

BA88.20-P-1002-01B Ecrou, parce-chocs avant sur suppport à l'intérieur Nm 1,5

BA88.20-P-1009-01B Ecrou pare-chocs avant sur support Nm 8

140 589 02 33 00

Crochet d'extraction
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AR82.10-P-5103GI Dépose, pose du feu antibrouillard 27.2.01
TYPES 163.113 /154 #A depuis 289565, 
163.113 /154 #X depuis 754620, 
163.128 /157 /175

1 Levier
2 Feu antibrouillard
3 Connecteur électrique
4 Manchons en caoutchouc

P82.10-2778-06

 Dépose, pose  
1 Presser le levier (1) pour retirer le feu de  *140589023300Crochet d'extraction

brouillard (2)

2 Détacher le feu antibrouillard (2) du pare-  Tirer les coins du feu antibrouillard avec 
chocs précaution.

 Pose:  accrocher d'abord les coins 
extérieurs du feu antibrouillard. S'assurer que 
le levier (1) retienne bien le feu de brouillard.

 *140589023300Crochet d'extraction
3 Débrancher le connecteur électrique (3) du 

feu antibrouillard
4 Retirer les manchons caoutchouc (4)  Pose:  s'assurer que les manchons en 

caoutchouc ne soient pas trop serrés et qu'ils 
ne soient pas pliés.

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6 Contrôler le réglage des feux antibrouillard, 
régler en cas de nécessité

e Contrôler les phares, les régler 

140 589 02 33 00

Crochet d'extraction
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