
Déposer, poser la courroie trapézoïdale à nervures du tendeur 19.4.06
MOTEUR 629 sur TYPE 164

1 Vis
2 Dispositif de serrage

 Déposer, poser  
1 Déposer la courroie trapézoïdale nervurée PAGE 2
2 Défaire les vis (1)  *BA13.25-P-1001-01H 

3 Enlever le tendeur (2)
4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Dispositif tendeur de courroie

Numéro Désignation Moteur 
629

BA13.25-P-1001-01H Vis - tendeur de courroie trapézoïdale à nervures Nm 20
sur bloc-cylindres
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Dépose, pose de la courroie trapézoïdale à nervures 30.5.06
MOTEUR 629 sur TYPE 164

1 Courroie trapézoïdale à nervures
2 Dispositif de serrage

P13.22-2026-12

 Dépose 

 Risque de blessureDanger!  par coincement ou En présence de pièces en mouvement,  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Ouvrir le capot moteur

f Ouvrir le capot moteur, le mettre à la verticale,  
le fermer

2 Déposer le recouvrement avant du moteur  Afin d'éviter toute rayure ou
endommagement, il faut déposer le
recouvrement moteur avant en position de
montage sur un support rembourré.

3 Détendre la courroie trapézoïdale nervurée  Tourner le dispositif de tension (2) dans le 
(1) et l'enlever sens des aiguilles d'une montre.

 Contrôler 
4 Contrôler les profils des poulies et le dispositif 

de tension (2) sur le plan des 
endommagements et des salissures

5 Contrôler la courroie trapézoïdale nervurée  Contrôler l'état de la courroie trapézoïdale 
(1) à nervures (1), voir les figures représentant 

les dommages:

e Contrôler l'usure de la courroie trapézoïdale à 
nervures dans la zone visible

 Pose 
6 Poser la courroie trapézoïdale à nervures (1)  Attention au schéma 

et la tendre d'entraînement: 
Schéma cinématique de la courroie 
trapézoïdale à nervures

 N'utiliser ni cire pour courroie, ni des 
produits similaires.

7 Poser le recouvrement avant du moteur

8 Effectuer une marche d'essai du moteur  Contrôler le positionnement correct de la 
courroie trapézoïdale à nervures (1).

9 Fermer le capot moteur

f Ouvrir le capot moteur, le mettre à la verticale,  
le fermer
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